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분류번호 교정항목
현장

교정
분류번호 교정항목

현장

교정
분류번호 교정항목

현장

교정

20109 전기식 지시 저울 Y 40301 교류 전류계 Y 50302

20113
접시 지시 저울, 스프링 지시저

울
Y 40302 클램프형 전류계/전압계 Y

20116 분동 및 추 N 40303 교류 전압/전류 교정기 Y 50304

40305 교류 전류 분류기 Y

40311 교류 전력계 Y 50305 노점/상대습도 변환기 N

40312 교류 전원 공급기 Y 50306 습도 발생장치; Y

20408 연성 압력계 Y 40313 내전압/전기 안전 시험기 Y 이압력식/이온도식/분류식

20409 차압계; 디지털, 다이얼 포함 Y 40318 교류 전압계/실효치 Y 습도발생장치, 항온항습기 등

40403 멀티미터 교정기, 다기능 교정기 Y 90101 음주 측정기 N

20412 압력 변환기/전송기 Y 40411 다기능 파형 발생기 Y 90103 가스 분석기 Y

20413 다이알형 진공계 Y 40416 누설전류 시험기 Y 90199 기타; 수소이온농도 측정기, Y

40417 직/교류 전자부하 Y 전기전도도 측정기

20601 유리제부피계; 타 재질 포함 N 40419 아날로그/디지털 멀티미터 Y

20602 비중병; 스테인리스 스틸 포함 N 40421 파형측정기 Y

20606 피스톤식 부피계 N 40424 전압 전류 기록계 Y

40425 릴레이 시험기 Y

30102 주파수 표준기 N 40426 LF 신호 발생기 Y

30103 주파수 발생기 N 40435 직/교류 고전압 프로브 Y

30104 주파수 측정기/계수기 Y

30106 시간간격측정기, 초시계 및 타이머 Y

30201 표준 회전수 발생장치 Y

30202 접촉식 회전 속도계 Y

30203 광 회전 속도계 Y 50103 유리제 온도계; 유리제온도계, 

벡크만 온도계 등

40101 직류 전류계 Y 50104

40103 직류 전압/전류 교정기 Y

40104 전기식온도교정기(센서미포함) Y 50105 열팽창식 온도계;

40105 직류용 분류기 Y 바이메탈 온도계,기체 또는

40108 직류 전원공급기 Y 액체 충만식 온도계 등

40112 직류 전압계 Y 50106

40205 접저 저항 측정기 Y 50107 온도변환기 Y

40210 절연시험기 Y  502. 비접촉식 온도

40213 저항 브리지 Y 50204 복사온도계 N

40214 저항측정기 Y 50205 복사열영상장치 N

40215 계단식저항기, 저항기 Y 50206 흑체로 N

40217 LCR 미터 Y 50207 기타온도계 ; 귀 체온계 등 N

저항식 온도계; 백금저항온도계,

측온저항체, 써미스터 등

4. 연속된 교정범위를 나누는 경우 각 구간의 종료값은 '이하'를 적용하여 표시한다.

* 예시 : 교정범위를 (0 ~ 25) mm, (25 ~ 100) mm 로 구분하는 경우 첫 번째 구간의 25 mm는 이하, 두 번째 구간의 25 mm는 초과를 의미

3. 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 측정불확

도보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.

501. 접촉식 온도

50101 온도 발생장치; 오븐, 액체항온

조,빙점조, 드라이블럭교정기 등

Y

50102 온도 지시계;지시/기록/조절계,

온도 교정기 등

Y

20411 게이지압용 압력계;

다이얼, 디지털, 기록계 등

Y 901. 화학분석404. 기타 직류 및 저주파측정

KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.

204. 압력

503. 습도

20406 절대압계;

다이얼, 디지털, 기록계 등

Y

상대습도 습도계;

고분자 박막, 모발 등

Y

201. 질량

온·습도 기록계 ;

자기온습도기록계 등

N

403. 교류 및 교류전력

인정번호 : KC21-383

ISO/IEC 17025:2017 와 KS Q ISO/IEC 17025:2017 에 의한 공인인정범위

㈜테솔

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 (흥덕IT밸리 지하주차동 P102A호)

전화 : 031-713-5988  팩스 : 031-713-5983,  e-mail : sales@tessol.com

교           정

206. 부피

402. 저항, 용량 및 인덕턴스

주석

1. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.

2. 측정불확도는 포함인자 k =2를 사용하며, 신뢰수준 약 95%를 나타내는 확장불확도로 표현되며 정상적인 조건에서 고객에 제공될 수 있는 최소

의 측정불확도를 의미한다.

301. 시간/주파수

302. 속도/회전수

N

Y

Y

Y열전대; 귀금속, 비금속,

순금속, 특수 등

401. 직류
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인정번호 : KC21-383호

201. 질량

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 지시 저울 20109 분동

(0 ~ 6) g 59 μg /TS-CI-M09

(6 ~ 20) g 81 μg

(20 ~ 50) g 0.11 mg

(50 ~ 100) g 0.13 mg

(100 ~ 200) g 0.19 mg

(200 ~ 500) g 0.52 mg

(500 ~ 1 000) g 0.89 mg

(1 ~ 2) kg 1.8 mg

(2 ~ 5) kg 5.0 mg

(5 ~ 10) kg 8.8 mg

(10 ~ 30) kg 23 mg

(30 ~ 60) kg 0.16 g

(60 ~ 150) kg 1.2 g

(150 ~ 300) kg 11 g

(300 ~ 600) kg 49 g

(600 ~ 1 000) kg 0.16 kg

접시 지시 저울, 20113 분동

스프링 지시 저울 (0 ~ 1) kg 1.9 g /TS-CI-M13

(1 ~ 10) kg 20 g

(10 ~ 50) kg 0.13 kg

(50 ~ 100) kg 0.20 kg

분동 및 추 20116 분동, 전기식 지시저울

(F1급 이하) /TS-CI-M16

1 mg 2.6 μg

2 mg 2.6 μg

5 mg 2.6 μg

10 mg 3.3 μg

20 mg 4.0 μg

50 mg 4.7 μg

100 mg 5.5 μg

200 mg 6.9 μg

500 mg 8.5 μg

1 g 10 μg

2 g 14 μg

5 g 16 μg

10 g 25 μg

20 g 31 μg

50 g 37 μg

100 g 54 μg

200 g 0.11 mg

500 g 0.34 mg

1 kg 0.54 mg

2 kg 1.1 mg

5 kg 2.6 mg

10 kg 5.5 mg

20 kg 11 mg
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인정번호 : KC21-383호

204. 압력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

절대압계; 다이얼, 디지털, 기록계 등 20406 디지털 압력조절기

(5 ~ 700) kPa abs 1.1 × 10
-3 /TS-CI-P06

(700 ~ 7 000) kPa abs 1.2 × 10-3

연성 압력계 20408 디지털 압력조절기

(-100 ~ 0) kPa 3.0 × 10
-3 /TS-CI-P08

(0 ~ 7 000) kPa 1.2 × 10-3

차압계; 디지털,다이얼 포함 20409 디지털 압력조절기

(0 ~ 14) kPa 1.4 × 10-3 /TS-CI-P09

(14 ~ 7 000) kPa 2.4 × 10-3

20411 공압 분동식 압력계

(0 ~ 7 000) kPa 1.4 × 10-4 디지털 압력조절기

/TS-CI-P11

압력 변환기/전송기 20412 공압 분동식 압력계

절대압 (5 ~ 700) kPa abs 1.7 × 10-3 디지털 압력조절기

(700 ~ 7 000) kPa abs 1.3 × 10-3 /TS-CI-P12

게이지압 (0 ~ 7 000) kPa 5.7 × 10-4

다이얼형 진공계 20413 디지털 압력조절기

(-100 ~ 0) kPa 3.0 × 10-3 /TS-CI-P13

206. 부피

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

유리제 부피계; 타 재질 포함 20601 분동, 전기식 지시저울

(0.1 ~ 1) mL 1.2 μL /TS-CI-V01

(1 ~ 2) mL 2.4 μL

(2 ~ 5) mL 5.8 μL

(5 ~ 25) mL 12 μL

(25 ~ 50) mL 14 μL

(50 ~ 100) mL 39 μL

(100 ~ 250) mL 52 μL

(250 ~ 500) mL 89 μL

(500 ~ 1 000) mL 0.12 mL

(1 000 ~ 2 000) mL 0.24 mL

게이지압용 압력계; 다이얼, 디지털,

기록계 등
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인정번호 : KC21-383호

206. 부피

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

비중병; 스테인리스 스틸 포함 20602 분동, 전기식 지시저울

(0 ~ 50) mL 2.3 μL /TS-CI-V02

(50 ~ 100) mL 4.5 μL

(100 ~ 250) mL 12 μL

(250 ~ 500) mL 23 μL

피스톤식 부피계 20606 분동, 전기식 지시저울

(0.1 ~ 2) μL 0.006 μL /TS-CI-V06

(2 ~ 5) μL 0.012 μL

(5 ~ 10) μL 0.024 μL

(10 ~ 20) μL 0.042 μL

(20 ~ 50) μL 0.086 μL

(0.05 ~ 0.1) mL 0.091 μL

(0.1 ~ 0.2) mL 0.25 μL

(0.2 ~ 0.5) mL 0.75 μL

(0.5 ~ 1) mL 0.93 μL

(1 ~ 2) mL 2.5 μL

(2 ~ 5) mL 5.6 μL

(5 ~ 10) mL 11 μL

(10 ~ 20) mL 23 μL

(20 ~ 50) mL 33 μL

(50 ~ 100) mL 65 μL
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인정번호 : KC21-383호

301. 시간 / 주파수

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

주파수 표준기 30102 GPS 수신기, 주파수 계수기

(1 ~ 10) ㎒ 7.2 × 10
-10 /TS-CI-F02

주파수 발생기 30103 GPS 수신기, 주파수 계수기

(1 ~ 10) ㎒ 7.2 × 10-10 /TS-CI-F03

주파수 측정기/계수기 30104 GPS 수신기, 주파수 계수기, 

Time base Osc. (1 ~ 10) ㎒ 7.2 × 10
-10 신호발생기

/TS-CI-F04

Input Frequency 10 ㎑ 3.4 × 10
-10

(10 ~ 100) ㎑ 8.4 × 10-10

100 ㎑ ~ 1 ㎒ 7.0 × 10-12

(1 ~ 10) ㎒ 6.5 × 10-11

(10 ~ 20) ㎒ 6.9 × 10-11

시간간격 측정기, 초시계 및 타이머 30106 초시계교정기, GPS 수신기,

상대시간차 Day 2.0 × 10-7 주파수 계수기

/TS-CI-F06

타이머 (1 ~ 10 000) s 5.8 × 10-6
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인정번호 : KC21-383호

302. 속도 / 회전수

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

표준 회전수 발생장치 30201 GPS 수신기, 주파수 계수기, 

회전속도(원심분리기) 60 min
-1

0.02 min
-1 회전 속도계, 스트로보스코프

(60 ~ 600) min
-1

0.2 min
-1 /TS-CI-R01

(600 ~ 900) min
-1

1.1 min
-1

(900 ~ 6 000) min-1 2 min-1

(6 000 ~ 11 000) min
-1

3 min
-1

(11 000 ~ 16 000) min
-1

4 min
-1

(16 000 ~ 20 000) min
-1

5 min
-1

(20 000 ~ 30 000) min
-1

8 min
-1

(30 000 ~ 40 000) min
-1

10 min
-1

(40 000 ~ 50 000) min-1 12 min-1

(50 000 ~ 60 000) min-1 14 min-1

(60 000 ~ 70 000) min-1 17 min-1

(70 000 ~ 80 000) min-1 19 min-1

(80 000 ~ 90 000) min-1 21 min-1

(90 000 ~ 99 000) min-1 23 min-1

접촉식 회전 속도계 30202 GPS 수신기, 

회전속도 (10 ~ 4 000) min-1 0.12 min-1 회전속도계 교정 시스템

/TS-CI-R02

광 회전 속도계 30203 GPS 수신기, 

회전속도(광 검출식) (60 ~ 90) min-1 0.01 min-1 광 회전 신호검출기,

(90 ~ 900) min-1 0.1 min-1 합성파형 발생기,

(900 ~ 90 000) min-1 1 min-1 주파수 계수기

/TS-CI-R03

회전속도(섬광식) (6 ~ 9 000) min
-1

0.01 min
-1

(9 000 ~ 90 000) min-1 0.1 min-1

(90 000 ~ 200 000) min-1 1 min-1
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인정번호 : KC21-383호

401. 직류

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

직류 전류계 40101 미터 교정기, 전류 변환기

직류전류 (0 ~ 100) µA 10 nA /TS-CI-E101

(0.1 ~ 1) mA 0.05 µA

(1 ~ 5) mA 0.3 µA

(5 ~ 10) mA 0.4 µA

(10 ~ 50) mA 3 µA

(50 ~ 100) mA 6 µA

(100 ~ 500) mA 0.06 mA

(0.5 ~ 1) A 0.10 mA

(1 ~ 5) A 1.4 mA

(5 ~ 10) A 2.6 mA

(10 ~ 20) A 3 mA

(20 ~ 60) A 13 mA

(60 ~ 100) A 16 mA

직류 전압/전류 교정기 40103 디지털 멀티미터

직류전압 (+) /TS-CI-E103

(0 ~ 100) mV 1.6 µV

(0.1 ~ 1) V 9 µV

(1 ~ 10) V 0.08 mV

(10 ~ 100) V 0.9 mV

(100 ~ 1 000) V 11 mV

(-)

(0 ~ 100) mV 2.3 µV

(0.1 ~ 1) V 12 µV

(1 ~ 10) V 0.11 mV

(10 ~ 100) V 1.8 mV

(100 ~ 1 000) V 11 mV

직류전류 (+)

(0 ~ 100) µA 13 nA

(0.1 ~ 1) mA 44 nA

(1 ~ 10) mA 0.48 µA

(10 ~ 100) mA 7.4 µA

(0.1 ~ 1) A 0.23 mA

(1 ~ 10) A 3.7 mA

(10 ~ 30) A 20 mA
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인정번호 : KC21-383호

401. 직류

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

직류 전압/전류 교정기 40103 디지털 멀티미터

직류전류 (-) /TS-CI-E103

(0 ~ 100) µA 18 nA

(0.1 ~ 1) mA 86 nA

(1 ~ 10) mA 0.83 µA

(10 ~ 100) mA 12 µA

(0.1 ~ 1) A 0.28 mA

(1 ~ 10) A 5.2 mA

(10 ~ 30) A 20 mA

전기식 온도 교정기 (센서 미포함) 40104 디지털 멀티미터,

출력 직류전압 (+) 미터 교정기

(0 ~ 100) mV 1.6 µV /TS-CI-E104

(0.1 ~ 1) V 8.6 µV

(1 ~ 10) V 76 µV

(10 ~ 100) V 0.90 mV

(-)

(0 ~ 100) mV 2.3 µV

(0.1 ~ 1) V 12 µV

(1 ~ 10) V 0.11 mV

(10 ~ 100) V 1.8 mV

출력 직류전류 (+)

(0 ~ 8) mA 0.8 µA

(8 ~ 20) mA 1.1 µA

(20 ~ 24) mA 6.2 µA

(24 ~ 100) mA 7.3 µA

(-)

(0 ~ 20) mA 1.1 µA

(20 ~ 100) mA 12 µA

출력 저항 (0 ~ 100) Ω 1.1 mΩ

(100 ~ 400) Ω 5.9 mΩ

(0.4 ~ 1) kΩ 11 mΩ

(1 ~ 4) kΩ 0.05 Ω

(4 ~ 10) kΩ 0.2 Ω
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인정번호 : KC21-383호

401. 직류

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 온도 교정기 (센서 미포함) 40104 디지털 멀티미터,

출력 TC 직류전압 (-8.824 ~ 74.868) mV 2.1 µV 미터 교정기

/TS-CI-E104

출력 RTD 저항 (0 ~ 17.136) Ω 0.81 mΩ

(17.136 ~ 100) Ω 1.1 mΩ

(100 ~ 1 000) Ω 11 mΩ

(1 000 ~ 3 137.08) Ω 0.05 Ω

입력 직류전압 (±)

(0 ~ 100) mV 2 µV

(0.1 ~ 1) V 0.01 mV

(1 ~ 3) V 0.02 mV

(3 ~ 10) V 0.1 mV

(10 ~ 30) V 0.3 mV

(30 ~ 100) V 1 mV

(100 ~ 300) V 0.01 V

입력 직류전류 (±)

(0 ~ 4) mA 0.3 µA

(4 ~ 8) mA 0.4 µA

(8 ~ 12) mA 0.9 µA

(12 ~ 16) mA 1.0 µA

(16 ~ 20) mA 1.1 µA

(20 ~ 24) mA 1.3 µA

(24 ~ 30) mA 1.5 µA

(30 ~ 100) mA 5 µA

입력 저항 (0 ~ 10) Ω 0.74 mΩ

(10 ~ 100) Ω 1.4 mΩ

(100 ~ 1 000) Ω 12 mΩ

(1 ~ 10) kΩ 0.71 Ω

입력 TC 직류전압 (-8.824 ~ 13.421) mV 0.6 µV

(13.421 ~ 37.006) mV 0.8 µV

(37.006 ~ 74.868) mV 1.0 µV
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401. 직류

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

전기식 온도 교정기 (센서 미포함) 40104 디지털 멀티미터,

입력 RTD 저항 (0 ~ 17.136) Ω 1 mΩ 미터 교정기

(17.136 ~ 100) Ω 2 mΩ /TS-CI-E104

(100 ~ 1 000) Ω 0.02 Ω

(1 000 ~ 3 137.08) Ω 0.06 Ω

직류용 분류기 40105 미터교정기, 전류 변환기,

분류 저항 100 µΩ 0.03 µΩ 디지털 멀티미터

1 mΩ 0.14 µΩ /TS-CI-E105

(1 ~ 10) mΩ 1.7 µΩ

(10 ~ 100) mΩ 9.6 µΩ

(0.1 ~ 1) Ω 58 µΩ

(1 ~ 10) Ω 0.50 mΩ

(10 ~ 100) Ω 6.0 mΩ

직류 전원 공급기 40108 디지털 멀티미터, 전류 분류기

직류 전압 (0.1 ~ 1) V 0.06 mV 직류 전자부하등

(1 ~ 20) V 0.6 mV /TS-CI-E108

(20 ~ 30) V 0.8 mV

(30 ~ 80) V 0.9 mV

(80 ~ 200) V 7 mV

(200 ~ 300) V 8 mV

(300 ~ 500) V 9 mV

(500 ~ 1 000) V 0.02 V

직류 전류 0.01 A 59 µA

(0.01 ~ 1) A 0.07 mA

(1 ~ 3) A 0.2 mA

(3 ~ 5) A 0.6 mA

(5 ~ 10) A 0.7 mA

(10 ~ 30) A 6 mA

(30 ~ 50) A 9 mA

(50 ~ 100) A 14 mA
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401. 직류

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

직류 전압계/차동 전압계 등 40112 미터 교정기

직류전압 (±) /TS-CI-E112

(0 ~ 20) mV 0.6 µV

(20 ~ 100) mV 1.2 µV

(0.1 ~ 1) V 6 µV

(1 ~ 10) V 0.04 mV

(10 ~ 100) V 0.6 mV

(100 ~ 1 000) V 8 mV

402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

접지 저항 측정기 40205 표준저항, 계단식 저항,

저항 (0.1 ~ 2) Ω 1 mΩ 미터 교정기

(2 ~ 20) Ω 0.01 Ω /TS-CI-E205

(20 ~ 200) Ω 0.1 Ω

(0.2 ~ 2) kΩ 1 Ω

(2 ~ 20) kΩ 0.01 kΩ

(20 ~ 100) kΩ 0.1 kΩ

교류 전압 60 Hz

(10 ~ 300) V 0.1 V

직류 전압 (10 ~ 300) V 0.1 V

교류 저항 60 Hz

0.1 Ω 1.2 mΩ

0.2 Ω 2.4 mΩ

0.3 Ω 3.6 mΩ

0.4 Ω 4.7 mΩ

0.5 Ω 5.9 mΩ

0.6 Ω 8 mΩ

0.7 Ω 9 mΩ

0.8 Ω 10 mΩ

0.9 Ω 11 mΩ

1.0 Ω 12 mΩ

출력 전류 (1 ~ 10) A 0.06 A

(10 ~ 20) A 0.07 A

(20 ~ 30) A 0.14 A
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

절연시험기 40210 고전압프로브,

시험 전압 (5 ~ 25) V 0.01 V 디지털 멀티미터, 계단식 저항

(25 ~ 500) V 0.1 V /TS-CI-E210

(500 ~ 2 500) V 1 V

(2 500 ~ 10 000) V 3 V

저항 (10 ~ 400) Ω 0.1 Ω

(0.4 ~ 4) kΩ 1 Ω

(4 ~ 40) kΩ 0.01 kΩ

(40 ~ 400) kΩ 0.1 kΩ

(0.4 ~ 4) MΩ 0.001 MΩ

(4 ~ 40) MΩ 0.01 MΩ

(40 ~ 400) MΩ 0.1 MΩ

(0.4 ~ 1) GΩ 0.001 GΩ

(1 ~ 4) GΩ 0.003 GΩ

(4 ~ 10) GΩ 0.01 GΩ

(10 ~ 40) GΩ 0.15 GΩ

(40 ~ 100) GΩ 0.4 GΩ

(100 ~ 200) GΩ 0.8 GΩ

(200 ~ 500) GΩ 3 GΩ

(500 ~ 1 000) GΩ 5 GΩ

교류 전압 60 Hz

(10 ~ 600) V 0.1 V

직류 전압 (10 ~ 1 000) V 0.1 V

저항 브리지 및 유사장비 40213 디지털 멀티미터, 표준저항

측정변 1 Ω 0.02 mΩ /TS-CI-E213

(1 ~ 4) Ω 0.1 mΩ

(4 ~ 10) Ω 0.2 mΩ

(10 ~ 70) Ω 1 mΩ

(70 ~ 100) Ω 2 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ 0.02 Ω

(1 ~ 9) kΩ 0.1 Ω

(9 ~ 10) kΩ 0.2 Ω
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

저항 브리지 및 유사장비 40213 디지털 멀티미터, 표준저항

비율변 1 mΩ 0.03 µΩ /TS-CI-E213

10 mΩ 0.2 µΩ

100 mΩ 1 µΩ

1 Ω 0.01 mΩ

10 Ω 0.1 mΩ

100 Ω 1 mΩ

1 kΩ 0.01 Ω

10 kΩ 0.1 Ω

100 kΩ 1 Ω

1 MΩ 0.02 kΩ

10 MΩ 0.2 kΩ

저항 측정기, 고저항 측정기 등 40214 표준저항, 교류저항, 

직류 저항 1 mΩ 0.03 µΩ 미터교정기

(1 ~ 10) mΩ 0.2 µΩ /TS-CI-E214

(10 ~ 100) mΩ 2 µΩ

(0.1 ~ 1) Ω 0.01 mΩ

(1 ~ 10) Ω 0.1 mΩ

(10 ~ 100) Ω 1 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ 0.01 Ω

(1 ~ 10) kΩ 0.1 Ω

(10 ~ 100) kΩ 1 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ 0.02 kΩ

(1 ~ 10) MΩ 0.2 kΩ

(10 ~ 100) MΩ 0.01 MΩ

(0.1 ~ 1) GΩ 0.2 MΩ

교류 저항 1 kHz

100 mΩ 0.06 mΩ

1 Ω 0.5 mΩ

10 Ω 3 mΩ

100 Ω 0.03 Ω

1 kΩ 0.3 Ω

10 kΩ 3 Ω

100 kΩ 0.04 kΩ
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

저항 측정기, 고저항 측정기 등 40214 표준저항, 교류저항, 

직류 전압 0.1 V 0.01 mV 미터교정기

(0.1 ~ 6) V 0.03 mV /TS-CI-E214

(6 ~ 20) V 0.2 mV

(20 ~ 60) V 0.4 mV

(60 ~ 100) V 1 mV

(100 ~ 200) V 3 mV

(200 ~ 300) V 4 mV

저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 40215 디지털 멀티미터, 미터교정기

저항 (1 ~ 100) mΩ 0.02 mΩ /TS-CI-E215

(0.1 ~ 1) Ω 0.06 mΩ

(1 ~ 10) Ω 0.3 mΩ

(10 ~ 100) Ω 2.0 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ 11 mΩ

(1 ~ 10) kΩ 0.11 Ω

(10 ~ 100) kΩ 1.1 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ 14 Ω

(1 ~ 10) MΩ 0.3 kΩ

(10 ~ 100) MΩ 15 kΩ

(0.1 ~ 1) GΩ 1.6 MΩ

임피던스 브리지/LCR 미터 40217 임피던스 교정기,

저항 1 kHz 주파수계수기,

100 mΩ 0.06 mΩ 디지털 멀티미터

1 Ω 0.45 mΩ /TS-CI-E217

10 Ω 2.7 mΩ

100 Ω 27 mΩ

1 kΩ 0.26 Ω

10 kΩ 2.6 Ω

100 kΩ 30 Ω

100 kHz

10 Ω 5 mΩ

100 Ω 0.05 Ω

1 kΩ 0.5 Ω

10 kΩ 5 Ω

100 kΩ 0.05 kΩ
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

임피던스 브리지/LCR 미터 40217 임피던스 교정기,

저항 1 MHz 주파수계수기,

10 Ω 5 mΩ 디지털 멀티미터

100 Ω 0.05 Ω /TS-CI-E217

1 kΩ 0.5 Ω

10 kΩ 5 Ω

용량 1 kHz

10 pF 3.1 fF

100 pF 28 fF

1 nF 0.27 pF

10 nF 2.8 pF

100 nF 27 pF

1 µF 0.40 nF

10 µF 13 nF

10 kHz

10 nF 2.8 pF

100 nF 27 pF

1 µF 0.40 nF

100 kHz

10 pF 3.0 fF

100 pF 28 fF

1 nF 0.27 pF

10 nF 2.8 pF

100 nF 27 pF

1 µF 0.40 nF

인덕턴스 1 kHz

100 µH 32 nH

1 mH 0.30 µH

10 mH 3.0 µH

100 mH 28 µH

1 H 0.28 mH

10 H 4 mH
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402. 저항, 용량 및 인덕턴스

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

임피던스 브리지/LCR 미터 40217 임피던스 교정기,

주파수 10 Hz 0.1 mHz 주파수계수기,

100 Hz 1 mHz 디지털 멀티미터

1 kHz 10 mHz /TS-CI-E217

10 kHz 0.1 Hz

100 kHz 1 Hz

1 MHz 10 Hz

출력 전압 1 kHz

(0.1 ~ 1) V 0.7 mV

(1 ~ 5) V 1.0 mV

직류 바이어스 (±)

(0.1 ~ 8) V 0.7 mV

(8 ~ 20) V 2 mV

(20 ~ 40) V 4 mV

403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전류계 40301 미터 교정기, 전류 변환기

교류 전류 60 Hz ~ 1 kHz /TS-CI-E301

10 µA 0.04 µA

(10 ~ 100) µA 0.05 µA

(0.1 ~ 1) mA 0.2 µA

(1 ~ 10) mA 2 µA

(10 ~ 100) mA 0.02 mA

(0.1 ~ 1) A 0.4 mA

(1 ~ 3) A 1.1 mA

(3 ~ 10) A 3 mA

60 Hz

(10 ~ 20) A 22 mA

(20 ~ 100) A 0.04 A

(60 ~ 100) Hz

(10 ~ 20) A 33 mA

(20 ~ 100) A 0.06 A

100 Hz ~ 1 kHz

(10 ~ 20) A 0.11 A

(20 ~ 100) A 0.18 A
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

클램프형 전류계/전압계 40302 미터 교정기, 전류 변환기,

직류전압 (0 ~ 200) mV 0.01 mV 전류코일

(200 ~ 600) mV 0.1 mV /TS-CI-E402

(0.6 ~ 6) V 1 mV

(6 ~ 60) V 0.01 V

(60 ~ 600) V 0.1 V

(600 ~ 1 000) V 1 V

교류전압 60 Hz ~ 1 kHz

(0.1 ~ 100) mV 0.02 mV

(100 ~ 200) mV 0.04 mV

(200 ~ 400) mV 0.1 mV

(400 ~ 600) mV 0.2 mV

(0.6 ~ 6) V 1 mV

(6 ~ 50) V 0.01 V

(50 ~ 60) V 0.02 V

(60 ~ 300) V 0.1 V

(300 ~ 600) V 0.2 V

(600 ~ 1 000) V 1 V

직류전류 (0 ~ 10) mA 0.02 mA

(10 ~ 20) mA 0.03 mA

(20 ~ 50) mA 0.06 mA

(50 ~ 100) mA 0.2 mA

(100 ~ 200) mA 0.3 mA

(200 ~ 300) mA 0.4 mA

(300 ~ 500) mA 0.6 mA

(0.5 ~ 1) A 2 mA

(1 ~ 3) A 4 mA

(3 ~ 10) A 0.02 A

(10 ~ 20) A 0.03 A

(20 ~ 50) A 0.06 A

(50 ~ 100) A 0.12 A

(100 ~ 200) A 0.4 A

(200 ~ 300) A 0.5 A

(300 ~ 400) A 0.7 A

(400 ~ 500) A 0.8 A

(500 ~ 600) A 1.1 A

(600 ~ 1 000) A 2 A

(1 000 ~ 2 000) A 4 A
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

클램프형 전류계/전압계 40302 미터 교정기, 전류 변환기,

교류전류 60 Hz ~ 1 kHz 전류코일

1 mA 2 µA /TS-CI-E402

(1 ~ 5) mA 6 µA

(5 ~ 10) mA 0.02 mA

(10 ~ 20) mA 0.03 mA

(20 ~ 50) mA 0.06 mA

(50 ~ 100) mA 0.2 mA

(100 ~ 200) mA 0.3 mA

(200 ~ 300) mA 0.4 mA

(300 ~ 500) mA 0.6 mA

(0.5 ~ 1) A 2 mA

(1 ~ 3) A 4 mA

(3 ~ 5) A 7 mA

(5 ~ 10) A 0.02 A

(10 ~ 20) A 0.03 A

60 Hz

(20 ~ 50) A 0.06 A

(50 ~ 100) A 0.13 A

(100 ~ 200) A 0.4 A

(200 ~ 300) A 0.5 A

(300 ~ 400) A 0.7 A

(400 ~ 500) A 0.8 A

(500 ~ 600) A 1.2 A

(600 ~ 1 000) A 2 A

(1 000 ~ 2 000) A 4 A

(2 000 ~ 5 000) A 9 A

저항 (0 ~ 100) Ω 0.01 Ω

(0.1 ~ 1) kΩ 0.1 Ω

(1 ~ 10) kΩ 1 Ω

(10 ~ 100) kΩ 0.01 kΩ

(0.1 ~ 1) MΩ 0.1 kΩ

(1 ~ 10) MΩ 1 kΩ
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전압/전류 교정기 40303 디지털 멀티미터,

교류 전압 (40 Hz) 전류 분류기

10 mV 18 µV /TS-CI-E303

(10 ~ 100) mV 19 µV

(0.1 ~ 1) V 0.12 mV

(1 ~ 10) V 1.1 mV

(10 ~ 100) V 13 mV

40 Hz ~ 1 kHz

10 mV 17 µV

(10 ~ 100) mV 18 µV

(0.1 ~ 1) V 0.11 mV

(1 ~ 10) V 1.1 mV

(10 ~ 100) V 12 mV

(100 ~ 500) V 0.11 V

(500 ~ 1 000) V 0.16 V

(1 ~ 20) kHz

10 mV 17 µV

(10 ~ 100) mV 28 µV

(0.1 ~ 1) V 0.24 mV

(1 ~ 10) V 2.4 mV

(10 ~ 100) V 24 mV

교류 전류 60 Hz ~ 1 kHz

1 mA 0.36 µA

(1 ~ 10) mA 3.6 µA

(10 ~ 100) mA 36 µA

(0.1 ~ 1) A 0.50 mA

(1 ~ 10) A 9.9 mA

(10 ~ 20) A 29 mA

(20 ~ 30) A 0.13 mA
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전류 분류기 40305 미터교정기, 전류 변환기,

분류 저항 (60 Hz) 디지털 멀티미터

1 mΩ 0.4 µΩ /TS-CI-E305

(1 ~ 10) mΩ 11 µΩ

(10 ~ 100) mΩ 36 µΩ

(0.1 ~ 1) Ω 0.23 mΩ

(1 ~ 10) Ω 2.3 mΩ

(10 ~ 100) Ω 23 mΩ

(1 kHz)

1 mΩ 1.8 µΩ

(1 ~ 10) mΩ 18 µΩ

(10 ~ 100) mΩ 36 µΩ

(0.1 ~ 1) Ω 0.23 mΩ

(1 ~ 10) Ω 2.3 mΩ

(10 ~ 100) Ω 23 mΩ

교류 전력계; 피상, 40311 미터 교정기, 전류코일,

고조파 및 무효 전력계 등 전류 변환기 

직류전압 (0 ~ 6) V 0.1 mV / TS-CI-E311

(6 ~ 60) V 1 mV

(60 ~ 600) V 0.01 V

(600 ~ 1 000) V 0.1 V

교류전압 (50 ~ 60) Hz

0.1 V 72 µV

(0.1 ~ 1.5) V 0.3 mV

(1.5 ~ 6) V 0.8 mV

(6 ~ 15) V 3 mV

(15 ~ 30) V 5 mV

(30 ~ 60) V 9 mV

(60 ~ 150) V 0.03 V

(150 ~ 300) V 0.05 V

(300 ~ 600) V 0.15 V

(600 ~ 1 000) V 0.2 V

(20/39)



인정번호 : KC21-383호

403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전력계; 피상, 40311 미터 교정기, 전류코일,

고조파 및 무효 전력계 등 전류 변환기 

직류전류 (0 ~ 1) mA 0.2 µA / TS-CI-E311

(1 ~ 5) mA 0.5 µA

(5 ~ 10) mA 1 µA

(10 ~ 20) mA 3 µA

(20 ~ 50) mA 5 µA

(50 ~ 100) mA 9 µA

(100 ~ 200) mA 0.04 mA

(200 ~ 500) mA 0.08 mA

(0.5 ~ 1) A 0.14 mA

(1 ~ 2) A 0.7 mA

(2 ~ 5) A 1.4 mA

(5 ~ 10) A 3 mA

(10 ~ 20) A 16 mA

(20 ~ 50) A 76 mA

(50 ~ 100) A 0.16 A

(100 ~ 250) A 0.4 A

(250 ~ 500) A 0.8 A

(500 ~ 1 000) A 1.8 A

교류전류 (50 ~ 60) Hz

(1 ~ 5) mA 2.0 µA

(5 ~ 10) mA 4.0 µA

(10 ~ 20) mA 8.0 µA

(20 ~ 50) mA 12 µA

(50 ~ 100) mA 18 µA

(100 ~ 200) mA 92 µA

(200 ~ 500) mA 0.15 mA

(0.5 ~ 1) A 0.24 mA

(1 ~ 2) A 0.8 mA

(2 ~ 5) A 1.7 mA

(5 ~ 10) A 3 mA

(10 ~ 20) A 11 mA

(60 Hz)

(20 ~ 50) A 78 mA

(50 ~ 100) A 0.16 A

(100 ~ 250) A 0.4 A

(250 ~ 500) A 0.8 A

(500 ~ 1 000) A 1.8 A
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전력계; 피상, 40311 미터 교정기, 전류코일,

고조파 및 무효 전력계 등 전류 변환기 

전력 (50 ~ 60) Hz / TS-CI-E311

60 W 26 mW

(60 ~ 120) W 0.05 W

(120 ~ 240) W 0.08 W

(240 ~ 600) W 0.28 W

(600 ~ 1 200) W 0.5 W

(1 200 ~ 2 400) W 0.9 W

(2 400 ~ 4 800) W 4.6 W

(4 800 ~ 7 200) W 6.2 W

(7 200 ~ 12 000) W 7 W

(12 000 ~ 24 000) W 10 W

역률 (50 ~ 60) Hz

LEAD (0.1 ~ 1) 6.1 × 10-4

LAG (0.1 ~ 1) 6.1 × 10-4

교류 전원 공급기 40312 디지털 멀티미터,

전압 40 Hz 전류 분류기, 교류 전자부하

(1 ~ 10) V 0.01 V /TS-CI-E312

(10 ~ 100) V 0.02 V

40 Hz ~ 1 kHz

(1 ~ 10) V 0.01 V

(10 ~ 100) V 0.02 V

(100 ~ 400) V 0.08 V

(400 ~ 600) V 0.2 V

전류 60 Hz ~ 1 kHz

(0.1 ~ 1) A 6 mA

(1 ~ 5) A 7 mA

(5 ~ 10) A 9 mA

(10 ~ 18) A 15 mA
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인정번호 : KC21-383호

403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

내전압/전기 안전 시험기 40313 고전압 분배기, 오실로스코프,

직류 전압 0.1 kV 1 V 디지털 멀티미터, 계단식저항

(0.1 ~ 3) kV 2 V /TS-CI-E313

(3 ~ 4) kV 3 V

(4 ~ 6) kV 4 V

(6 ~ 7) kV 8 V

(7 ~ 8) kV 9 V

(8 ~ 10) kV 10 V

(10 ~ 15) kV 12 V

(15 ~ 20) kV 16 V

(20 ~ 25) kV 17 V

(25 ~ 30) kV 20 V

교류 전압 60 Hz

0.1 kV 5 V

(0.1 ~ 1) kV 8 V

(1 ~ 2) kV 11 V

(2 ~ 3) kV 16 V

(3 ~ 4) kV 20 V

(4 ~ 5) kV 25 V

(5 ~ 6) kV 30 V

(6 ~ 7) kV 35 V

(7 ~ 8) kV 40 V

(8 ~ 9) kV 44 V

(9 ~ 10) kV 49 V

(10 ~ 15) kV 0.09 kV

(15 ~ 20) kV 0.11 kV
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인정번호 : KC21-383호

403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

내전압/전기 안전 시험기 40313 고전압 분배기, 오실로스코프,

직류 차단전류 0.5 mA 2 µA 디지털 멀티미터, 계단식저항

(0.5 ~ 1) mA 3 µA /TS-CI-E313

(1 ~ 2) mA 6 µA

(2 ~ 5) mA 12 µA

(5 ~ 10) mA 0.03 mA

교류 차단전류 0.5 mA 2 µA

(0.5 ~ 1) mA 3 µA

(1 ~ 2) mA 9 µA

(2 ~ 5) mA 15 µA

(5 ~ 10) mA 0.03 mA

(10 ~ 20) mA 0.09 mA

(20 ~ 50) mA 0.15 mA

(50 ~ 100) mA 0.3 mA

절연저항 1 MΩ 0.001 MΩ

(1 ~ 10) MΩ 0.01 MΩ

(10 ~ 100) MΩ 0.1 MΩ

(0.1 ~ 1) GΩ 0.001 GΩ

(1 ~ 10) GΩ 0.01 GΩ

교류 전압계; 전위차, 실효치 40318 미터 교정기

교류 전압 2 mV /TS-CI-E318

40 Hz ~ 10 kHz 7.0 µV

(2 ~ 20) mV

40 Hz ~ 10 kHz 0.01 mV

(20 ~ 100) mV

40 Hz 0.02 mV

40 Hz ~ 10 kHz 0.01 mV

(20 ~ 50) kHz 0.02 mV

(50 ~ 100) kHz 0.05 mV

(100 ~ 200) kHz 0.09 mV

(200 ~ 500) kHz 0.17 mV

(0.5 ~ 1) MHz 0.32 mV
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403. 교류 및 교류전력

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

교류 전압계; 전위차, 실효치 40318 미터 교정기

교류 전압 (0.1 ~ 1) V /TS-CI-E318

40 Hz 0.12 mV

40 Hz ~ 20 kHz 0.07 mV

(20 ~ 50) kHz 0.09 mV

(50 ~ 100) kHz 0.13 mV

(100 ~ 200) kHz 0.43 mV

(200 ~ 500) kHz 1.3 mV

(0.5 ~ 1) MHz 2.0 mV

(1 ~ 10) V

40 Hz 1.2 mV

40 Hz ~ 20 kHz 0.7 mV

(20 ~ 50) kHz 0.9 mV

(50 ~ 100) kHz 1.2 mV

(100 ~ 200) kHz 3.3 mV

(200 ~ 500) kHz 13 mV

(0.5 ~ 1) MHz 19 mV

(10 ~ 100) V

40 Hz 12 mV

40 Hz ~ 20 kHz 7 mV

(20 ~ 50) kHz 11 mV

(50 ~ 100) kHz 19 mV

(100 ~ 1 000) V

55 Hz 0.08 V

55 Hz ~ 1 kHz 0.08 V
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인정번호 : KC21-383호

404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 40403 디지털 멀티미터

직류전압 (0 ~ 100) mV 1.5 µV /TS-CI-E403

(0.1 ~ 1) mV 9 µV

(1 ~ 10) V 0.08 mV

(10 ~ 100) V 0.9 mV

(100 ~ 1 000) V 11 mV

교류전압 40 Hz

(1 ~ 100) mV 17 µV

(0.1 ~ 1) V 0.10 mV

(1 ~ 10) V 1.0 mV

(10 ~ 100) V 11 mV

50 Hz

(100 ~ 1 000) V 0.15 V

40 Hz ~ 1 kHz

(0 ~ 100) mV 17 µV

(0.1 ~ 1) V 0.10 mV

(1 ~ 10) V 1.0 mV

(10 ~ 100) V 11 mV

50 Hz ~ 1 kHz

(100 ~ 1 000) V 0.15 V

1 kHz ~ 20 kHz

(0 ~ 100) mV 27 µV

(0.1 ~ 1) V 0.23 mV

(1 ~ 10) V 2.3 mV

(10 ~ 100) V 24 mV

20 kHz ~ 50 kHz

(0 ~ 100) mV 61 µV

(0.1 ~ 1) V 0.57 mV

(1 ~ 10) V 5.7 mV

(10 ~ 100) V 57 mV
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 40403 디지털 멀티미터

교류전압 50 kHz ~ 100 kHz /TS-CI-E403

(0 ~ 100) mV 80 µV

(0.1 ~ 1) V 0.58 mV

(1 ~ 10) V 5.8 mV

(10 ~ 100) V 60 mV

직류전류 (0 ~ 100) µA 13 nA

(0.1 ~ 1) mA 44 nA

(1 ~ 10) mA 0.48 µA

(10 ~ 100) mA 7.3 µA

(0.1 ~ 1) A 0.23 mA

(1 ~ 10) A 6.3 mA

(10 ~ 30) A 20 mA

교류전류 40 Hz ~ 1 kHz

(29 ~ 100) µA 39 nA

(0.1 ~ 1) mA 0.36 µA

(1 ~ 10) mA 3.6 µA

(10 ~ 100) mA 36 µA

(0.1 ~ 1) A 0.50 mA

(1 ~ 10) A 9.5 mA

저항 (0 ~ 10) Ω 0.13 mΩ

(10 ~ 100) Ω 1.1 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ 11 mΩ

(1 ~ 10) kΩ 0.11 Ω

(10 ~ 100) kΩ 1.1 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ 14 Ω

(1 ~ 10) MΩ 0.24 kΩ

(10 ~ 100) MΩ 15 kΩ
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 40411 주파수 계수기,

주파수 10 Hz 7 µHz 디지털 멀티미터

(10 ~ 100) Hz 0.07 mHz /TS-CI-E411

(0.1 ~ 1) kHz 0.7 mHz

(1 ~ 10) kHz 7 mHz

(10 ~ 100) kHz 0.07 Hz

(0.1 ~ 1) MHz 0.7 Hz

(1 ~ 10) MHz 7 Hz

(10 ~ 100) MHz 0.07 kHz

전압 40 Hz

1 mV 17 µV

(1 ~ 100) mV 0.07 mV

(100 ~ 200) mV 0.10 mV

(0.2 ~ 1) V 0.6 mV

(1 ~ 10) V 6 mV

40 Hz ~ 1 kHz

1 mV 16 µV

(1 ~ 100) mV 0.07 mV

(100 ~ 200) mV 0.10 mV

(0.2 ~ 1) V 0.7 mV

(1 ~ 10) V 7 mV

(1 ~ 20) kHz

1 mV 57 µV

(1 ~ 100) mV 0.10 mV

(100 ~ 200) mV 0.22 mV

(0.2 ~ 1) V 0.9 mV

(1 ~ 10) V 9 mV

(0.1 ~ 1) MHz

100 mV 2.6 mV

(0.1 ~ 1) V 4 mV

(1 ~ 10) V 0.04 V
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 40411 주파수 계수기,

레벨 40 Hz ~ 50 kHz 디지털 멀티미터

(-20 ~ 20) dBm 0.20 dB /TS-CI-E411

100 kHz

(-20 ~ 10) dBm 0.22 dB

주파수 응답 1 V

40 Hz ~ 1 kHz 0.6 mV

(1 ~ 20) kHz 0.7 mV

(20 ~ 100) kHz 0.9 mV

(0.1 ~ 1) MHz 4 mV

직류 옵셋 (-20 ~ 20) V 6 mV

누설전류 시험기 40416 미터 교정기,

직류전압 (0 ~ 30) V 0.01 V 디지털 멀티미터

(30 ~ 300) V 0.1 V /TS-CI-E416

교류전압 60 Hz ~ 1 kHz

(0.1 ~ 30) V 0.01 V

(30 ~ 300) V 0.1 V

직류전류 (0 ~ 100) µA 0.1 µA

(0.1 ~ 1) mA 0.001 mA

(1 ~ 50) mA 0.01 mA

교류전류 60 Hz ~ 1 kHz

(0 ~ 100) µA 0.1 µA

(0.1 ~ 1) mA 0.001 mA

(1 ~ 10) mA 0.01 mA

(10 ~ 50) mA 0.02 mA

출력저항 (1 ~ 5) kΩ 1 Ω
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

직/교류 전자부하 40417 미터교정기, 전류분류기,

직류 전압 (1 ~ 15) V 0.001 V 디지털 멀티미터, 

(15 ~ 80) V 0.002 V 직/교류 전원공급기

(80 ~ 300) V 0.01 V /TS-CI-E417

(300 ~ 500) V 0.02 V

(500 ~ 1 000) V 0.1 V

직류 전류 0.1 A 0.1 mA

(0.1 ~ 3) A 0.2 mA

(3 ~ 10) A 1 mA

(10 ~ 30) A 4 mA

(30 ~ 50) A 0.01 A

(50 ~ 100) A 0.1 A

교류 전압 60 Hz

10 V 0.01 V

(10 ~ 100) V 0.03 V

(100 ~ 200) V 0.05 V

(200 ~ 300) V 0.07 V

교류 전류 60 Hz

1 A 1 mA

(1 ~ 3) A 3 mA

(3 ~ 10) A 7 mA

(10 ~ 20) A 0.02 A

아날로그/디지털 멀티미터; 40419 미터 교정기

하부 속성 개별 인정 /TS-CI-E419

직류전압 (±)

(0 ~ 20) mV 0.6 µV

(20 ~ 100) mV 1.2 µV

(0.1 ~ 1) V 6 µV

(1 ~ 2) V 0.02 mV

(2 ~ 5) V 0.03 mV

(5 ~ 10) V 0.04 mV

(10 ~ 20) V 0.1 mV

(20 ~ 50) V 0.4 mV

(50 ~ 100) V 0.6 mV

(100 ~ 200) V 3 mV

(200 ~ 500) V 5 mV

(500 ~ 1 000) V 8 mV
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

아날로그/디지털 멀티미터; 40419 미터 교정기

하부 속성 개별 인정 /TS-CI-E419

교류전압 40 Hz

(0 ~ 100) mV 17 µV

(0.1 ~ 1) V 0.12 mV

(1 ~ 10) V 1.2 mV

(10 ~ 100) V 12 mV

(100 ~ 1 000) V 0.08 V

40 Hz ~ 20 kHz

(0 ~ 100) mV 14 µV

(0.1 ~ 1) V 0.07 mV

(1 ~ 10) V 0.7 mV

(10 ~ 100) V 7 mV

55 Hz ~ 1 kHz

(100 ~ 1 000) V 0.09 V

(20 ~ 50) kHz

(0 ~ 100) mV 21 µV

(0.1 ~ 1) V 0.09 mV

(1 ~ 10) V 0.9 mV

(10 ~ 100) V 11 mV

(50 ~ 100) kHz

(0 ~ 100) mV 49 µV

(0.1 ~ 1) V 0.13 mV

(1 ~ 10) V 1.2 mV

(10 ~ 100) V 19 mV

(100 ~ 200) kHz

(0 ~ 100) mV 90 µV

(0.1 ~ 1) V 0.43 mV

(1 ~ 10) V 3.4 mV

(200 ~ 500) kHz

(0 ~ 100) mV 0.17 mV

(0.1 ~ 1) V 1.3 mV

(1 ~ 10) V 0.013 V
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

아날로그/디지털 멀티미터; 40419 미터 교정기

하부 속성 개별 인정 /TS-CI-E419

직류전류 (±)

(0 ~ 100) µA 10 nA

(0.1 ~ 1) mA 42 nA

(1 ~ 10) mA 0.40 µA

(10 ~ 100) mA 5.3 µA

(0.1 ~ 1) A 80 µA

(1 ~ 3) A 0.85 mA

(3 ~ 10) A 2.7 mA

교류전류 40 Hz

1 mA 0.21 µA

(1 ~ 10) mA 2.1 µA

(10 ~ 100) mA 19 µA

(0.1 ~ 1) A 0.28 mA

40 Hz ~ 1 kHz

1 mA 0.16 µA

(1 ~ 10) mA 1.6 µA

(10 ~ 100) mA 14 µA

(0.1 ~ 1) A 0.28 mA

(1 ~ 3) A 1.0 mA

(3 ~ 10) A 2.9 mA

(1 ~ 10) kHz

1 mA 1.8 µA

(1 ~ 10) mA 16 µA

(10 ~ 100) mA 0.12 mA

(0.1 ~ 1) A 7.0 mA

저항 (0 ~ 10) Ω 0.23 mΩ

(10 ~ 100) Ω 1.2 mΩ

(0.1 ~ 1) kΩ 9 mΩ

(1 ~ 10) kΩ 0.09 Ω

(10 ~ 100) kΩ 1.4 Ω

(0.1 ~ 1) MΩ 17 Ω

(1 ~ 10) MΩ 0.44 kΩ
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

파형 측정기 40421 미터교정기,

직류전압 (±) 디지털멀티미터

(1 ~ 6) mV 42 µV /TS-CI-E421

(6 ~ 12) mV 44 µV

(12 ~ 30) mV 52 µV

(30 ~ 60) mV 64 µV

(60 ~ 120) mV 0.13 mV

(120 ~ 300) mV 0.19 mV

(0.3 ~ 0.6) V 0.72 mV

(0.6 ~ 1.2) V 0.84 mV

(1.2 ~ 3) V 1.4 mV

(3 ~ 6) V 2.6 mV

(6 ~ 12) V 11 mV

(12 ~ 30) V 15 mV

(30 ~ 60) V 26 mV

(60 ~ 120) V 82 mV

교류전압 1 kHz

(1 ~ 3) mV 42 µV

(3 ~ 6) mV 44 µV

(6 ~ 12) mV 50 µV

(12 ~ 30) mV 64 µV

(30 ~ 60) mV 88 µV

(60 ~ 120) mV 0.17 mV

(120 ~ 300) mV 0.30 mV

(0.3 ~ 0.6) V 0.84 mV

(0.6 ~ 1.2) V 1.2 mV

(1.2 ~ 3) V 2.6 mV

(3 ~ 6) V 5.0 mV

(6 ~ 12) V 12 mV

(12 ~ 30) V 25 mV

(30 ~ 60) V 49 mV

(60 ~ 120) V 0.12 V

대역폭 600 mV

50 kHz 9 mV

50 kHz ~ 10 MHz 15 mV

(10 ~ 500) MHz 16 mV

(500 ~ 1 000) MHz 18 mV

(1 ~ 2) GHz 25 mV

(2 ~ 4) GHz 30 mV

(33/39)



인정번호 : KC21-383호

404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

파형 측정기 40421 미터교정기,

타임 마카 10 ns 0.62 ps 디지털멀티미터

(10 ~ 100) ns 6.2 ps /TS-CI-E421

(0.1 ~ 1) µs 62 ps

(1 ~ 10) µs 0.62 ns

(10 ~ 100) µs 6.2 ns

(0.1 ~ 1) ms 62 ns

(1 ~ 10) ms 0.62 µs

(10 ~ 100) ms 6.2 µs

(0.1 ~ 1) s 62 µs

(1 ~ 10) s 0.62 ms

기준신호(전압) (0.1 ~ 1) kHz

(0.1 ~ 5) V 2 mV

(5 ~ 10) V 0.02 V

(1 ~ 10) kHz

(0.1 ~ 1) V 2 mV

(1 ~ 5) V 3 mV

(5 ~ 10) V 0.02 V

기준신호(주파수) (1 ~ 2) kHz 0.7 Hz

입력 임피던스 50 Ω 7 mΩ

1 MΩ 0.7 kΩ

전압 전류 기록계 40424 미터 교정기

직류전압 (±) /TS-CI-E424

(0 ~ 20) mV 1 µV

(20 ~ 100) mV 2 µV

(0.1 ~ 1) V 0.01 mV

(1 ~ 20) V 0.1 mV

(20 ~ 100) V 1 mV

(100 ~ 1 000) V 0.01 V

직류전류 (±)

(0 ~ 10) mA 1 µA

(10 ~ 50) mA 4 µA

(50 ~ 100) mA 9 µA

(100 ~ 200) mA 0.03 mA

(200 ~ 500) mA 0.06 mA

(0.5 ~ 1) A 0.10 mA

(1 ~ 10) A 2.6 mA
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

릴레이 시험기 40425 디지털 멀티미터,

직류 전압 (1 ~ 100) V 6 mV 전류 분류기

(100 ~ 200) V 7 mV TS-CI-E425

(200 ~ 400) V 8 mV

(400 ~ 1 000) V 0.06 V

직류 전류 0.2 A 0.6 mA

(0.2 ~ 10) A 0.8 mA

(10 ~ 30) A 7 mA

(30 ~ 60) A 18 mA

(60 ~ 90) A 26 mA

교류 전압 60 Hz ~ 1 kHz

10 V 6 mV

(10 ~ 100) V 12 mV

(100 ~ 150) V 58 mV

(150 ~ 300) V 68 mV

(300 ~ 1 000) V 0.16 V

교류 전류 60 Hz ~ 1 kHz

0.1 A 0.6 mA

(0.1 ~ 7.5) A 4.6 mA

(7.5 ~ 30) A 21 mA

(30 ~ 60) A 0.06 A

(60 ~ 100) A 0.09 A

LF 신호 발생기 40426 주파수 계수기,

출력 레벨 (1 ~ 10) kHz 디지털 멀티미터

-40 dBm 0.20 dB /TS-CI-E426

-(40 ~ 30) dBm 0.08 dB

-(30 ~ 20) dBm 0.05 dB

(-20 ~ 10) dBm 0.04 dB

(10 ~ 50) kHz

-40 dBm 0.26 dB

-(40 ~ 30) dBm 0.10 dB

-(30 ~ 20) dBm 0.05 dB

-(20 ~ 10) dBm 0.04 dB

(-10 ~ 0) dBm 0.05 dB

(0 ~ 10) dBm 0.04 dB
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404. 기타 직류 및 저주파 측정

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

LF 신호 발생기 40426 주파수 계수기,

출력 레벨 (50 ~ 100) kHz 디지털 멀티미터

-40 dBm 0.47 dB /TS-CI-E426

-(40 ~ 30) dBm 0.19 dB

-(30 ~ 20) dBm 0.11 dB

-(20 ~ 10) dBm 0.08 dB

(-10 ~ 0) dBm 0.11 dB

(0 ~ 10) dBm 0.08 dB

감쇠량 1 kHz

-10 dB 0.04 dB

-(10 ~ 20) dB 0.05 dB

-(20 ~ 30) dB 0.08 dB

-(30 ~ 40) dB 0.20 dB

직/교류 고전압 프로브 40435 미터 교정기

직류 전압 0.1 kV 0.02 V /TS-CI-E435

(0.1 ~ 1) kV 0.2 V

교류 전압 60 Hz ~ 1 kHz

0.1 kV 0.2 V

(0.1 ~ 0.5) kV 1.6 V

(0.5 ~ 1) kV 1.7 V
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501.접촉식 온도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

온도 발생장치; 오븐, 전기로, 액체항온조, 50101 표준백금저항온도계

빙점조, 드라이블럭교정기 등 0 ℃ 0.01 ℃ /TS-CI-T01

(-196 ~ -80) ℃ 0.06 ℃

(-80 ~ 420) ℃ 0.02 ℃

(420 ~ 1 200) ℃ 1.0 ℃

온도 지시계; 지시/기록/조절계, 50102 표준백금저항온도계, 

온도 교정기 등 기준열전대, 온도교정기

센서포함 (-196 ~ 420) ℃ 0.034 ℃ /TS-CI-T02

(420 ~ 1 200) ℃ 1.1 ℃

센서미포함 (-196 ~ 420) ℃ 0.06 ℃

(420 ~ 1 200) ℃ 0.18 ℃

온도교정기 (-196 ~ 420) ℃ 0.06 ℃

(420 ~ 1 200) ℃ 0.18 ℃

유리제 온도계; 유리제온도계, 50103 표준백금저항온도계

벡크만 온도계 등 /TS-CI-T03

유리제 온도계 (-50 ~ 250) ℃ 0.05 ℃

저항식 온도계; 백금저항온도계, 50104 표준백금저항온도계

측온저항체, 써미스터 등 /TS-CI-T04

(-196 ~ 420) ℃ 0.037 ℃

열팽창식 온도계; 바이메탈 온도계, 50105 표준백금저항온도계

기체 또는 액체 충만식 온도계 등 /TS-CI-T05

(-196 ~ -80) ℃ 1.5 ℃

(-80 ~ 0) ℃ 0.6 ℃

(0 ~ 120) ℃ 0.3 ℃

(120 ~ 250) ℃ 0.6 ℃

(250 ~ 420) ℃ 1.5 ℃

열전대; 귀금속, 비금속, 50106 표준백금저항온도계, 

순금속, 특수 등 기준열전대

비금속 (-196 ~ 420) ℃ 0.4 ℃ /TS-CI-T06

(420 ~ 1 200) ℃ 1.1 ℃

온도 변환기 50107 표준백금저항온도계,

(-196 ~ 420) ℃ 0.14 ℃ 기준열전대

(420 ~ 1 200) ℃ 1.2 ℃ /TS-CI-T07
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502. 비접촉식 온도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

복사온도계 50204 기준 복사 온도계

(0 ~ 100) ℃ 0.7 ℃ /TS-CI-N04

(100 ~ 500) ℃ 1.1 ℃

(500 ~ 800) ℃ 1.5 ℃

(800 ~ 1 200) ℃ 1.7 ℃

복사열 영상측정장치 50205 기준 복사 온도계

(0 ~ 100) ℃ 0.7 ℃ /TS-CI-N05

(100 ~ 500) ℃ 1.2 ℃

(500 ~ 800) ℃ 1.6 ℃

(800 ~ 1 200) ℃ 1.8 ℃

흑체로 50206 기준 복사 온도계

(0 ~ 100) ℃ 0.7 ℃ /TS-CI-N06

(100 ~ 500) ℃ 1.1 ℃

(500 ~ 800) ℃ 1.5 ℃

(800 ~ 1 200) ℃ 1.7 ℃

기타온도계; 귀 체온계 등 50207 표준백금저항온도계

(34 ~ 42) ℃ 0.1 ℃ /TS-CI-N07

503. 습도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

상대습도 습도계; 고분자 박막, 모발 등 50302 기준노점습도계

온도 (-40 ~ 0) ℃ 0.5 ℃ /TS-CI-H01, TS-CI-H02

(0 ~ 70) ℃ 0.6 ℃

(70 ~ 100) ℃ 1.2 ℃

(100 ~ 140) ℃ 2.4 ℃

상대습도 (10 ~ 15) ％ R.H. 2.4 % R.H.

(15 ~ 30) ％ R.H. 2.1 % R.H.

(30 ~ 40) ％ R.H. 2.2 % R.H.

(40 ~ 60) ％ R.H. 2.3 % R.H.

(60 ~ 80) ％ R.H. 2.4 % R.H.

(80 ~ 95) ％ R.H. 2.5 % R.H.

온·습도 기록계; 자기온습도기록계 등 50304 기준노점습도계

온도 (0 ~ 50) ℃ 0.8 ℃ /TS-CI-H04

상대습도 (10 ~ 95) ％ R.H. 4.3 % R.H.

노점/상대습도 변환기 50305 기준노점습도계

(10 ~ 15) ％ R.H. 2.4 % R.H. /TS-CI-H05

(15 ~ 40) ％ R.H. 2.2 % R.H.

(40 ~ 60) ％ R.H. 2.3 % R.H.

(60 ~ 80) ％ R.H. 2.4 % R.H.

(80 ~ 95) ％ R.H. 2.5 % R.H.
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503. 습도

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

습도 발생장치; 이압력식/ 50306 기준노점습도계

이온도식/분류식 습도발생장치, /TS-CI-H06

항온항습기 등

항온항습기(온도) (-40 ~ 100) ℃ 0.5 ℃

(100 ~ 180) ℃ 1.2 ℃

항온항습기(상대습도) (10 ~ 20) ％ R.H. 2.6 % R.H.

(20 ~ 30) ％ R.H. 2.4 % R.H.

(30 ~ 40) ％ R.H. 2.3 % R.H.

(40 ~ 60) ％ R.H. 2.2 % R.H.

(60 ~ 70) ％ R.H. 2.1 % R.H.

(70 ~ 80) ％ R.H. 2.5 % R.H.

(80 ~ 95) ％ R.H. 2.7 % R.H.

901. 화학분석

측정량/장비 분류번호 교정범위
측정불확도

(신뢰수준 약 95 %)
사용표준/측정방법 등

음주 측정기 90101 인증표준물질

/TS-CI-C01

(0 ~ 0.08) % BAC 3.3 × 10-2

(0.08 ~ 0.19) % BAC 2.1 × 10-2

가스 분석기 90103 인증표준물질

/TS-CI-C03

산소(O2) (0 ~ 21.0) cmol/mol 2.4 × 10-2

일산화탄소(CO) (0 ~ 100.0) μmol/mol 3.0 × 10-2

황화수소(H2S) (0 ~ 50.0) μmol/mol 4.4 × 10-2

메탄(CH4) (0 ~ 2.50) cmol/mol 2.4 × 10-2

수소(H2) 500 μmol/mol 11 μmol/mol

2 cmol/mol 0.03 cmol/mol

이산화탄소(CO2) 2 500 μmol/mol 51 μmol/mol

(0 ~ 5.00) cmol/mol 2.0 × 10-2

기타; 전기전도도 측정기, 90199

수소이온농도 측정기

수소이온농도 측정기 (4 ~ 10) pH 0.02 pH 인증표준물질

/TS-CI-C99-1

전기전도도 측정기 100 μS/cm 2.5 μS/cm 인증표준물질

1 413 μS/cm 6 μS/cm /TS-CI-C99-2

10 mS/cm 0.06 mS/cm
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