
ADT900

ADT901A
-6 ~ 6psi
(-0.4 ~ 0.4bar)

ADT914A
-14 ~ 375psi
(-0.95 ~ 25bar)

ADT912A
-14 ~ 60psi
(-0.95 ~ 4bar)

ADT916
-14 ~ 600psi
(-0.95 ~ 40bar)

ADT918
-14 ~ 1,500psi
(-0.95 ~ 100bar)

ADT917
-14 ~ 1,000psi
(-0.95 ~ 70bar)

ADT919A
-14 ~ 2,000psi
(-0.95 ~ 140bar)

ADT925
-12.5 ~ 6,000psi
(-0.85 ~ 400bar)

ADT920
-14 ~ 3,000psi
(-0.95 ~ 200bar)

ADT927
-12.5 ~ 10,000psi
(-0.85 ~ 700bar)

ADT936
-12.5 ~ 15,000psi
(-0.85 ~ 1,000bar)

ADT928
0 ~ 15,000psi
(0 ~ 1,000bar)

ADT937
-12.5 ~ 15,000psi
(-0.85 ~ 1,000bar)

ADT949
-12.5 ~ 40,000psi
(-0.85 ~ 2,800bar)

ADT946
0 ~ 15,000psi
(0 ~ 1,000bar)

ADT960
0~60,000psi
(0~4,200bar)

ADT938
-12.5 ~ 15,000psi
(-0.85 ~ 1,000bar)

ADT959
0 ~ 40,000psi
(0 ~ 2,800bar)

압력 교정 펌프 시리즈

쉽고 편리한 압력 테스트와 교정

•압력 범위 : 진공~60,000psi (4,200bar) (공압/유압 선택 가능)

•뛰어난 안정성과 미세조정 기능

•연결이 쉬운 Hand-tight 커넥터

•작업 환경과 용도에 따른 다양한 선택 가능



ADT900 압력 교정 펌프 시리즈

[1] Oil이 기본 제공되나 Water 요청 시 적용 가능.    [2] Phosphoric acid fluid(인산) 혹은 Skydrol oil 사용 가능.

모델 선택 가이드

Model 타입 압력 범위 (psi) 압력 범위 (bar) 매체 분해능 무게

ADT901A 공압 -6 ~ 6 psi -0.4 ~ 0.4bar Air 0.001mbar 1.6kg

ADT912A 공압 -95% ~ 60psi -95% ~ 4bar Air 0.001mbar 2.8kg

ADT914A 공압 -95% ~ 375psi -95% ~ 25bar Air 0.1mbar 1.5kg

ADT916 공압 -95% ~ 600psi -95% ~ 40bar Air 0.1mbar 2.7kg

ADT917 공압 -95% ~ 1,000psi -95% ~ 70bar Air 0.1mbar 2.7kg

ADT918 공압 -95% ~ 1,500psi -95% ~ 100bar Air 0.1mbar 2.7kg

ADT919A 공압 -95% ~ 2,000psi -95% ~ 140bar Air 0.1mbar 6.5kg

ADT920 공압 -95% ~ 3,000psi -95% ~ 200bar Air 0.1mbar 6.5kg

ADT925 유압 -85% ~ 6,000psi -85% ~ 400bar Oil/Water (1) - 1.7kg

ADT927 유압 -85% ~ 10,000psi -85% ~ 700bar Oil/Water (1) - 3.2kg

ADT928 유압 0 ~ 15,000psi 0 ~ 1,000bar Oil/Water (1) - 3.9kg

ADT936 유압 -85% ~ 15,000psi -85% ~ 1,000bar Oil - 16kg

ADT937 유압 -85% ~ 15,000psi -85% ~ 1,000bar Oil (2) - 16kg

ADT938 유압 -85% ~ 15,000psi -85% ~ 1,000bar Water - 16kg

 ADT946 유압 0 ~ 15,000psi 0 ~ 1,000bar Mineral Oil / Water - 13kg

ADT949 유압 -85% ~ 40,000psi -85% ~ 2,800bar Oil - 16kg

 ADT959 유압 0 ~ 40,000psi 0 ~ 2,800bar Oil - 13kg

 ADT960 유압 0 ~ 60,000psi 0 ~ 4,200bar Oil - 13kg

기준 게이지

ADT681 
디지털 압력 게이지

Digital Pressure Gauge

ADT672 
디지털 압력 교정기

Digital Pressure Calibrator

•정  확  도 :  0.02%, 0.05%, 0.1%,  

 0.2%FS / 0.1%RD

•압력 범위 : 진공 ~60,000psi (4,200bar)

•압력 단위 표시 : 11개, 5디지트

•정  확  도 :  0.02%, 0.05%, 0.1%,  

 0.2%FS

•압력 범위 : 진공 ~60,000psi (4,200bar)

• Hart 통신, mA 및 V 측정,  

24V 루프파워 제공

(주)
 
테솔

 

경기도
 
용인시
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Tel. 031-713-5988
Fax. 031-713-5983




