
 

ADT761A   자동 압력 교정기 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Automated Pressure Calibrator) 

미국 Additel사의 

고품질, 다기능 자동 압력 교정기 
 

 압력범위: 95% 진공 ~ 1,000psi (70bar) 

 정확도: 0.02%FS 

 정밀급 옵션 정확도: 0.01%FS 

 컨트롤 안정도: 0.005%FS (일반), 0.003%FS (정밀급) 

 향상된 성능의 전기펌프와 컨트롤러 내장으로 

완전 자동 압력발생 및 제어 

 교체식 이중 압력모듈 채용 

 4채널 지원: 전기, 내부·외부압력 

 와이파이, 블루투스, USB, 이더넷 통신 

 게이지, 트랜스미터, 스위치 완전 자동 교정 

 HART 커뮤니케이션, 데이터 로깅, 문서관리 기능 

 휴대용으로 필드와 교정실에 적합 
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ADT761A  
 

 

 

모델 특징

 최고 ±30inH2O (±75mbar) 모듈 기본 장착, 최저 ±0.25inH2O (±0.62mbar) 모듈 지원 

 정확도: 0.05%FS 

 최고 -13.5 ~ 35psi (-0.95 ~ 2.5bar) 모듈 기본 장착, 최저 ±10inH2O (25mbar) 모듈 지원 
 정확도: 0.02%FS 

 최고 -13.5 ~ 500psi (-0.95 ~ 35bar) 모듈 기본 장착, 최저 ±10psi (±0.7bar) 모듈 지원 
 정확도: 0.02%FS 

 최고 -13 ~ 1,000psi (-0.90 ~ 70bar) 모듈 기본 장착, 최저 -13.5 ~ 30psi (-0.95 ~ 2bar) 모듈 지원 

 정확도: 0.02%FS 

 -13 ~ 1,000psi (-0.90 ~ 70bar), 고정형 단일 모듈 지원 
 정확도: 0.01%FS 

 100 ~ 1,200hPa, 고정형 단일 모듈 지원 
 정확도: 0.01%FS 

 

 

내부압력 모듈 선택 가이드  

 

*ADT761A-APXR 모델은 고정형 단일 모듈로 1가지만 선택 가능하며, 정확도는 0.01%FS입니다. 

 

자동 압력 교정기 
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압력 사양 

 

 

전기 사양 

 

 

응용분야 

자동 압력 교정기 



 

ADT761A 

ADT286 

 

일반 사항 
항목 세부 사항 

 

주문 정보 
 

 
 

 

 지원 압력: 진공, 게이지압, 절대압 
 -15 ~ 60,000psi (-1 ~ 4,200bar) 측정 
 정확도: 0.02%FS 
ADT761A에 2대를 연결하여 동시 압력 모니터링이 가능합니다. 

기본 액세서리 
모델 수량 제품 사진 

2세트 
 

  

 
1개 

 
  1개 

 

  1개 

 
 

 
1개 

 
  1개 

 
  2세트 (4개) 

 

  1개 

 
O-rings 20개  

CD 매뉴얼 1개  

ISO 17025 공인 교정 성적서 1개  

ADT100-761Hose 
1개 

(ADT761A-LLP, -D: 2개)  

USB 케이블 1개 

 
실리콘 튜브 

 
2개 (1m) 

 
 

 

옵션 액세서리 
모델 세부 사항 제품 사진 

Intelligent digital pressure module 

연결 케이블 미포함  
Pressure module connection cable 

 
Additel/ACal 

Automated Calibration Software 
 

ADT761 hose, 1.5m 
 

External pressure manifold 

(ADT761A-LLP 제외) 
 

Hose test kit, 1.5m flexible hose 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

자동 압력 교정기 


