
기술 자료

제품 정보 
Fluke 59 미니 적외선 온도계는  
작은 크기와 다양한 기능의 완벽한 
조합을 자랑합니다.  
 
레이저 정밀 타겟팅 기능과 2% 기본 
정확도를 가지고 있는 Fluke 59
는 전문가급 성능으로 난방 및 환기 
문제를 진단하고 접촉없이 전기 
모터와 전기 패널의 온도를 모니터링 
할 수 있습니다.   
 
신속하고 안정적인 측정 결과를 
제공하여 현장 측정에 효율적인 
제품입니다. 
 

제품 특징 
• 초소형 포켓 사이즈 
• 신속하고 정확한 측정을 위한   
   레이저 타겟팅 
• 백라이트 디스플레이 
• 8:1의 D:S(거리 대 스팟비율) 
• ± 2% 기본 정확도

Fluke 59
미니 적외선 온도계

높은 휴대성과 
신뢰할 수 있는 온도 측정



Fluke 59 미니 적외선 온도계

제품에 포함된 표준 장비

제품 구성 : 온도계, 9V 배터리(1), 등록 카드 및 사용설명서

적외선 측정 범위 -18 ℃ ~ 275 ℃ 
0 ℉ ~ 525 ℉

정확도: 
작동 환경 온도  21 ℃ ~ 25 ℃ 
                      69 ℉ ~ 77 ℉

100 ℃ ~ 275 ℃  
0 ℃ to 100 ℃  
0 ℃ 이하 
 
212 ℉ ~ 525 ℉ 
32 ℉ ~ 212 ℉ 
32 ℉ 이하

판독 값의 ±2 % 
±2 ℃ 
±3 ℃ 
 
판독 값의 ±2 %  
±3.5 ℉ 
±5.5 ℉

응답 시간(95%) <500mSec

스펙트럼 응답 6.5 to 18 microns

방사율 Preset to E=0.95

거리 대 스팟 비율(D:S) 8:1 (90 % 에너지에서 계산했을 때)

적외선 반복성 판독 값의 ±1 % 또는 ±1 ℃ 중 더 큰 값
판독 값의 ±1 % 또는 ±2 ℉ 중 더 큰 값

작동 온도 0 ℃ ~ 50 ℃ 
32 ℉ ~ 120 ℉

상대 습도 10% ~ 90% RH 비응축, 30 ℃(86 ℉)에서

보관 온도 -20 ℃ ~ 65 ℃ 배터리 없이
-4 ℉ ~ 150 ℉ 배터리 없이

사이즈 (배터리 포함) 200 g  152 × 102 x 38 mm 
7oz.   6 × 4 × 1.5 in

전원 9 V 배터리

배터리 사용 시간 4 시간

디스플레이 분해능 0.2 ℃ (0.5 ℉)

디스플레이 홀드 7 초

표준 EN 61326-1 Electromagnetic Emissions and Susceptibility 
EN 61010-1 General Safety 
EN 60825-1 Laser Safety

레이저 FDA 와 IEC Class II 

인증 CE

사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.
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