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Pneumatic Scissor Hand Pumps (DCAP)
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Operation Manual

Pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques =~ Bombas manuais para tesouras pneumaticas

(DCAP) Manuel d'utilisation (DCAP) Manual de operacao

Bombas manuales de tijera neumatica (DCAP) Pompe manuali con impugnatura a forbice
Manual de operacion pneumatiche (DCAP) Manuale per l'uso
REBI T F R (DCAP) B1EIER Pneumatische Scherenhandpumpen (DCAP)

lMHeBMaTMYeCKNE HOXHUYHbIE Py4YHble HacoChbl Bedlenungsanleltung

(DCAP) PykoBoacTBO Mo akcnnyaTauum

For all models of DCAP Pneumatic Scissor Hand Pumps

Pour tous les modéles de pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques DCAP
Para todos los modelos de bombas manuales de tijera neumatica DCAP
BT DCAP RENBI I F RESE

[ns Bcex mogenen NHeBMaTUYECKNX HOXHUYHBIX PyYHbIX Hacocos DCAP

Para todos os modelos de bombas manuais para tesouras pneumaticas DCAP
Per tutti i modelli di pompe manuali con impugnatura a forbice pneumatiche DCAP

Fir alle Modelle der DCAP Pneumatischen Scherenhandpumpen
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Specifications
Caractéristiques

Especificaciones

B

Pressure Range

Plage de pressions / Rango de presion / B & & /
[wnana3soH aaeneHuii / Faixa de pressao / Intervallo
di pressione / Druckbereich

XapakTepucTukm
Especificacdes
Dati tecnici

Technische Daten

0 to 600 psi (0 to 42 bar)

Media
Milieu / Medio / #4Y / PaGouas cpena / Meio /
Fluido / Medium

Air
Air / Aire | 2258 / Boagyx / Ar / Aria / Luft

Pressure Reference Port

Orifice de refoulement de pression / Puerto de
salida de presion / 8B H O / WTyuep BbINycKHON
HanopHbIi / Porta de descarga de pressao / Attacco
di uscita della pressione / Druckauslass

Male Ralston Quick-test™ outlet port, no check valve,
stainless steel

Orifice de refoulement male Ralston Quick-test™, sans clapet antiretour,
acier inoxydable / Puerto de salida macho Ralston Quick-test™, sin valvula
de no retorno, acero inoxidable / 23 Ralston Quick-test™ H 0 , #IEEF |
TEE8 / LUTyuep BbINYCKHOM C HapYHOIi pe3bboii Ralston Quick-test™,

6e3 obpaTHOro knanaHa, Hepxasetowas ctans / Porta de descarga de teste
macho Ralston Quick-test™, sem valvula de retengédo, ago inoxidavel / At-
tacco di uscita maschio Ralston Quick-test™, senza valvola di ritegno, acciaio
inossidabile / Ralston Quick-test™- Auslasskanal mit Steckverbinder, ohne
Absperrventil, Edelstahl

Pressure Outlet Port

Orifice de refoulement de pression / Puerto de
salida de presion / B H 0 / WTyuep BbINycKHON
HanopHbI / Porta de descarga de pressao / Attacco
di uscita della pressione / Druckauslass

Male Ralston Quick-test™ outlet port with cap and chain,
stainless steel

Orifice de refoulement male Ralston Quick-test™, avec bouchon et chaine,
acier inoxydable / Puerto de salida macho Ralston Quick-test™, con tapa y ca-
dena, acero inoxidable / 2} Ralston Quick-test™ H O |, #E FM&KE , T5H
/ WTyuep BbINyckHOW C Hapy»xHow pe3bboi Ralston Quick-test™ c konnaykom
Ha Liernoyke, HepxxaBetoLlas cranb / Porta de descarga de teste macho Ralston
Quick-test™ com tampa e corrente, aco inoxidavel / Attacco di uscita maschio
Ralston Quick-test, con cappuccio e catena, acciaio inossidabile / Ralston
Quick-test™- Auslasskanal mit Steckverbinder, mit Deckel und Kette, Edelstahl

Temperature Range

Plage de températures / Rango de temperatura / &
%3 / nanasoH Temnepartyp / Faixa de temperatura /
Intervallo di temperatura / Temperaturbereich

0 to 130 °F (-18 to 54 °C)

Seal Materials

Matériaux d’étanchéité / Materiales del sello / B #f
#} / Matepuansl ynnoTtHeHus / Materiais de vedagéo /

Materiali di tenuta / Dichtungsmaterial

Buna-N, Teflon

Construction
Construction / Construccion / #&4& / Marepuarsi /
Construgéo / Struttura / Verwendete Materialien

Aluminum, Brass, Stainless Steel

Aluminium, laiton, acier inoxydable / Aluminio, latén, acero inoxidable / 3,
$8, T / AnoMuHui, NaTyHb, Hepxkasetowwas cranb / Aluminio, latdo, ago
inoxidavel / Alluminio, ottone, acciaio inossidabile / Aluminium, Messing, Edelstahl

Fine Adjust Resolution

Précision du réglage micrométrique / Resolucién

de ajuste fino / #XFEHTE / CTeneHb TouHOCTU
perynuposku / Resolugéo de ajuste fino / Risoluzione
regolazione di precisione / Feineinstellung

+/-0.001 psi (+/- 0.03 mbar)

Weight
Poids / Poids / E& / Macca / Peso / Peso / Gewicht

1.75 Ib (0.8 kg)

Dimensions
Dimensions / Dimensions / 2 #& / Pasmepsi /
Dimensdes / Dimensioni / Abmessungen

2
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H: 10.5in (26.67 cm)
W: 5in (12.7 cm)
D: 3in (7.62 cm)
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Requirements

Conditions requises TpeboBaHus
Requisitos Requisitos
ER Requisiti

EN What you need to use your Pneumatic = RU
Scissor Hand Pump:

. Wrenches

. Thread Tape

. Ralston Quick-test™ Adapters
. Device Under Test

. Ralston Quick-test™ Hoses

. Pressure Reference

O~ WON--

FR Ce dont vous avez besoin pour uti-
liser la pompe manuelle pour ciseaux
pneumatiques: PT

. Clés

. Ruban PTFE

. Adaptateurs Ralston Quick-test™
. Dispositif a 'essai

. Tuyaux Ralston Quick-test™

. Référence de pression

ONHAWON=

ES Lo que necesita para usar su bomba
manual de tijera neumatica: IT

. Llaves

. Cinta para roscas

. Adaptadores Ralston Quick-test™
. Dispositivo de prueba

. Mangueras Ralston Quick-test™

. Referencia de presion

OGNS, WON -

ZH WEFEAKBHEIFR, LFBUTY
I

s DE

i
1
2. EEZRHBS

3. Ralston Quick-test™ E$Z58
4. ZRIRME

5. Ralston Quick-test™ KR &

6

. BOREE

— We measure, we calibrate, we validate.

Anforderungen

* ralstoninst.com/adapters

Y10 HEOOXO0ANMO ANA NCNONb30BaHUA
NHEeBMaTU4YeCKOro HOXXHUYHOTo
py4YHOro Hacoca:

1. FaeyHble knoun

2. JleHTa ons ynnoTHeHUs pe3bboBbIX
coeauHeHnn

. MepexoaHble natpybku Ralston Quick-test™

. [NpoBepsiemoe ycTponcTeo

. WnaHrn Ralston Quick-test™

. OTanoHHbI MaHOMETP

oG AW

O que é necessario para se usar a bom-
ba manual para tesouras pneumaticas:

. Ferramentas

. Fita para rosca

. Adaptadores Ralston Quick-test™
. Dispositivo em teste

. Mangueiras Ralston Quick-test™
. Referéncia de presséao

ONHAWN -

Articoli necessari per I'uso della pompa
manuale con impugnatura a forbice
pneumatica:

. Chiavi fisse

. Nastro per filetti

. Nastro per filettatura

. Dispositivo in prova

. Tubi flessibili Ralston Quick-test™
. Riferimento pressione

ONHA-WN-

Zur Verwendung der pneumatischen
Scherenhandpumpe benétigen Sie:

. Schraubenschlissel

. Gewindedichtungsband

. Ralston Quick-test™ Adapter
. Zu prifendes Gerat

. Ralston Quick-Test Schlauche
. Manometeranschluss

DN HAWN -

@ElZ - www.tessol.com TS-TL-RLS-122
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Important Safety Notices
Avis de sécurité importants 4  Avisos importantes de seguranga
Avisos importantes de seguridad 4 Importanti notizie di sicurezza

BEELXLEA 5 Wichtige Sicherheitshinweise
BaxHble npasuiia TEXHUKU
©e3onacHocTn
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EN Important Safety Notices

/\ WARNING: Do not exceed Maximum Working Pressure for this
product or damage may resuilt.

/\ WARNING: Device under test should be isolated from the process,
vented and vent valve closed prior to use.

/\ WARNING: Do not attempt to operate this pump until you have read

and fully understand the instructions and hazards of the product.

» Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of the
hand pump.

» Use eye protection while using this product. Leaking gas, parts or hoses can be ejected at
high speed and may cause injury.

FR Avis de sécurité importants

/\ AVERTISSEMENT: tout dépassement de la pression de
fonctionnement maximum de ce produit peut entrainer des
dommages.

/\ AVERTISSEMENT : le dispositif a I'essai doit étre isolé du
processus, mis a I'air libre, puis le robinet de mise a I’air libre doit étre
fermé avant utilisation.

/\ AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de faire fonctionner cette pompe
tant que vous n’avez pas lu et bien compris les consignes et dangers

associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des piéces personnalisées peut entrainer un
fonctionnement dangereux de la pompe manuelle.

« Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de gaz, des
piéces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Es Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No exceda la presién maxima de trabajo de este
producto, o podrian ocurrir dafos.

/\ ADVERTENCIA: El dispositivo puesto a prueba debe estar aislado
del proceso, ventilado y con la valvula de ventilaciéon cerrada antes de
usarse.

/\ ADVERTENCIA: No trate de operar esta bomba hasta que haya
leido y entendido completamente las instrucciones y los riesgos del
producto.

TS-TL-RLS-122
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» Cualquier modificacion a este producto con piezas hechas a la medida puede tener como
resultado una operacion peligrosa de la bomba manual.

» Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de gas, o
expulsion de piezas o mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

zn BEEZRLEA

L U 7ERERBBRAIER D , BRITEEERIBE,
A BE  FHRBERTFh oY ETHER , FHAEMAERR.
ABLE  MARBEIRLEHEERNRBANLESE  U2ERBRELR,

« HEAERAERFTHETEMRETRERFBHRBIIERK,
- ERAXERE , FRER. Fd. BERAETESWATESE , EHZE,
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RU BaxHble npaBuna TeXxHUKM 6e30nacHOCTH

/A NPEOOCTEPEXEHUE. Bo n36exaHue noBpexaeHns yCTPOMUCTBa
He NpeBblllanTe MaKcuManbHoe paboyee faBneHue.

/\ MPEQOCTEPEXEHMUE. Mepepn 3kcnnyaTaumei TecTupyemoe
YCTPONCTBO HEOO6XOAUMO M30NUPOBATb OT CUCTEMbI, CTPABUTb
AaBneHue U 3aKpbITb BbIMYCKHOM KianaH.

/A NPEOOCTEPEXEHME. He nbiITanTech 3KCnyaTMpoBaTh 3TOT
Hacoc, Noka He U3y4YuTe BHUMaTENbHO AaHHOe PYKOBOACTBO
no 3KcnnyaTtauum u BO3MOXHbI€ ONAacHOCTU, CBAI3aHHbIE C

3KcnnyaTa|.|Mel7| Hacoca.

* IioBble N3MeHEHWsI JaHHOTO PYYHOrO Hacoca € UCMOIb30BaHMEM HECTaHAAPTHbIX AeTanein
MOTYT NMPVBECTU K OMaCHbIM NOCHEACTBUSIM.

+ [pu akcnnyaTtaumm JaHHOTO YCTPOCTBA UCMONb3YiiTe CPeAcTBa 3alimThl rnas. CTpys rasa
npw yTeuke, AeTanu Unu LUnaHrM MoryT GbiTb BbIGPOLLEHBI HA BEICOKOM CKOPOCTY U MOTYT
NPVBECTU K TPABMaM.

PT Avisos importantes de seguranca

/\ ATENGAO: N3o ultrapasse a pressio de operagao maxima para
este produto ou pode resultar em danos.

/\ ADVERTENCIA: O dispositivo em teste deve ser isolado do
processo, estar ventilado e a valvula de ventilagao fechada
antes do uso.

/\ ADVERTENCIA: N3o tente operar esta bomba antes de ler e

entender completamente as instrugoes e perigos do produto.

» Quaisquer modificagdes ao produto com pecas personalizadas pode resultar em operagao
perigosa da bomba manual.

» Use protegéo para os olhos ao usar este produto. Vazamento de gas, pe¢as ou mangueiras
podem ser ejetadas em alta velocidade e podem causar leséo.

TS-TL-RLS-122
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IT Importanti notizie di sicurezza

/\ AVWVERTENZA: non superare la pressione massima di esercizio
per questo prodotto altrimenti potrebbero verificarsi danni.

/\ AVWERTENZA: il dispositivo da collaudare deve essere isolato dal
processo, tutti i gas in esso contenuti devono essere fatti sfiatare e la
valvola di sfiato deve essere chiusa prima dell’'uso.
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/\ AVWERTENZA: Non tentare di far funzionare questa pompa prima

di aver letto attentamente le istruzioni e i rischi del prodotto.

» Eventuali modifiche a questo prodotto con componenti personalizzati possono causare un
funzionamento pericoloso della pompa a mano.

» Usare protezioni per gli occhi durante l'utilizzo di questo prodotto. Perdite di gas, parti o tubi
possono essere espulsi ad alta velocita e possono provocare lesioni.

pe Wichtige Sicherheitshinweise

/\ WARNHINWEIS: Der maximale Arbeitsdruck fiir dieses Produkt darf
nicht Uiberschritten, sonst konnen Beschadigungen die Folge sein.

/\ WARNHINWEIS: Das zu priifende Gerit muss vom Prozess
getrennt werden. Es muss entluftet werden, und das Entliuftungsventil
muss vor Gebrauch geschlossen werden.

/\ WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, diese Pumpe zu betreiben,

bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die Gefahren des

Produkts volistandig verstanden haben.

« Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile vorgenommen
werden, kdnnen den Betrieb der Pumpe gefahrlich machen.

» Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstromendes Gas, Teile oder
Schlauche kénnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fihren.

TS-TL-RLS-122
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Pneumatic Scissor Hand Pump Overview
Présentation de la pompe manuelle
pour ciseaux pneumatiques

Generalidades de la bomba manual

de tijera neumatica

REEIFRHBE

O630p NHEBMATUYECKNX HOXHUYHbIX

PYy4HbIX HacocoB

AN

(I

Ne
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Visao geral da bomba manual para

tesouras pneumaticas

Descrizione generale della pompa

manuale con impugnatura a forbice
pneumatica
Pneumatische Scherenhandpumpe —
Ubersicht

EN

1.
2.
3.
4.

5.

Fine Adjust Valve
Outlet Port

Bleed Valve
Outlet Port with
Cap & Chain
Pump Handles

FR

5.

. Valve d’ajustement

micrométrique

. Orifice de refoulement
. Purgeur
. Orifice de refoulement

avec bouchon et
chaine
Poignées de la pompe

ES

1.
2.
3.
4.

5.

Valvula de ajuste fino
Puerto de salida
Valvula de purga
Puerto de salida con
tapa y cadena

Asas de la bomba

ZH

1.

2.
3.
4.
5.

TR
Hr O
29040
A (EERHE)
RFW

el - www.tessol.com

RU

wnN

. KnanaH To4Hom

perynupoBku

. BbinyckHow wtyuep
. NepenyckHon knanaH
. BbinyckHol wtyuep

C KOMMaykom Ha
Liernoyke

. Pyukn Hacoca

PT

HWON

. Vélvula de ajuste fino
. Porta de saida

. Valvula de purga

. Porta de saida com

tampa e corrente

. Algas da bomba

IT

. Valvola di regolazione

di precisione

. Attacco di mandata
. Valvola di spurgo
. Attacco di mandata

con tappo e catena

. Impugnature pompa

DE

HON

. Feineinstellventil
. Auslasskanal

. Entluftungsventil
. Auslasskanal mit

Deckel und Kette

. Pumpengriffe

TS-TL-RLS-122
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Setting Up

Configuration

HacTtpouka Einrichten
Configuracion Instalagao
HE Impostazione

Connecting Reference Gauge

Connexion de la jauge de référence Conexao do mandmetro de referéncia
Conexién del manémetro de referencia  Collegamento di un manometro di
BEBRRYHER riferimento

MoakntoveHune atanoHHoro maHomeTpa  Referenzmanometer verbinden

>
Z
(1]
2
Q
-
©
g
=
15
[¢]
(]
st
-
O
")
0
w
=

Male NPT Reference Gauge
Jauge de référence NPT male Mandmetro de referéncia macho NPT
Manoémetro de referencia NPT macho Manometro di riferimento NPT maschio

SMEH NPT RYER

OTanoHHbIi MaHOMETP C Hapy»Hon pe3bbont NPT

NPT-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN RU

TS-TL-RLS-122
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1. Reference Gauge with 1. OTanoHHbI MaHOMETP C

NPT male connection
2. NPT Female Ralston
Quick-test™ Adapter
3. Ralston Quick-test™
Hose

FR

1. Jauge de référence avec
connexion NPT male

2. Adaptateur NPT femelle
Ralston Quick-test™

3. Tuyau Ralston Quick-test™

ES

1. Mandmetro de referencia
con conexion NPT macho

2. Adaptador Ralston Quick-
test™ NPT hembra

3. Manguera Ralston
Quick-test™

2.

naTpybKoM € HapyxHOM
pe3bbont NPT

ApanTtep Ralston Quick-
test™ c BHyTpeHHeNn
pe3bboit NPT

. WnaHr Ralston Quick-test™

PT

. Manémetro de referéncia

com conexdo macho NPT

. Adaptador Ralston

Quick-test™ fémea NPT

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Manometro di riferimento

con raccordo NPT maschio

. Adattatore Ralston Quick-

test™ femmina NPT

3. Tubo flessibile Ralston
ZH Quick-test™
1. NPT SMERUZEREER
2. NPT R#24% Ralston DE
Quick-test™ E5 8% 1. Referenzmanometer

3. Ralston Quick-test™ Hz&E

EElE - www.tessol.com

mit NPT-Steckverbinder
Ralston

. Ralston Quick-Test

Adapter mit NPT-Buchse

. Ralston Quick-Test Schlauch
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TfSSﬂl Technical Library

Male BSPP Reference Gauge

Jauge de référence BSPP male

Mandémetro de referencia BSPP macho
SR BSPP REER

OTanoHHbIN MaHOMETP C HapyxHol pe3bbori BSPP

Ralston Instruments

Manoémetro de referéncia macho BSPP

Manometro di riferimento BSPP maschio

BSPP-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN

1. Reference Gauge with
BSPP male connection

2. BSPP Washer

3. BSPP Female (RG)
Ralston Quick-test™
Adapter

4. Ralston Quick-test™
Hose

FR

1. Jauge de référence avec
connexion BSPP male

2. Rondelle BSPP

3. Adaptateur BSPP femelle
(RG) Ralston Quick-test™

4. Tuyau Ralston Quick-test™

ES

1. Manémetro de referencia
con conexion BSPP macho

2. Arandela BSPP

3. Adaptador Ralston Quick-
test™ BSPP hembra (RG)

4. Manguera Ralston
Quick-test™

ZH

1. BSPP SMZBUEER
HER

2. BSPP %8

3. BSPP R4 (RG)
Ralston Quick-test™ #&
a8

4. Ralston Quick-test™ K&

RU

1. OTanoHHbI MaHOMETP C
naTpybKoOM C Hapy>XHOMN
pe3bbonn BSPP

2. Uariba c pesbboii BSPP

3. ApanTtep Ralston Quick-
test™ ¢ BHyTpeHHeN
pe3bbon BSPP (RG)

4. LWnaHr Ralston
Quick-test™

PT

1. Mandémetro de referéncia
com conexao macho
BSPP

2. Arruela BSPP

3. Adaptador Ralston Quick-
test™ fémea (RG) BSPP

4. Mangueira Ralston
Quick-test™

1. Manometro di riferimento
con raccordo BSPP
maschio

2. Rondella BSPP

3. Adattatore Ralston Quick-
test™ femmina (RG) BSPP

4. Tubo flessibile Ralston
Quick-test™

DE

1. Referenzmanometer mit
BSPP-Steckverbinder

2. BSPP-Dichtungsring

3. Ralston Quick-Test
Adapter mit BSPP-
Buchse (RG)

4. Ralston Quick-Test

Schlauch
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Female NPT Pressure Reference Gauge
Jauge de pression de référence NPT femelle Manémetro de referéncia de pressédo fémea NPT
Manometro de referencia de presion NPT hembra Manometro di riferimento NPT femmina
IR NPT B HREER

OTanoHHbI MaHOMETP C BHYTpeHHen pe3abborn NPT

Manometer NPT-Buchse
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EN

1. Reference Gauge with
NPT female port

2. NPT Male Ralston
Quick-test™ Adapter

3. Ralston Quick-test™ Hose

FR

1. Jauge de référence avec
port NPT femelle

2. Adaptateur NPT male
Ralston Quick-test™

3. Tuyau Ralston Quick-test™

PT
1. Mandémetro de referéncia
com porta fémea NPT
2. Adaptador Ralston Quick-

test™ macho NPT
3. Mangueira Ralston
Quick-test™

1. Manometro di riferimento
con raccordo NPT femmina

2. Adattatore Ralston
Quick-test™ maschio NPT

3. Tubo flessibile Ralston

ES Quick-test™

1. Mandmetro de referencia
con puerto NPT hembra DE

2. Adaptador Ralston Quick- 1. Referenzmanometer mit
test™ NPT macho NPT-Buchse

3. Manguera Ralston 2. Ralston Quick-Test
Quick-test™ Adapter mit NPT-

Steckverbinder
ZH 3. Ralston Quick-Test
1. NPT iR O R B 15 Schiauch

2. NPT 4ME#X Ralston
Quick-test™ $£4 85
3. Ralston Quick-test™ HR&E

RU

1. OTanoHHbIn MaHoMeTp
C OTBEPCTUEM C
BHYTPeHHeli pe3bboii
NPT

2. ApanTtep Ralston
Quick-test™ c HapyxHoW
pesbGoii NPT

3. WnaHr Ralston
Quick-test™

10
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TS-TL-RLS-122

TESSOL

Technical Library

Connecting Device Under Test (DUT)

Connexion du dispositif a I'essai
Conexion del dispositivo de
prueba (DUT)

RS RERE (DUT)
WcnbiTeiBaEMOe coegmMHUTENBHOE

YCTPOWCTBO

1

= WE measure, we

Conexao do dispositivo sob teste (DUT)
Collegamento al dispositivo in

prova (DUT)

Anschluss des zu prifenden

Gerats (DUT)

Isolate the Device Under Test (DUT) from the process and vent DUT

prior to connecting to it.

Isolez le dispositif a I'essai (DUT) du processus et
mettez-le a la pression atmosphérique avant d’'y
connecter quoi que ce soit.

Aisle el dispositivo bajo prueba (DUT) del pro-
ceso y purguelo antes de conectarlo a la bomba.
232 k4K (DUT) IRBETFF , E38 % DUT 24l ,
EREHR.

Mpexae Yem nogkno4aTbCs K UCMbITbIBAEMOMY

ychOVICTBy, VISOJ'IVIpyVITe €ro n CTpaBuTe U3 Hero
nasneHune.

EN

1. Ralston Quick-test™ Hose

2. NPT Male Ralston Quick-test™ Adapter
3. Device under test (DUT)

FR

1. Tuyau Ralston Quick-test™

2. Adaptateur NPT méle Ralston Quick-test™
3. Dispositif a I'essai

ES

1. Manguera Ralston Quick-test™

2. Adaptador Ralston Quick-test™ NPT macho
3. Dispositivo de prueba (DUT)

ZH

1. Ralston Quick-test™ &

2. NPT #MZ4X Ralston Quick-test™ #4285
3. ZBIEkfE (DUT)

calibrate, we validate.

Isole o dispositivo em teste (DUT) do processo e
ventile-o antes de conectar a ele.

Isolare il dispositivo in prova (Device Under Test,
DUT) dal processo e sfiatare il DUT prima di
collegarlo.

Trennen Sie das zu prifende Geréat (DUT) vom
Vorgang und entliiften Sie das DUT, bevor Sie
eine Verbindung zum Gerat herstellen.

or

ou /
o/
= /
unm /
ou/
o/
oder

RU

1. WnaHr Ralston Quick-test™

2. Apantep Ralston Quick-test™ c HapyxHoii peabbon NPT
3. UcnbiTbiBaeMoe yCTpOCTBO

PT

1. Mangueira Ralston Quick-test™

2. Adaptador macho NPT Ralston Quick-test™
3. Dispositivo sob teste (DUT)

IT

1. Tubo flessibile Ralston Quick-test™

2. Adattatore Ralston Quick-test™ maschio NPT
3. Dispositivo in prova (DUT)

DE

1. Ralston Quick-test™ Schlauch

2. Ralston Quick-test™ Adapter mit NPT-Aulengewinde
3. Das zu prufende Gerat (DUT)

1
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Calibration
Etalonnage Kannbposka Kalibrierung

Calibracion Calibragem
R Calibrazione
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Prepare the Pump

Préparer la pompe Prepare a bomba

Prepare la bomba Preparazione della pompa
@R Pumpe vorbereiten
MogroToBka Hacoca

Close Bleed Valve.

Fermer vanne de purge. Feche Sangre Valve.
Cierre la valvula de purga. Chiudere la valvola di spurgo.
BARAHERFE SchlieRen Entliftungsventil.

3aKpbITb BbIMYCKHOW KranaH.

12
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>

g Increase Pressure

e Augmenter la pression Aumentar a pressao

g Aumente la presion Aumentare la pressione

S | N Druck erhéhen

(V]

i [NoBbilLeHVe gaBneHus

-

8 Test point TecTtoBas Touka

m Point de test Ponto de teste

[ Punto de prueba Punto di test
A2 Priifpunkt

Pump to just below test point.
Let pressure reading stabilize.
This may take several minutes.

Pompez jusqu’au niveau juste en dessous du point de test.
Laissez la mesure de pression se stabiliser. Cela peut pren-
dre plusieurs minutes.

Bombee justo debajo del punto de prueba. Deje que la lectura
de presion se estabilice. Esto puede tardar varios minutos.

REREANES. BEHEHBET R, THERESE,

Moakayarite Hacoc A0 3HaYeHUst YyTb HUXE KOHTp0]'IbHOI7I
Touku. MNoaoxanTe, Noka nokasaHua maHomeTpa
CTaGI/Il'II/I3VIpyK)TCﬂ. OTO MOXET 3aHSATb HECKOIIbKO MUHYT.

'@
\ @‘l\l\&\‘m@i

Bombeie até imediatamente abaixo do ponto de teste. Deixe a
leitura de pressao se estabilizar. Isso pode levar alguns minutos.

2@

Pompare finché la pressione non & appena sotto il punto
di prova. Attendere che la lettura di pressione si stabilizzi;
potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Bis gerade unter den Prifpunkt pumpen. Auf stabile
Druckanzeige warten. Dies kann einige Minuten dauern.

Fine-adjust to exact test point.

Beaux-ajuster le point de test exact.

Ajuste con precision al punto de prueba exacta.
BRI R AR,

TOYHYIO HACTPOWKy TOYHOW TOYKU TECT.
Fine-ajustar ao ponto exato.

Regolare con precisione al punto esatto di test.

Auf exakte Prifpunkt Feineinstellung.

Repeat steps 1 through 2 for each test point up-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de test Repita os passos 1 a 2 para cada ponto de teste

supérieur. acima da escala.

Repita los pasos 1 a 2 para cada punto de Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni aumento di
prueba hacia arriba de la escala. punto di test.
HEBALEIRNEESHR1E 2, Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fiir jeden

. . Prifpunkt im oberen Skalenbereich.
MosTopuTe Warn 1-2 ans Kaxxaon KOHTPONbHOM

TOYKM OT MUHUManbHOro 3Ha4eHna 0o
MakCuManbHOro. 13
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>

g Decrease Pressure

2 Diminuer la pression Diminuir a pressao

g Disminuya la presién Diminuire la pressione

< /N 5 Druck verringern

(V]

= C6poc paBneHus

-

8 Test point TecTtoBas Touka

m Point de test Ponto de teste

[ Punto de prueba Punto di test
HIE 2 Priifpunkt

Open Bleed Valve to decrease
pressure to just above test point.

Ouvrez le purgeur afin de diminuer la pression pour
qu’elle soit juste au-dessus du point de test.

Abra la valvula de purga para reducir la presion
justo arriba del punto de prueba.

TRHERAE , EREBEFEZHREAER.

OTKpoM1TE NEpenyckHol KnanaH U yMeHbLIUTe
JaBneHne 40 3HAYEHUs YyThb Bbille KOHTPONbHOM
TOYKMU.

Abrir a valvula de purga para diminuir a pressao
um pouco acima do ponto de teste.

Aprire la valvola di spurgo per ridurre la pressione a
un valore appena superiore al punto di test.

Entliftungsventil 6ffnen, um den Druck auf knapp
Uber den Testpunkt zu verringern.

Fine-adjust to exact test point.

Beaux-ajuster le point de test exact.

Ajuste con precision al punto de prueba exacta.
BRI R AE R

ToYHYIO HACTPOWKY TOYHOW TOYKWN TECT.
Fine-ajustar ao ponto exato.

Regolare con precisione al punto esatto di test.

Auf exakte Prufpunkt Feineinstellung.

\.

o Repeat steps 1 and 2 for each test point down-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de Repita os passos 1 e 2 para cada ponto de teste
test supérieur. abaixo da escala.

Repita los pasos 1y 2 para cada punto de prueba Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni riduzione di
hacia abajo de la escala. punto di test.

HERTHIZHEESE1E 2, Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fiir jeden

. . Prifpunkt im unteren Skalenbereich.
MoBTOpUTE Warn 1 n 2 gns Kaxaom KOHTPONbHOM

TOYKM OT MakCuMarbHOro 3Ha4eHua oo
MWHUMarbHOro.

14
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Venting System

Dispositif de mise a BRARS Sistema de ventilacao
'atmosphére Cbpoc gaBneHus B Sistema di sfiato
Sistema de ventilacion cucteme Beluftungssystem
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When finished testing, open the Bleed Valve and vent the remaining pressure
from the system.

Lorsque le test est terminé, ouvrez le purgeur et videz la pression restante du systeme.

Cuando termine con las pruebas, abra la valvula de purga y ventile el resto de la presion del sistema.
TRAEE  TRRRME , BRRPHRBREBERL,

Mo OKOHYaHWUM UCMbBITAHWUIA OTKPOWTE NEPENyCKHO KnanaH 1 CTpaBuTe OCTaTOYHOE AAaBEHNE U3 CUCTEMBI.
Quando tiver terminado o teste, abra a valvula de purga e ventile a pressao remanescente do sistema.

Al termine della prova, aprire la valvola di sfiato e rilasciare la pressione rimanente dal sistema.

Offnen Sie nach Abschluss des Priifvorgangs das Entliiftungsventil, um das System zu entliiften.

15
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Storage and Transport
Entreposage et transport Armazenamento e transporte

Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FHEER Lagerung und Transport
XpaHeHue n TpaHCnopTUpoOBKa
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Vent system when calibration is completed. See page 15.

Mettez le systéme a la pression atmosphérique une Ventilar o sistema quando a calibragem for concluida.
fois I'étalonnage terminé. Voir page 15. Ver a pagina 15.

Ventile el sistema cuando termine la calibracion. Vea Fare sfiatare I'impianto al termine della calibrazione.
la pagina 15. Vedere pagina 15.

TERRER , BRHERRK. FSHE 15 H, System entliiften, wenn die Kalibrierung

abgeschlossen ist. Siehe Seite 15.
Mo okoHYaHUM kanMbpoBkK CTpaBUTe AaBREHNE U3

cuctembl. Cm. cTp. 15.

* Ralston Pneumatic Scissor Hand Pump Carrying Case
(QTAP-CASE). Sold separately.

Mallette de transport de la pompe manuelle pour ciseaux pneumatiques Ralston (QTAP-CASE). Vendue
séparément.

Estuche para la bomba manual de tijera neumatica Ralston (QTAP-CASE). Se vende por separado.
Ralston RENBI ) FRFIRF (QTAP-CASE), 7 HRE.

Yexon AN NnepeHoCcKn MHEBMaTNYECKOro HOXXHUYHOrO pyyHoro Hacoca Ralston (QTAP-CASE).
MpopaeTtcs oTaernbHo.

Estojo de transporte da bomba manual para tesouras pneumaticas Ralston (QTAP-CASE). Vendido
separadamente.

Custodia da trasporto della pompa manuale con impugnatura a forbice pneumatica Ralston (QTAP-
CASE). Venduta separatamente.

Tragekoffer fir Ralston Pneumatische Scherenhandpumpe (QTAP-CASE). Separat erhaltlich.
16
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Maintenance

Manutencao
Manutenzione
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EN Maintenance Interval

Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

* Lubricate the Ralston Quick-test™ fittings by squirting 2 ml of oil inside
the connection.

+ Lubricate the Fine Adjust Piston O-rings with silicone-based lubricant.

* Lubricate the threads on the Fine Adjust Piston with a graphite-based
grease, such as Dow Corning® Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (or
equivalent).

FR Intervalle d’entretien

Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Lubrifiez les raccords Ralston Quick-test™ en déposant 2 ml d’huile a
lintérieur de la connexion.

+ Lubrifiez les joints toriques du piston de réglage micrométrique avec du
lubrifiant a la silicone.

+ Lubrifiez le filetage du piston de réglage micrométrique avec de la graisse
graphitée, comme de la pate d’assemblage de métaux Dow Corning®
Moly-kote G-n (ou un produit équivalent).

ES Intervalo de mantenimiento

Cada 300 usos 0 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

* Lubrique las uniones Ralston Quick-test™ aplicando 2 ml de aceite
dentro de la conexion.

« Lubrique las juntas tdricas del piston de ajuste fino con lubricante a base
de silicona.

* Lubrique las roscas en el pistdn de ajuste fino con una grasa a base de
grafito, como la pasta de ensamble para metal Moly-kote G-n de Dow
Corning® (o equivalente).

17
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ZH HHERBER
SEH 300 % , X 83 @A

s EEROEA 2 EFHHEUER Ralston Quick-test™ 88,

- AW HEBEIEEMTAEE O 2E,

- AARSMBE , 41 Dow Corning® Moly-kote G-n £BHEHE ( REE
EEERM ) , REBHFAEE LR
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RU I'Iepwop,uqucn: TexXHUn4eckKkoro 06C11y)KVIBaHVI$|

Uepes kaxgble 300 npumeHeHnn unm pas B 3 mecsua

Mpoueanypa TeXHUYECKOro o6CcnyXmMBaHus

+ CmaxbTe outmHrin Ralston Quick-test™ nocpencteom BrpbICKMBaHWS 2
MIT Macrna BHYTpb naTpybka.

* CMaxbTe CUNMKOHOBOW CMa3KoW YNOTHUTESbHbIE KOSbLA PYyYKN TOYHOM
perynmpoBKM.

» CmaxbTe pe3bby pyyKkun TOYHOW perynnmpoBKn rpadpuToOBOM CMa3Komn
(Hanpumep, cbopoyHoli nactor Dow Corning® Molykote G-n Metal unm
€e aHanorom).

PT Intervalo de manutencgao

A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutencgao

* Lubrificar os acessorios Ralston Quick-test™ aplicando-se 2 ml de
Oleo dentro da conexao.

* Lubrificar os anéis “O” do pistao de ajuste fino com lubrificante a base
de silicone.

+ Lubrificar as roscas do pistdo de ajuste fino com uma graxa a base
de grafite, como a Pasta de montagem para metais Moly-kote G-n da
Dow Corning® (ou equivalente).

18
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IT Intervallo di manutenzione
Ogni 300 usi o ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

« Lubrificare i raccordi Ralston Quick-test™ spruzzando 2 ml di olio al
loro interno.

* Lubrificare gli O-ring del pistone di regolazione di precisione con un
lubrificante al silicone.

* Lubrificare i filetti del pistone di regolazione di precisione con un
grasso a base di grafite, come Dow Corning® Moly-kote G-n Metal
Assembly Paste (o equivalente).
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DE Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

« Schmieren Sie die Ralston Quick-test™ Fittings, indem Sie 2 ml Ol in die
AnschlUsse dricken.

« Schmieren Sie die O-Ringe des Feineinstellkolbens mit
Silikonschmiermittel.

 Tragen Sie Graphitfett auf die Gewinde des Feineinstellungskolbens auf,
beispielsweise Dow Corning® Moly-kote G-n Paste fir Metallmontage
(oder ein ahnliches Produkt).

19
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Troubleshooting
Dépannage Solucao de problemas
Diagnostico de problemas Diagnostica

PR HERR Fehlerbehebung
YcTpaHeHue Henonagok
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EN The Pumping Piston is difficult to pump
If the Pumping Piston is difficult to pump over years of service, then apply
a thin coat of graphite grease such as Dow Corning® Moly-kote G-n Metal
Assembly Paste (or equivalent).

If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 22.

FR Le piston de pompage est difficile a actionner.
Si le piston de pompage est difficile a actionner aprés des années de ser-
vice, appliquez une fine couche de graisse graphitée, comme de la pate
d’assemblage de métaux Dow Corning® Moly-kote G-n (ou un produit
équivalent).

Si le probléme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 22.

ES Es dificil bombear el piston de bombeo.
Si es dificil bombear el pistdn de bombeo después de anos de servi-
cio, entonces aplique una delgada capa de grasa de grafito, conocida
como pasta para ensamble metalico Moly-kote G-n de Dow Corning® (o
equivalente).

Si con estas instrucciones de diagnéstico de problemas no se
resuelve la situacion, entonces comuniquese con el departamento
de soporte seialado en la pagina 22.

ZH FRIFEHLGEE
NMERTECFASERHLUET  FRLE-EENAEEEBRE , A
Dow Corning® Moly-kote G-n € B ERE ( HREEREEMAR ) -

R R PR RRER B R BB R RIRE | RUGEERAESE 22 HAN DM IR ERK.

RU nOpLIJeHb HacoCa ABNXeTCA C TPyAOM.
Ecnu nopleHb Hacoca ABUXETCA C TPYAOM MOCIe HECKOMNbKMX NeT
SKCnnyaTaunm, HaHecuTe TOHKUI Cron rpadouToBON CMasku (Hanpuvep,
cbopoyHoi nactbl Dow Corning® Moly-kote G-n Metal nnu ee ananora).

Ecnu Bo3HUKLWYO Npo6nemy He yaaeTcs pelwnTb, crneays
N3NOXeHHbIM yKa3aHUsiM, TO o6paTuTechb B CNyX0y Texnoanepxku
(cm. cTp. 22).
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PT E dificil acionar o pistao de bombeamento
Se, apds anos de servigo, o pistdo de bombeamento estiver dificil de
ser acionado, aplique uma camada fina de graxa grafitada, como a
Pasta de montagem para metais Moly-kote G-n da Dow Corning® (ou
equivalente).

Se o problema nao for resolvido por essas instrugdes de pes-
quisa de avarias, entao entre em contato com o suporte listado na
pagina 22.
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IT E difficile azionare il pistone di pompaggio
Se dopo anni di servizio e difficile azionare il pistone di pompaggio,
applicare un velo di grasso a base di grafite, come Dow Corning® Moly-
kote G-n Metal Assembly Paste (o equivalente).

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare I’assistenza elencata a pagina 22.

DE Der Pumpkolben lasst sich schwer bewegen.
Wenn sich der Pumpkolben nach jahrelangem Gebrauch schwer bewe-
gen lasst, tragen Sie eine dinne Schicht Graphitfett auf, beispielsweise
Dow Corning® Moly-kote G-n Paste fiir Metallmontage (oder ein ahnli-
ches Produkt).

Solite das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 22).
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TS-TL-RLS-122

TESSOL

Technical Library

Support

Assistance Suporte

Soporte técnico Assistenza

<&

Kundendienst

Moopepxka

EN

FR

ES

ZH

RU

PT

DE

22

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430 « Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Parts and Service: ralstoninst.com/dcap

Horaires: de 8h30 a 17h00 HNE

Téléphone: 1 440-564-1430 « Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pieces et service: ralstoninst.com/dcap

Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.

Teléfono: 1 440-564-1430 « Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Partes y servicio: ralstoninst.com/dcap

TYERFR : 2 8:30 — B 5:00 ( EEIRIPARE )

B 1440-564-1430 » LHESE : 1 800-347-6575 ( EEFIMEK )
#81t : ralstoninst.com/support

E 7 I : support@ralstoninst.com

EHEERRFE: ralstoninst.com/dcap

Bpems paboTbl: 8:30 — 17:00 (BocTOYHOE cCTaHAAPTHOE BpeMs)

TenedoH: 1 440-564-1430 « EecnnaTHbii Homep: 1 800-347-6575 (CLUA v KaHapa)
Caut: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

3anacHble YacTu n obenyxuaHue: ralstoninst.com/dcap

Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)

Telefone: 1 440-564-1430

Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pecas e servico: ralstoninst.com/dcap

Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST

Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/dcap

Geschéaftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST

Telefon: 1 440-564-1430 « Gebiihrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support

E-Mail: support@ralstoninst.com

Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/dcap
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Pneumatic Scissor Hand Pumps (DCAP)

Operation Manual

8

g Pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques  Bombas manuais para tesouras pneumaticas

@ (DCAP) Manuel d'’utilisation (DCAP) Manual de operacao

= Bombas manuales de tijera neumatica (DCAP) Pompe manuali con impugnatura a forbice
Manual de operacion pneumatiche (DCAP) Manuale per l'uso
RENBIT)F R (DCAP) R{EHEm Pneumatische Scherenhandpumpen (DCAP)

lMHeBmMaTnyeckne HOXHUYHbIE Py4Hbl€ HacoChlI Bedlenungsanleltung

(DCAP) PykoBoacTBO No akcnnyatayum

For all models of DCAP Pneumatic Scissor Hand Pumps

Pour tous les modéles de pompes manuelles pour ciseaux pneumatiques DCAP
Para todos los modelos de bombas manuales de tijera neumatica DCAP
ERAMATE DCAP RENSI I FRESR

[ns Bcex Mmogenen NHeBMaTUYECKMX HOXHUYHBIX Py4HbIX HacocoB DCAP

Para todos os modelos de bombas manuais para tesouras pneumaticas DCAP
Per tutti i modelli di pompe manuali con impugnatura a forbice pneumatiche DCAP

Fir alle Modelle der DCAP Pneumatischen Scherenhandpumpen

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists
ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support ¢ Parts and Service: ralstoninst.com/dcap
Email: support@ralstoninst.com
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