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Included Items
Eléments inclus KomMnnekT noctasku Enthaltene Stlicke

Articulos incluidos Itens incluidos

SFENHT Articoli inclusi

EN Items included in the package. If any items are missing, please contact your Ralston
Instruments distributor.
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LC10 Pressure or Temperature gauge
2 x AA batteries
2 meter USB Micro-B cord

Need Replacement Parts?
Replacement parts and accessories can be found at ralstoninst.com/LC

FR Articles inclus dans le paquet. Si des articles manquent, veuillez contacter votre
distributeur Ralston Instruments.

Manomeétre et thermomeétre LC10
2 x piles AA
Cordon USB Micro-B de 2 meétres

Besoin de piéces de rechange?
Les pieces de rechange et les accessoires sont disponibles a I'adresse suivante:
ralstoninst.com/LC

ES Articulos incluidos en el paquete. Si falta algun articulo, pdngase en contacto con su
distribuidor de Ralston Instruments.

Medidor de presion o temperatura LC10
2 pilas AA
Cable USB Micro-B de 2 metros

¢ Necesita repuestos?
Puede encontrar repuestos y accesorios en ralstoninst.com/LC

ZH ERETEUTYH. MRERREAYH , FBEEEL Ralston Instruments 867,

LC10 B = ;BEST
2 x AA &3
2 3 USB Micro-B #&

FEEH
BRAFE BRI A M E RIFEFH R ralstoninst.com/LC
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RU B cnyyae oTcyTcTBMA Kakux-nmbo KOMNOHeHToB obpaTuTeck kK AucTpubuioTopy Ralston
Instruments B Bawiem pernoHe.

MaHomeTp nnu tepmometp LC10
2 baTapeunkun AA
Kabenb USB Micro-B, 2 metpa

Hy>XHbI 3anacHble YacTu?
3anacHble 4YacTu u BcnomoraTtenbHoe obopyaoBaHve NpeacTaBneHbl Ha cante
ralstoninst.com/LC

>
Z
(1]
2
Q
-
©
g
=
15
[¢]
(]
st
-
o
0
n
w
=

PT Itens incluidos na embalagem. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o
distribuidor da Ralston Instruments.

Medidor de pressao ou temperatura LC10
2 baterias AA
Cabo Micro USB tipo B com 2 metros

Precisa de pecas de reposi¢ao?
Pecas de reposigao e acessorios podem ser encontrados em ralstoninst.com/LC

IT Articoli inclusi nella confezione. In caso di articoli mancanti, contattare il distributore
Ralston Instruments.

Manometro o termometro LC10
2 batterie AA
Cavo USB Micro-B da 2 metri

Avete bisogno di parti di ricambio?
Le parti di ricambio e gli accessori sono disponibili al’indirizzo ralstoninst.com/LC

DE Stiicke im Paket enthalten. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren Ralston
Instruments-Handler.

LC10 Druck- oder Temperaturanzeige
2 x AA-Batterien
2 m langes USB-Micro-B-Kabel

Benoétigen Sie Ersatzteile?
Ersatzteile und Zubehor finden Sie unter ralstoninst.com/LC

TS-TL-RLS-126
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Important Safety Notices
Avis de sécurité importants 4  Avisos importantes de segurancga
Avisos importantes de seguridad 5 Importanti notizie di sicurezza

EERLAEA 6 Wichtige Sicherheitshinweise
BakHble npaBuna TeXHUKM
6e3onacHocTun
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EN A WARNING: Do not operate in hazardous
locations.

/\ WARNING: Do not use LC10 until you have read and fully understand the
instructions and hazards of the product.

/\ WARNING: Contents may be under high pressure or temperature.

/\ WARNING: Any modifications to this product with custom parts can result in
hazardous operation of the product.

/\ WARNING: Use eye protection while using this device.
/\ WARNING: Do not overpressure LC10 or damage may resullt.

/\ WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which

is known to the State of California to cause cancer, and is known to the State of
California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go
to www.P65Warnings.ca.gov.

/\ CAUTION: Installation of LC10 must be in accordance with Ralston Instruments
installation instructions.

/\ CAUTION: Installation of LC10 must be in accordance with applicable local,
national and international standards and electrical codes.

/\ CAUTION: Batteries are not rechargeable and will not be recharged via USB.
/\ CAUTION: Use only approved AC/DC power adapter model D-000410.

/\ CAUTION: Protection impairment may occur if used in a manner not specified by
Ralston Instruments.

/\ CAUTION: Only those personnel trained in the use of this device shall operate it.

FR A AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser dans des
endroits dangereux.

/\ AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le CL10 tant que vous n'avez pas lu et bien
compris les instructions et les dangers du produit.

/\ AVERTISSEMENT : Le contenu peut étre sous haute pression ou température.

/\ AVERTISSEMENT : Toute modification apportée a ce produit avec des piéces
personnalisées peut entrainer un fonctionnement dangereux du produit.
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/\ AVERTISSEMENT : Utiliser une protection oculaire lors de I'utilisation de cet
appareil.

/\ AVERTISSEMENT : Ne pas surpressuriser le LC10 sous peine de
endommager.

/\ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques,
y compris le plomb, qui est réputéen Californie étre une cause de cancer, de
malformations congénitales ou d’autres problémes de reproduction. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur

www.P65Warnings.ca.gov.
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/\ ATTENTION : Linstallation du LC10 doit &tre conforme aux instructions
d’installation de Ralston Instruments.

/\ ATTENTION : Linstallation du LC10 doit &tre conforme aux normes et codes
électriques locaux, nationaux et internationaux applicables.

/\ ATTENTION : Les piles ne sont pas rechargeables et ne seront pas rechargées
via USB.

/\ ATTENTION : N'utilisez que des adaptateurs d’alimentation CA/CC approuvés,
modéle D-000410.

/\ ATTENTION : Une dégradation de la protection peut se produire si elle est
utilisée d’'une maniére non spécifiée par Ralston Instruments.

/\ ATTENTION : Seul le personnel formé a I'utilisation de cet appareil doit I'utiliser.

ES A ADVERTENCIA: No operar en lugares peligrosos

/\ ADVERTENCIA: No utilizar el medidor LC10 hasta que haya leido y
comprendido completamente las instrucciones y los peligros del producto.

/\ ADVERTENCIA: Los contenidos pueden estar sometidos a presion o
temperatura alta.

/\ ADVERTENCIA: Cualquier modificacion de este producto con piezas
personalizadas puede ocasionar un funcionamiento peligroso del producto.

/\ ADVERTENCIA: Use proteccién para los ojos mientras usa este dispositivo.
/\ ADVERTENCIA: No ejerza sobrepresion al LC10, ya que podria dafarse.

/\ ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias quimicas,
incluido el plomo, que de acuerdo con el estado de California produce cancer,
anomalias congénitas y otros dafos reproductivos. Para obtener mas informacion,
dirijase a www.P65Warnings.ca.gov.

/\ PRECAUCION: EI LC10 se debe instalar de acuerdo con las instrucciones de
instalaciéon de Ralston Instruments.

/\ PRECAUCION: EI LC10 se debe instalar de acuerdo con las normas locales,
nacionales e internacionales y los cédigos eléctricos aplicables.
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/\ PRECAUCION: Las pilas no son recargables y no se recargaran a
través de USB.

/\ PRECAUCION: Utilice tiinicamente el modelo D-000410 aprobado de adaptador
de alimentacion de CA/CC.

/\ PRECAUCION: La proteccion se puede deteriorar si se usa de una manera no
especificada por Ralston Instruments.
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/\ PRECAUCION: Sélo el personal capacitado para el uso de este dispositivo
debe operarlo.

ZH BLROERRBIEE,

A BEEEBEY TS ERERRANBRZE , F26EA LC10,

A BERARYTRERASBRZET.
ELFABRBHHERETEANE , TRERERRETERR.
BEEARKER  FRIRENMRERE.
BETERBRIERTER LC10 , BRITTEEEBUEE

A BEZERTAESERCEBI M EYE, SEEBENNEEEIMNERE
BEHEE, HERBIEMEBEESENRS, BETHRESER | FHl

www.P65Warnings.ca.gov.

BT . 4B Ralston Instruments ZEEERAZREE LC10,
AETRLC10 RELEARAEANE N, BERUARBEBEENERRE,
A ER: BHAARE , BETARIB USB £E,

AN\ B ERFERCIERH D-000410 B RFH/E R BIREN S
A BR MEAARXTAE Ralston Instruments fR8A , TAESREREES
AR EREZBEAZINASBRERKE,

RU A MPEAYNPEXOEHUE. SkcnnyaTtaums B onacHbIX
30Hax 3anpeLyeHa.

A NMPEAYNPEXOEHUE. Mepen akcnnyaraumeit npubopa LC10
BHMMAaTENbHO 03HAKOMBLTECH C MHCTPYKLMSIMU N YSICHUTE BCE OMacHOCTY,
CBSI3aHHbIE C Eero UCMob30BaHNEM.

A NMPEQYNPEXOEHUE. ConepX1Moe MOXET BbITb Mo, BbICOKUM
AAaBIIEHNEM UITM UMETb BbICOKYO TEMNepaTypy.

A NPEOQYNPEXOEHMUE. ITiobble MoandvKaLmm OpuriMHansHoro Usgenus
MOTyT MPUBECTU K NOBbLILLEHHOW OMACHOCTX NPU KCNyaTauuu.

A NPEQYNPEXOEHME. Mpu akcnnyaTtaumm npuéopa ncnonsb3yimnte
cpencTea Ans 3aWwmThi rmas.
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A NPEOQYNPEXOEHME. Bo n3bexaHune nospexaeHus npubopa LC10 He
AonyckanTe Ype3aMepHOro AaBrieHus.

A NPEOQYNPEXOEHMUE. Skcnnyatauus AaHHOTO U3Oenusi MOXeT
COMNPOBOXOATbCS BO3AENCTBMEM XMMUYECKMX BELLECTB, B TOM Ynche
CBVHLA, KOTOpPbIN, NO cBegeHuaM wrata KanngopHus, MoXeT ObITb
NMPUYMHOM PaKoBbIX 3aboreBaHni, BPOXAEHHbIX MaToONOrMn U HapyLLEeHWUIA
penpoayKTMBHOM OyHKLMK. [lononHuTensHasa MHopMaumsa npeacrasneHa
Ha canTte www.P65Warnings.ca.gov.
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/A OCTOPOXHO. BuinonusiTte yctaHosky npuéopa LC10 cornacHo
WMHCTPYKUMAM koMmnaHum Ralston Instruments.

/A OCTOPOXHO. BuinonHsiite yctaHoBky npubopa LC10 B cooTBETCTBUM
C OEVCTBYOLMMWN MECTHBIMW, HAUMOHarbHbIMU 1 MeXOyHapOoAHbIMU
CTaHOapTamu, a Takke 3MeKTPOTEXHNYECKMMN HOPMaMM 1 MPaBUamu.

/A OCTOPOXHO. VcnonbaytoTca Henepesapsikaemble 6aTtapeiku,
KoTopble He 3apsikatotcst Yepes USB.

/A OCTOPOXHO. Vicronb3yiiTe TonbKo 0A06GpeHHbIN agantep NuUTaHus
nepem./noct. Toka mogernu D-000410.

/A OCTOPOXHO. lNMpu ycnoBusax akcrnyartaumm, He peKoMeHO0BaHHbIX
koMmnaHuen Ralston Instruments, knacc 3almTbl He rapaHTUpyeTCcs.

/A OCTOPOXHO. K pabote ¢ nprbopoM A0MyCcKaeTcs TONbKO 00yYeHHbIN
nepcoHarn.
PT A ADVERTENCIA: Nao opere em locais perigosos.

/\ ADVERTENCIA: n3o utilize o LC10 antes de ler e entender completamente as
instrucdes e perigos do produto.

/\ ADVERTENCIA: o contetido pode estar sob alta press&o ou temperatura.

/\ ADVERTENCIA: quaisquer modificagdes no produto com pecas personalizadas
podem resultar em operagéo perigosa do produto.

/\ ADVERTENCIA: use protecdo para os olhos ao usar este dispositivo.

/\ ADVERTENCIA: n3o submeta o LC10 a pressao excessiva, pois isso pode
provocar danos.

/\ ADVERTENCIA: este produto pode causar exposigdo a elementos quimicos
como chumbo, que, conforme determinado pelo Estado da Califérnia, pode causar
cancer, defeitos congénitos e outros problemas reprodutivos. Para obter mais
informagodes, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

/\ CUIDADO: a instalacdo do LC10 deve ser feita de acordo com as instrugdes de
instalacdo da Ralston Instruments.

/\ CUIDADO: a instalacdo do LC10 deve estar de acordo com as normas locais,
nacionais € internacionais aplicaveis e com os codigos elétricos.

TS-TL-RLS-126
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/\ CUIDADO: as baterias ndo sdo recarregaveis e nao seréo
recarregadas via USB.

/\ CUIDADO: use apenas o adaptador de alimentagdo CA/CC aprovado
modelo D-000410.

/\ CUIDADO: a protegéo pode ser prejudicada se o dispositivo for usado de uma
maneira nao especificada pela Ralston Instruments.
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/\ CUIDADO: somente pessoal treinado no uso deste dispositivo deve opera-lo.

IT A AVVERTENZA. Non utilizzare in aree a rischio di
esplosione.

/\ AVVERTENZA. Non utilizzare il LC10 prima di aver letto e compreso
appieno le istruzioni e i pericoli del prodotto.

/A AVVERTENZA. |l contenuto potrebbe essere sotto alta pressione o
temperatura.

/A AVWERTENZA. Qualsiasi modifica a questo prodotto con parti
personalizzate pud comportare un funzionamento pericoloso del prodotto.

/\ AVVERTENZA. Utilizzare protezioni per gli occhi durante I'uso di questo
dispositivo.

/\ AVVERTENZA. Non mettere il LC10 sotto sovrapressione, potrebbero
derivare danni.

/A AVVERTENZA. Questo prodotto puo esporre 'utente a sostanze
chimiche, tra cui il piombo, noto dallo Stato della California per causare il
cancro e noto dallo Stato della California per causare difetti congeniti o altri
danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.P65Warnings.ca.gov.

/\ ATTENZIONE: Linstallazione del LC10 deve essere conforme alle istruzioni di
installazione di Ralston Instruments.

/\ ATTENZIONE: Linstallazione del LC10 deve essere conforme agli standard e ai
codici elettrici locali, nazionali e internazionali applicabili.

/\ ATTENZIONE: Le batterie non sono ricaricabili € non possono essere
ricaricate via USB.

/\ ATTENZIONE: Utilizzare solo adattatori di alimentazione approvati CA/CC
modello D-000410.

/\ ATTENZIONE: La protezione pu® essere compromessa se utilizzata in un modo
non specificato da Ralston Instruments.

/\ ATTENZIONE: Solo il personale addestrato all’'uso di questo dispositivo pud
farlo funzionare.
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DE A WARNHINWEIS: Nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen betreiben.
/\ WARNHINWEIS: Verwenden Sie LC10 erst, wenn Sie die Anweisungen und
Gefahren des Produkts gelesen und vollstandig verstanden haben.

/\ WARNHINWEIS: Die Inhalt kdnnen unter hohem Druck oder hoher
Temperatur stehen.

/\ WARNHINWEIS: Anderungen an diesem Produkt mit kundenspezifischen Teilen
kdénnen zu einem gefahrlichen Betrieb des Produkts flhren.

/\ WARNHINWEIS: Verwenden Sie bei der Verwendung dieses Geréts einen
Augenschutz.
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/\ WARNHINWEIS: Uberdrucken Sie LC10 nicht, da dies zu Beschadigungen
fihren kann.

/\ WARNHINWEIS: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen,
einschlieBlich Blei, das im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt ist
und im Bundesstaat Kalifornien Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschaden
verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

/\ VORSICHT: Die Installation des LC10 muss geméaR den
Installationsanweisungen von Ralston Instruments erfolgen.

/\ VORSICHT: Die Installation des LC10 muss geméaR den geltenden lokalen,
nationalen und internationalen Standards und elektrischen Vorschriften erfolgen.

/\ VORSICHT: Batterien sind nicht wiederaufladbar und werden nicht iiber USB
aufgeladen.

/\ VORSICHT: Verwenden Sie nur das zugelassene AC / DC-Netzteil D-000410.

/\ VORSICHT: Eine Beeintrachtigung des Schutzes kann auftreten, wenn es auf
eine von Ralston Instruments nicht angegebene Weise verwendet wird.

/\ VORSICHT: Nur das mit diesem Gerét geschulte Personal darf es bedienen.

TS-TL-RLS-126

— We measure, we calibrate, we validate. @HZE - www.tessol.com TS-TL-RLS-126 /56



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-126

rfssal Technical Library

LC10 Features Overview
Apercu des caractéristiques du LC10 LC10 IhEESA

Descripgi()p general de las O630p yHKUWMIA
caracteristicas del LC10 Visao geral dos recursos do LC10

Front
Avant / Parte delantera / IETH / Bug cnepeau / Frente / Fronte / Vorderseite

») Ralston [ ‘
R Instruments @

FIELD GAUGE

| | %

>
<
©
=
Q
Il
©
S
(=
Is
%
(]
=
-
(0]
(9]
(9]
w
[

T

o O
SO

l_

]
I

- —

L

HOLD ZERO

00
o466
1 ©

HOLD RESET

Back

Arriére / Parte posterior / & / Bua csagu / Traseira / Retro / Zurlick

R Ralston

@ AV Instruments @
CONFORMS TO
UL STD. 610101

R

Ralston Instruments, LLC
15035 Cross Creek Pkwy.

CERTIFIED TO
Cop STD. 22.2 NO. 610101 Newbury, OH 44065 USA
INGRESS PROTECTION IP67 2stoninst.com

+1440-564-1430

Remove screws to replace
1-800-347-6575

batteries (2 X AA)
For additional information S woTsLocK O_VENT

and calibration instructions
refer to instruction manual WIADE IN THE USA.

MT-0034-PA Ous C € Q

5000871

10

TS-TL-RLS-126

— Wwe measure, we cali i
alibrate, we validate. EEHlZ - www.tessol.com TS-TL-RLS-126 12/ 56



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-126

>
<
©
=
Q
Il
©
9
(=
Is
[*]
(]
=
-
(0]
(9]
(9]
w
[

TS-TL-RLS-126

TESSOL

Panoramica delle caratteristiche

Technical Library

del LC10
Uberblick (iber die LC10-Funktionen

N
1
2
3
4.
5.
6
7

. Power
. LCD display
. High/Low/Reset

Units
Zero

. Backlight
. Pressure or

Temperature Range

. Pressure sensor option

. Micro USB port

. Warning label

. Battery access door

. Pressure equalizing vent

. Temperature sensor option

. Puissance

. Ecran LCD

. Haut/Bas/Reset

. Unités

. Remise a zéro

. Rétroéclairage

. Pression ou plage de température
. Option du capteur de pression

. Port micro USB

. Etiquette d’avertissement

. Couvercles d’acces aux piles

. Event d’égalisation de pression

. Option du capteur de température

. Alimentacion

2. Pantalla LCD

. Alto/Bajo/Reiniciar
. Unidades

Cero

. Retroiluminacion

. Presion o rango de temperatura
. Opcién de sensor de presion

. Puerto micro USB

. Etiqueta de precaucion

. Puerta de acceso a la pila

. Ventilacion de compensacién de presion
. Opcidn de sensor de temperatura

2. LCD R

. REE/EEE/ER

B
BE

=

BEXE

. BAhSAEEE
. BHEREEY
. Micro USB #:0
. BEEE

L EE

. R

. BEEREES

— We measure, we calibrate, we validate.
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. KHonka nuTtaHus
. XKK-gucnnen
. MakcumanbHoe 3HauyeHne/MuHumansHoe

3HayeHne/Copoc

. EAnHMLbI n3ameperns

. OBHyneHne nokasaHus

. MopaceeTtka

. OnanasoH gaBneHust nnu Temneparypsi
. OJatumk gaBneHus (3akasbliBaeTcs

[OOMONHUTENBHO)

. Pasvem Micro USB

. Haknerika-npegynpexageHue

. Kpbiwka 6atapeiiHoro otceka

. KnanaH ans BelpaBH1BaHuA AaBneHust
. [aTunk Temnepatypbl (3aka3biBaeTcs

ﬂOHOHHMTeHbHO)

. Liga/desliga

. Mostrador LCD

. Alto/Baixo/Redefinir
. Unidades

Zerar

. Luz de fundo

. Faixa de pressao ou temperatura

. Opcao de sensor de pressao

. Porta Micro USB

. Adesivo de adverténcia

. Porta de acesso as baterias

. Ventilagdo de equalizagéo de pressao
. Opcgao de sensor de temperatura

. Potenza
. Schermo LCD
. Alto/Basso/Reset

Unita
Zero

. Retroilluminazione

. Pressione o intervallo di temperatura

. Opzione sensore di pressione

. Porta Micro USB

. Etichetta di avvertimento

. Porta di accesso alla batteria

. Sfiato di equalizzazione della pressione
. Opzione del sensore di temperatura

. Leistung

2. LCD Bildschirm

. Hoch/Niedrig/Zuriicksetzen
. Einheiten

Null

. Hintergrundbeleuchtung

. Druck oder Temperaturbereich
. Option fir Drucksensor

. Micro-USB-Anschluss

. Warnschild

. Batteriezugangsklappe

. Druckausgleichsentliiftung

. Temperatursensor Option

EElZE - www.tessol.com
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LCD display
Ecran LCD / Pantalla LCD / LCD &R R / XK-aucnneii /
Mostrador LCD / Schermo LCD / LCD Bildschirm

muny | | | | %
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EN RU
1. Battery indicator 1. MingukaTop 3apsina 6atapeek
2. Graphical pressure/temperature meter 2. [pachuyeckoe oToOpaxkeHe aaBnNeEHUs UK
3. USB connected symbol Temneparypsbl
4. Check mark to indicate success 3. 3Havok nogkntoveHus USB
5. High and low arrows 4. 3Hayok, NoOATBEPXKAAOLWNIA BbINONHEHNE
6. Main pressure/temperature display aencrteus
7. Secondary display 5. CTpenkun «BBEepX-BHU3»
6. OcHoBHOW MHAMKATOP AaBneHus/TemnepaTypbl
FR 7. OononHuTenbHLIN MHAMKATOP
1. Indicateur de batterie
2. Compteur graphique pression/température PT
3. Symbole USB connecté 1. Indicador de bateria
4. Coche pour indiquer le succes 2. Medidor grafico de pressao/temperatura
5. Fléches haute et basse 3. Simbolo de USB conectada
6. Affichage de la pression/température principale 4. Marca de selegao para indicar medi¢gao bem-
7. Affichage secondaire sucedida
5. Setas de alto e baixo
ES 6. Mostrador principal de pressao/temperatura
1. Indicador de pila 7. Mostrador secundario
2. Medidor grafico de presidon/temperatura
3. Simbolo conectado por USB IT
4. Marca de verificacion para indicar el éxito 1. Indicatore della batteria
5. Flechas altas y bajas 2. Misuratore grafico di pressione/temperatura
6. Pantalla principal de presién/temperatura 3. Simbolo per USB collegato
7. Pantalla secundaria 4. Segno di spunta per indicare il successo
5. Frecce alte e basse
ZH 6. Schermo principale di pressione/temperatura
1. EhigRE 7. Schermo secondario
2. BREH BER
3. USB E#E/FH DE
4. KRR ERER 1. Batterieanzeige
5 SEREERESE 2. Grafischer Druck- / Temperaturmesser
6. TBN/RERET 3. Symbol fiir die USB-Verbindung
7. BEIER 4. Hakchen markieren, um den Erfolg anzuzeigen
5. Hohe und niedrige Pfeile
6. Hauptdruck / Temperaturanzeige
7. Sekundaranzeige”
12
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Power Management
Configure display and power management to maximize battery life in the field using FieldLab
Desktop software.

Graphic Pressure or Temperature Meter
See pressure or temperature graphically
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High / Low Readings
See continuous Maximum and Minimum pressure or temperature readings over a span of
time

Easily Change Engineering Units

Change to any of the 18 standard pressure engineering units or

4 standard temperature units on the fly. Manage frequently used units or remove unused
units with FieldLab Desktop.

QO O O Q:

Custom Engineering Units
Create custom engineering units using FieldLab Desktop and add them to any LC10 gauge.

-
A

Gestion de I’alimentation
Configurez I'écran et la gestion de I'alimentation pour maximiser la durée de vie de la
batterie sur le terrain en utilisant le logiciel FieldLab Desktop.

Compteur graphique de pression ou de température
Voir la pression ou la température graphiquement

Lectures haut / bas
Voir les relevés de pression ou de température maximum et minimum en continu sur une
période de temps.

Changement facile des unités techniques

Passez facilement a 'une des 18 unités de technique pression standard ou a l'une des 4
unités de température standard. Gérez les unités frequemment utilisées ou supprimez les
unités inutilisées avec FieldLab Desktop.

Unités techniques personnalisées
Créez des unités d’ingénierie personnalisées a I'aide de FieldLab Desktop et ajoutez-les a
n’importe quelle jauge LC10.

O O 08 O

Gestion de energia
Configure la pantalla y la administracion de energia para maximizar la vida util de la pila en
el campo con el software FieldLab Desktop.

Medidor grafico de presion o temperatura
Ver presion o temperatura graficamente.

QO Q7

Lecturas altas/bajas
Ver lecturas continuas de presion o temperatura maxima y minima durante un lapso de tiempo

13
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Cambio facil de las unidades de ingenieria

Cambie cualquiera de las 18 unidades de ingenieria de presion estandar o 4 unidades de
temperatura estandar sobre la marcha. Administre las unidades de uso frecuente o elimine
las unidades no utilizadas con FieldLab Desktop.

(<

Unidades de Ingenieria a medida
Cree unidades de ingenieria personalizadas con FieldLab Desktop y agréguelas a cualquier
medidor LC10.
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5 FieldLab Desktop A E RSB BRERSFUETERER , IRAREHEREMSE D,

BB H SR ER
FEEEMETNE B

R E/REER
BE - REMREERANS B SRERY

REEMIREEN
HE 18 AEEBRHIRENMMN 4 BEEREEN , IEETBEDPERT BN, FH
FieldLab Desktop BX #2182 & F B8 v = M BR >k f5E FR B8 45

HETIEEN
£ FieldLab Desktop BRrBIZ BETEN , WHEHRMEESE LC10 AEE,

QO OO A QE

anaBneHMe AneKkTponnTaHnem
Otperynupyiite B npunoxeHun FieldLab Desktop oTobpaxeHne aaHHbIX Ha gucnnee un
noTpebneHne aneKkTPo3Heprum, YTobbl MakcMansHO NPOANNUTL CPOK CryxbObl 6aTapeek.

Mpadnuyeckoe oToGpaxeHne AaBrNeHUs1 UK TeMnepaTypbl
Cwm. rpadmnyeckoe oTobpaxeHve AaBneHust uny TemnepaTtypbl

MakcumManbHble U MUHMMarnbHbIe 3Ha4YeHUdA
HaGniogaiTe 3a MakcumarnbHbIMA U MUHUMarnbHBIMW NOKa3aHUSIMW AaBNeHUs unu
TemnepaTypbl Ha NPOTSKEHUN ONpeaerieHHOro BpeMeHu

QO OO Q2

MpocTon BbIGOP eAnHUL U3MEepPeHUsA

BbibupaiiTe B npouecce paboTbl Nobyto 13 18 ctaHgapTHLIX eanHUL, U3MEPEHNsT AaBrneHus

unn 4 ctaHgapTHbIX €AMHUL U3MEPEHMA TeMNepaTypbl. YNpaBnsanTe 4acTo UCMOoNb3yeMbIMU
eavHMLaMu U3MEPEHUs UnNn yaansanTte Hencnonob3yemble eamHuLbl B npunoxeHun FieldLab

Desktop.

(<

NMonb3oBaTenbLCKMe eanHULbLI U3MEpPEeHUs
CospaBarite cBOM eguHULbI namepeHust B npunoxexum FieldLab Desktop n gobaensinte nx
Anst UICNONb30BaHUs € NoObIM M3mepuTenbHbIM Npubopom LC10.

PT
Q Gerenciamento da energia
Configure o mostrador e o gerenciamento de energia para maximizar a vida util das baterias
em campo usando o software FieldLab Desktop.

Q Medidor grafico de pressao ou temperatura
Veja a pressao e a temperatura graficamente

TS-TL-RLS-126
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Technical Library

Leituras alta/baixa
Veja leituras continuas de valores maximo e minimo de pressao ou temperatura durante um
periodo de tempo

Altere as unidades de engenharia com facilidade

Altere a unidade de engenharia para qualquer das 18 unidades padrao de pressdo ou uma
das 4 unidades padréo de temperatura durante o uso. Gerencie as unidades usadas mais
frequentemente e remova as unidades nao utilizadas usando o FieldLab Desktop.

Unidades de engenharia personalizadas
Crie unidades de engenharia personalizadas usando o FieldLab Desktop e adicione-as a
qualquer medidor LC10.

Gestione dell’alimentazione
Configurare lo schermo e la gestione dell’alimentazione per massimizzare la durata della
batteria sul campo utilizzando il software FieldLab Desktop.

Misuratore grafico della pressione o della temperatura
Visualizza graficamente la pressione o la temperatura

Letture Alto/Basso
Vedere le letture continue della pressione massima e minima o della temperatura per un
periodo di tempo

Cambiare facilmente le unita ingegneristiche

Passaggio immediato ad alcuna delle 18 unita tecniche standard di pressione o ad alcuna
delle 4 unita di temperatura standard. Gestire le unita usate di frequente o rimuovere le unita
inutilizzate con FieldLab Desktop.

Unita tecniche personalizzate
Create unita techniche personalizzate utilizzando FieldLab Desktop e aggiungetele a
qualsiasi calibro LC10.

Energieverwaltung
Konfigurieren Sie Anzeige und Energieverwaltung, um die Lebensdauer der Batterie mithilfe
der FieldLab Desktop-Software zu maximieren.

Grafisches Druck- oder Temperaturmessgerat
Sehen Sie den Druck oder die Temperatur grafisch

Hohe / niedrige Werte
Sehen Sie kontinuierlich die maximalen und minimalen Druck- oder Temperaturwerte iber
einen langeren Zeitraum

Einfache Anderung der technischen Einheiten

Wechseln Sie zu einer der 18 Standard-Druckeinheiten oder 4 Standard-
Temperatureinheiten im laufenden Betrieb. Verwalten Sie haufig verwendete Einheiten oder
entfernen Sie nicht verwendete Einheiten mit FieldLab Desktop.

Kundenspezifische technische Einheiten
Erstellen Sie mit FieldLab Desktop benutzerdefinierte Engineering-Einheiten und fligen Sie
sie zu jedem LC10-Messgerat hinzu.

15
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Activate Your LC10
Activez votre LC10 Ativacao do LC10

Active su LC10 Attivare il vostro LC10
EALC10 Aktivieren Sie lhren LC10
AktuBauyms npmnbopa LC10

EN

Before using your LC10 for the first time, you should activate it and link it to
your PC. Note that this is optional and only required if you want to change any
settings on the LC10 or calibrate it.
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1 Download & Install FieldLab Desktop

Visit REIS (I JT-1[e | =T e Hedelgy] t0 download and install FieldLab Desktop on
your Windows PC*

2 Open & Follow onscreen instructions in FieldLab

Desktop software
Follow the onscreen directions closely before connecting your LC10. Do
not connect your LC10 until instructed to do so.

3 You’re ready to begin!
Review the Quick Start Overview to get started putting your FieldLab to work.

Review the Quick Start Overview »

* Windows version 7 or greater only. Administrative rights required to install FieldLab Desktop software.

FR

Avant d’utiliser votre LC10 pour la premiere fois, vous devez 'activer et le relier
a votre PC. Notez que cette option est facultative et qu’elle n’est requise que si
vous souhaitez modifier les paramétres du LC10 ou pour le calibrer.

1 Télécharger et installer FieldLab Desktop

Visitez REIS LI JCI | =T Mol 0] pour télécharger et installer FieldLab
Desktop sur votre PC Windows*

2 Ouvrir et suivre les instructions a I’écran dans le logiciel
FieldLab Desktop

Suivez attentivement les instructions a I'écran avant de connecter votre
LC10. Ne connectez pas votre LC10 avant d’en avoir recu l'ordre.

3 Vous étes prét pour initier!
Consultez I'apergu de démarrage rapide pour commencer a mettre votre

FieldLab a l'ceuvre.
Revoir I’'apercu du démarrage rapide »

* Windows version 7 ou ultérieure uniquement. Droits d’administration requis pour installer le
logiciel FieldLab Desktop.
16
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ES

Antes de usar su LC10 por primera vez, debe activarlo y vincularlo a su PC.
Tenga en cuenta que esto es opcional y solo es necesario si desea cambiar
alguna configuracion en el LC10 o calibrarlo.

1 Descarga e instalacion de FieldLab Desktop

Visite REIRNIII R Nelig) para descargar e instalar FieldLab Desktop
en su PC con Windows*
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2 Abra y siga las instrucciones en pantalla en el software
FieldLab Desktop

Siga las instrucciones en pantalla de cerca antes de conectar su LC10. No
conecte su LC10 hasta que se le indique hacerlo.

3 jEsta listo para comenzar!
Revise la Descripcion general del inicio rapido para comenzar a utilizar

su FieldLab.
Revise el resumen de inicio rapido »

* Version 7 o superior de Windows solamente. Se requieren derechos administrativos para instalar
el software FieldLab Desktop.

ZH

BREM LC10 28/l , HASHRAWEREE PC,
LC10 SREHETRER , T HEBHEITE R,

iR RERESEE

5
H.|¢

1 TEM% % FieldLab Desktop
2 LA I e . /& FieldLab Desktop T #3 & 5 ) #2#0
Windows PC L, *

2 3TB8 FieldLab Desktop Bt , Wik FRE LR AERE,
BREBRRE NS BIRES  BEELC10, ERBRERERE LC10 2
B, BTEEAER,

3 —UIRE
BE (PORAFER) | B4R FieldLab,

BEF (REAFMABR) »
* R Windows 7 RESRA, &% FieldLab Desktop BHFFTEHNEEER,

17
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RU

Mepen nepebiM 3anyckom npubopa LC10 HeobxoanMOo BbINONHUTE €ro
aKTMBaLMIO N YCTAHOBUTb coeanHeHne ¢ komnbtoTepom. ObpatuTte BHUMaHue,
YTO 3TO HeobsI3aTENBLHO M TPEBYETCS TONLKO B TOM Cryvae, eCnv Bbl XOTUTE
N3MEHUTb Kakne-nmbo HACTPOMKN UMK BbINOSHUTL KannbpoBKy npubopa.
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1 Ckavaiite n yctaHoBuTte npunoxeHue FieldLab Desktop
3angnte Ha caVlT, CKavaulte 1 yctaHoBuTE
npunoxeHune FieldLab Desktop Ha komnbloTEP C ONEPALIMOHHOK CUCTEMOW
Windows*

2 OTkpouTte npunoxeHue FieldLab Desktop n BbinonHurte

BCe UHCTPYKUMU Ha IKpaHe

Mpexage yem nogknounTb Npndop LC10, B TOYHOCTM BbINONHUTE
TpeboBaHus BCexX MHCTPYKUMA Ha akpaHe. [NoakntovanTte npmubop LC10,
TONbKO KOrga nosiBUTCS COOTBETCTBYIOLLEe COObLLeHume.

3 Bce rotoBo!
N3yunte kpaTkoe pykoBoaCTBO no paboTte ¢ npunoxeHnem FieldLab.

M3yunTb KpaTKoe pykoBoacTBo b

* Bepcua Windows 7 nnu 6onee HoBas. [nst ycTaHOBKM nporpaMmmHoro obecneyveHus FieldLab
Desktop TpebytoTca npaBa agMuMHUCTpaTopa.

PT

Antes de usar o LC10 pela primeira vez, € necessario ativa-lo e vincula-lo ao
seu computador. Observe que isso € opcional e necessario apenas se vocé
quiser alterar qualquer configuragdo do LC10 ou calibrar o instrumento.

1 Baixe e instale o FieldLab Desktop

Acesse REIG LRI LRIyl para baixar e instalar o FieldLab Desktop
no seu computador Windows*

2 Abra e siga as instrugoes exibidas na tela do software
FieldLab Desktop
Siga as instru¢des na tela antes de conectar seu LC10. Nao conecte seu
LC10 até ser solicitado a fazé-lo.

3 Vocé esta pronto para comecar!
Revise a Quick Start Overview (Visao geral do inicio rapido) para comecar a
utilizar o FieldLab.

Revise a Quick Start Overview (Visao geral do inicio rapido) »

* Somente para Windows versao 7 ou posterior. Direitos administrativos necessarios para instalar
o software FieldLab Desktop.

18
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IT

Prima di utilizzare il LC10 per la prima volta, & necessario attivarlo e collegarlo
al PC. Si noti che questo € opzionale e necessario solo se si desidera
modificare le impostazioni del LC10 o per calibrarlo.

1 Scaricare e installare FieldLab Desktop

Visita GEISCQIAEI[ | R:1 Wl 14] per scaricare e installare FieldLab Desktop
sul tuo PC Windows.*
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2 Apri e segui le istruzioni sullo schermo nel software
FieldLab Desktop

Seguire attentamente le indicazioni sullo schermo prima di collegare il
LC10. Non collegare il LC10 fino a quando non viene istruito a farlo.

3 Sei pronto per iniziare!
Rivedere la panoramica di avvio rapido per iniziare a mettere in funzione

il FieldLab.
Rivedere la panoramica di avvio rapido »

* Solo per Windows versione 7 o superiore. Diritti amministrativi richiesti per installare il software
FieldLab Desktop.

DE
Bevor Sie lhren LC10 zum ersten Mal verwenden, sollten Sie ihn aktivieren und

mit lhrem PC verbinden. Beachten Sie, dass dies optional ist und nur erforderlich
ist, wenn Sie Einstellungen am LC10 &ndern oder kalibrieren mochten.

1 Laden Sie FieldLab Desktop herunter und installieren Sie es

Besuchen Sie REIS G J-1l |1 Kee)i3], um FieldLab Desktop auf Ihrem
Windows-PC herunterzuladen und zu installieren*

2 Offnen Sie die Bildschirmanweisungen in der FieldLab
Desktop-Software
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm genau, bevor Sie den
LC10 anschlieen. Schliel3en Sie lhren LC10 erst an, wenn Sie dazu
aufgefordert werden.

3 Sie sind bereit zu beginnen!
Sehen Sie sich die Schnellstart-Ubersicht an, um mit der Inbetriebnahme lhres
FieldLab zu beginnen.

Uberpriifen Sie die Schnellstartiibersicht »

* Nur Windows Version 7 oder héher. Erforderliche Administratorrechte fiir die Installation der
FieldLab Desktop-Software.

19
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Updating LC10 and FieldLab Desktop

Mise a jour du LC10 et de Atualizagédo do LC10 e do FieldLab
FieldLab Desktop Desktop

Actualizacion de su LC10 y Aggiornamento del LC10 e
FieldLab Desktop FieldLab Desktop

E# LC10 # FieldLab Desktop Aktualisieren von LC10 und
FieldLab Desktop
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O6HoeneHne npubopa LC10 n
nporpamMmmMmHoro obecneveHus
FieldLab Desktop

EN

Updating FieldLab Desktop

Open FieldLab Desktop on your computer, and select FieldLab > Check
for Updates.

Updating your LC10
1. Open FieldLab Desktop on the computer you use to manage your LC10.
2. Connect the LC10 using the USB cable.

3. Select the LC10 from the FieldLab’s menu. Any available updates will
be displayed.

FR
Mise a jour de FieldLab Desktop

Ouvrez FieldLab Desktop sur votre ordinateur et sélectionnez FieldLab >
Vérifier les mises a jour.

Activez votre LC10

1. Ouvrez FieldLab Desktop sur I'ordinateur que vous utilisez pour gérer
votre LC10.

2. Connectez le LC10 a l'aide du cable USB.

3. Sélectionnez le LC10 dans le menu du FieldLab. Toutes les mises a jour
disponibles seront affichées.
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ES

Actualizacion de FieldLab Desktop

Abra FieldLab Desktop en su computadora y seleccione FieldLab> Buscar
actualizaciones.
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Actualizando su LC10

1. Abra FieldLab Desktop en la computadora que usa para
administrar su LC10.

2. Conecte el LC10 con el cable USB.

3. Seleccione el LC10 en el menu de FieldLab. Se mostraran todas las
actualizaciones disponibles.

ZH

E 3 FieldLab Desktop 4
EE K 3789 FieldLab Desktop B4 , #k)Xi2€$2 FieldLab > M EF

BE# LC10

1. HFER EITREE LC10 B FieldLab Desktop B,

2. £/ USB #RiE# LC10,

3. % FieldLabiZE HIRIE LC10, FEERASBE RFIETRHEN,

RU

O6HoBneHue nporpammHoro ob6ecneyveHus FieldLab Desktop

OTtkporite FieldLab Desktop Ha komnbloTepe n Boibepute FieldLab > Check for
Updates (MpoBepka 06HOBAEHNI).

O6HoBneHue npndopa LC10

1. Otkpoute FieldLab Desktop Ha komnbioTepe ANs ynpaBneHus
npnbéopom LC10.

2. Moakntounte npmbop LC10 ¢ nomowbto USB-kabens.

3. Bbibepute LC10 B meHto FieldLab. byayT otobpakeHbl Bce 4OCTYMHbIE
oBHOBNEHNUS.
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PT
Atualizagao do FieldLab Desktop

Abra o FieldLab Desktop em seu computador e selecione FieldLab > Check for
Updates (Verificar se ha atualizagdes).
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Atualizacao do LC10
1. Abra o FieldLab Desktop no computador utilizado para gerenciar o LC10.
2. Conecte 0 LC10 usando o cabo USB.

3. Selecione o0 LC10 no menu do FieldLab. As atualizagbes disponiveis
sao exibidas.

IT
Aggiornamento di FieldLab Desktop

Aprire FieldLab Desktop sul computer e selezionare FieldLab > Verifica
aggiornamenti.

Aggiornare il vostro LC10
1. Aprire FieldLab Desktop sul computer utilizzato per gestire la vostra LC10.
2. Collegare il LC10 utilizzando il cavo USB.

3. Selezionare il LC10 dal menu di FieldLab. Verranno visualizzati tutti gli
aggiornamenti disponibili.

DE

Aktualisieren von FieldLab Desktop

Offnen Sie FieldLab Desktop auf Inrem Computer und wéhlen Sie FieldLab >
Nach Updates suchen.

Aktualisieren Sie lhren LC10

1. Offnen Sie FieldLab Desktop auf dem Computer, den Sie zur Verwaltung
Ihres LC10 verwenden.

2. Verbinden Sie den LC10 mit dem USB-Kabel.

3. Wahlen Sie den LC10 aus dem FieldLab-Menu. Alle verfugbaren Updates
werden angezeigt.
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Operation Instructions
Instructions d’utilisation Instrugbes de operagao

Instrucciones de operacion Istruzioni per 'uso
= ERR BA Bedienungsanleitungen
MHCTpyKUMM no aKkcnnyataumm
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EN
Conditions of Use

* Environment: Indoor use or temporary outdoor use. For long term or
permanent outdoor a suitable enclosure may be required.

» The LC10 gauge requires (2) AA Batteries, power from a PC via USB or power
from AC power adapter D-000410 via USB to operate.
Installation Instructions

» Ensure that gauge is oriented in such a way that the “Power” button is always
easily accessible.

* If pressure sensor option is installed, then seal pressure connection with
thread sealant prior to assembling it in any pressure system.

« If temperature sensor option is installed, then connect thermal probe using a
rated thermal well or other approved device.

» Place gauge in area that is protected from damage from weather, excessive
temperature, impact or humidity.

Connecting to Accessories or other Equipment

Connect to a PC via USB cable
» Use only approved USB cable P/N D-000040

Connect to AC Mains

* Use only approved power adapter P/N D-000410 and approved USB cable
P/N D-000040

Instructions for Cleaning or Decontamination

* Clean enclosure with mild water-based cleaner. Do not use aggressive solvent.

* Flush pressure sensor or thermal probe with alcohol based cleaner (or other
cleaner compatible with 316 Stainless steel) if toxic or other hazardous
substance is used.

23
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Button Functions

Power * Press and hold for 5 seconds to turn on.
* When LC10 is on, press and hold to turn off.

Note: LC10 will turn off automatically based on setting in
FieldLab Desktop. The default auto-shutoff time is 10 minutes,
but can be changed using FieldLab Desktop software.

Hi/Low/ « Press button once to display highest pressure or
@ Reset temperature reached.
* Press button again to display lowest pressure or
temperature reached.
* Press and hold button again to clear high and low values.
* Press button again to return to the current pressure or
temperature.
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@ Units  Press button to scroll through available engineering units.

Note: Engineering units that appear in the gauge can be
managed using FieldLab Desktop software.

Zero » With no pressure applied, press and hold button to
Pressure zero reading.

Note: If Pressure is greater than 10% of gauge pressure range
then a message to vent the pressure will appear.

e Backlight < Press button to illuminated Backlight.

Note: Light will turn off after a set time. Both time and brightness
can be adjusted in FieldLab Desktop software.

FR
Conditions d’utilisation

* Environnement: Utilisation intérieur ou temporaire extérieur. Pour une
utilisation a long terme ou permanente a I'extérieur, une enceinte appropriée
peut étre nécessaire.

* Lajauge LC10 nécessite (2) piles AA, I'alimentation d’'un PC via USB ou de
I'adaptateur secteur D-000410 via USB pour fonctionner.
Instructions d’installation

» Veillez a ce que la jauge soit orientée de maniére a ce que le bouton “Power’
soit toujours facilement accessible.

» Sil'option capteur de pression est installée, étancher le raccord de pression
avec un produit d’étanchéité de filetage avant de 'assembler dans un
systéme sous pression.
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» Sil'option sonde de température est installée, raccorder la sonde thermique
a l'aide d’un puits thermique nominal ou d’un autre dispositif approuvé.

* Placer la jauge dans un endroit protégé des intempéries, des températures
excessives, des chocs ou de 'humidité.

Connexion a des accessoires ou a d’autres
équipements
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Connexion a un PC via un cable USB
* Utilisez uniquement un cable USB approuvé P/N D-000040

Raccordement au secteur CA

+ Utilisez uniguement un adaptateur secteur homologué P/N D-000410 et un
céble USB homologué P/N D-000040

Instructions pour le nettoyage ou la décontamination

» Nettoyer le boitier avec un nettoyant doux a base d’eau. Ne pas utiliser de
solvant agressif.

* Rincer le capteur de pression ou la sonde thermique avec un nettoyant a base
d’alcool (ou un autre nettoyant compatible avec I'acier inoxydable 316) si une
substance toxique ou dangereuse est utilisée.

Fonctions des touches

Puissance * Maintenez la touche enfoncée pendant 5 secondes
@ pour allumer I'appareil.
» Lorsque le LC10 est allumé, maintenez la touche
enfoncée pour I'éteindre.

Note: Le LC10 s’éteindra automatiquement en fonction
des parameétres définis dans FieldLab Desktop. La durée
d’arrét automatique par défaut est de 10 minutes, mais
peut étre modifiée a I'aide du logiciel FieldLab Desktop.

Haut/Bas/ » Appuyez une fois sur le bouton pour afficher la
Reset pression ou la température la plus élevée atteinte.
» Appuyer de nouveau sur la touche pour afficher la
pression ou la température la plus basse atteinte.
» Appuyez de nouveau sur le bouton et maintenez-le
enfoncé pour effacer les valeurs hautes et basses.
» Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir a la
pression ou a la température actuelle.

25

TS-TL-RLS-126

— We measure, we calibrate, we validate. EE - www.tessol.com TS-TL-RLS-126 27 /56



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-126

r"'ssnl Technical Library

@ Unités » Appuyez sur le bouton pour faire défiler les unités
techniques disponibles.

Note: Les unités techniques qui apparaissent dans la
jauge peuvent étre gérées a I'aide du logiciel FieldLab
Desktop.

>
Z
(1]
2
Q
-
©
g
=
15
[¢]
(]
st
-
o
0
n
w
=

Pression nulle * Sans exercer de pression, appuyez sur le bouton et
maintenez-le enfoncé jusqu’a ce que la lecture soit a
Z€éro.

Note: Si la pression est supérieure a 10% de la plage de
pression manomeétrique, un message indiquant la purge
de la pression apparaitra.

e Rétroéclairage < Appuyez sur le bouton pour éclairer le rétroéclairage.

Note: La lumiére s’éteint aprés un certain temps. L’heure
et la luminosité peuvent étre réglées dans le logiciel
FieldLab Desktop.

ES
Condiciones de Uso

* Ambiente: Uso en interiores o uso temporal en exteriores. Para uso al aire
libre a largo plazo o permanente es posible que se requiera el uso de una
carcasa.

* El medidor LC10 requiere (2) pilas AA, alimentacién de una PC a través de
USB o alimentacién con un modelo D-000410 de adaptador de alimentacién
CA, a través de USB para funcionar.

Instrucciones de instalacién

» Asegurese de que el indicador esté orientado de tal manera que siempre se

pueda acceder con facilidad al botén de “’Encendido™.

» Si la opcion de sensor de presion esta instalada, entonces selle la conexion
de presioén con sellador de roscas antes de ensamblarla en cualquier
sistema de presion.

 Si la opcion de sensor de temperatura esta instalada, luego conecte la sonda
térmica a un pozo térmico con valor nominal u otro dispositivo aprobado.

» Coloque el medidor en un area que esté protegida contra dafios causados
por el clima, temperaturas excesivas, impactos o la humedad.

Conexidén a accesorios u otros equipos

Conexion a PC mediante cable USB

« Utilizar unicamente cable USB aprobado, numero de parte D-000040
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Conexion a la red de CA

» Utilice unicamente el adaptador de alimentacion aprobado cuyo numero
de parte es D-000410 y el cable USB aprobado cuyo numero de parte es

D-000040

Instrucciones de limpieza o descontaminacién

* Limpie la carcasa con un limpiador suave a base de agua. No utilice

disolventes agresivos.

« Limpie el sensor de presion o la sonda térmica con un limpiador a base de
alcohol (u otro limpiador compatible con acero inoxidable 316) si se usa una
sustancia toxica o algun tipo de sustancia peligrosa.

Funciones del botdn

@ Alimentacion

* Mantenga presionado durante 5 segundos para
encender.

» Cuando el LC10 esta encendido, mantenga
presionado para apagar.

Nota: LC10 se apaga automaticamente segun

la configuracion en FieldLab Desktop. El tiempo
predeterminado de apagado automatico es de 10
minutos, pero se puede cambiar con el software
FieldLab Desktop.

Alto/Bajo/
Reiniciar

* Presione el botdn una vez para mostrar la presion
o la temperatura mas alta que se alcanzo.

* Presione de nuevo el boton para mostrar la presion
o la temperatura mas baja que se alcanzé.

* Mantenga presionado el botén de nuevo para
borrar los valores altos y bajos.

* Presione de nuevo el botén para volver a la
presion o temperatura actual.

@ Unidades

* Presione el botén para desplazarse por las
unidades de ingenieria disponibles.

Note: Las unidades de ingenieria que aparecen en
el medidor se pueden administrar con el software
FieldLab Desktop.

@ Presion cero

— We measure, we calibrate, we validate.

» Sin aplicar presion, pulse y mantenga presionado
el botdn para poner a cero la lectura.

Note: Si la presion es superior al 10% del rango de
presion del medidor, aparecera un mensaje para
descargar la presion.
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Retroiluminacion < Presione el boton para iluminar la luz de fondo.

Note: La luz se apagara después de un tiempo
establecido. Tanto el tempo como el brillo se pueden
ajustar en el software FieldLab Desktop.

Technical Library
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Technical Library

HEINRE

ERMARE - &E 5P,
« LC10 BARKAEF , #{EENOTEARA,

SEE : LC10 #$1B 4% FieldLab Desktop FHYERIE B EIRART . A
WHEEBIRREA 10 o8& , 71EiB FieldLab Desktop B4 E X

=n
aXIEo

BRARBREAMETIEHNRERITRE.
BRREBBRRENRIKE,
BREBZRBREENBRITBEE,

RIE/ER

By - BRZERIY AN TREN,

¥ E : AIfEA FieldLab Desktop M E B RIEE FEERN TR
B,

@ REfE& « R-RERUTETRIEHNESEBITERE.

FBH - BERAEREBHBEAT  REATBFFER

AR MRBHEBUERBAOGEEN 10% UL, BIEHR
BHS.

B

e BHXE - RBERBHTERE.

AE  BRRBEREREREN. REANSERTLUER
FieldLab Desktop Bt %,

RU
YcnoBus akcnnyaTtauum

OkpyxarwLias cpeaa: aKkcnnyaTayus B NoMeLeHUm Unm BpEMEHHO Ha
OTKpbITOM Bo3ayxe. [Ana AnvtensHOM Unn NOCTOSAHHOW 3Kcnnyataumm Ha
OTKPbITOM BO34yXe MOXET NoTpeboBaTbCs 3aLUUTHDBIN KOXYX.

[nsa pabotbl nameputensHoro npnbopa LC10 Tpebyetca 2 6aTtapenikm
AA, nutaHue ot komnbloTepa Yepe3 USB vnn nutaHme ot agantepa
nepemeHHoro Toka D-000410 yepes USB.

UHCTpYyKUuMM NO ycTaHOBKe

Mpw ycTaHOBKE M3MEPUTENbHOro Npubopa BaxHO 00ecneynTb NOCTOSAHHbIN
cBOOOAHbIN AOCTYM K KHOMKE NUTaHUS.

|_|pl/l Hann4mmn gatymka gaBleHnd (3aKa3bIBaeTCﬂ ,CI,OI'IOJ'IHMTeJ'IbHO)
VICI'IOJ'Ib3yVITe repmeTuk and pe3b6OBOI'O CcoeaNHEHUA nany6|<a nepen
nogkn4eHnem K cucteme nog AaBieHnem.

Mpv HanuuMM gaTynka TemnepaTypsbl (3akasbiBaeTCs AOMNOMHUTENBHO)
NOAKMYNTE TEPMO30HA, UCNOMb3Ysi COOTBETCTBYOLLUIA TEPMOKAPMaH MUnu
Apyroe cepTnduLmMpoBaHHOE YCTPONCTBO.
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* YcTaHoBUTE n3MepuTenbHbI Npubop B obnacTtu, 3alimeHHon ot
HebnaronpusTHbIX NOroAHbIX YCNOBUIN, Ype3MepHO BbICOKUX TeMnepaTyp,
yAapHbIX BO3OENCTBUN N BNAXHOCTW.

NMoaknioyeHune K BCnomMoratesibHOMy U apyromy

obopyaoBaHuIO
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MopknioyeHue K KomnbioTepy Yepe3 USB-kabenb

* Vcnonbayiite Tonbko ceptuduumpoBaHHbii USB-kabenb, apT. Ne D-000040

MopknoyeHne K ceTn nepemMeHHOro Toka

* Vicnonb3yunTte TONbKo cepTunumnpoBaHHbiv agantep nutaHus, apT. Ne
D-000410, n ceptudmnuympoBaHHbin USB-kabenb, apt. Ne D-000040

MHCprKLWIM Mo OYUCTKEe U p,eswmbexuuu

« [1na o4mcTKM KOopryca UCnonb3ymnTe MsArkoe MoroLlee cpecTBo Ha BOOHON
ocHoBe. He ucnonb3ynte arpeccmBHble pacTBOPUTENN.

* [Mpn ncnone3oBaHMM TOKCUYHBIX UK APYrMX BPEAHbIX BELLECTB OYMUCTUTE
AaTynK AaBneHnsa nnu TepmMo30oH] MOKLLMM CPeACTBOM Ha CNMPTOBOM
OCHOBE (MUnn APYrM MOKLLMM CPEeACTBOM, NpefHa3HavYeHHbIM 418 yxoda 3a
HepXaBetoLen ctanbio mapku 316).

PYHKLUNN KHONOK

KHonka nutaHusa « [Jnsa BknoyeHnsa npubopa HaxXMuTe 1 yaepxumsanTe
@ KHOMKY NUTaHus 5 cekyHA.
 [Ing BbIKNOYEHUA Npubopa HaXXMUTE U
yaep>XuBanTe KHOMKY NUTaHUS.

MpumeyaHume. LC10 BbIKNOYAETCA aBTOMATUYECKN
B 3aBMCUMOCTW OT HacTpoek B npunoxeHun FieldLab
Desktop. Bpems aBTOMarn4eckoro BbIKITFOYEHWS M0
ymonyaHuto coctaenseT 10 MUHYT, HO ero MOXHO
n3meHuTb B npunoxeHumn FieldLab Desktop.

MakcumanbHoe < Haxmute KHOMKY OguH pa3 ans otobpaxeHus
@ 3HaveHue/ MaKCMMarnbHOro 3Ha4YeHus gaBneHus unu
MuHumansbHoe Temnepartypbl.
3Ha4yeHne/Copoc * HaxmuTe KHOMNKy ewe pa3 ansa otobpaxeHns
MUHMMAanNbHOrO 3Ha4YeHUs JaBneHns unm
Temnepartypbl.
* Haxmute KHOMKY CHOBa 1 yaepXuBaunTe ee Ans
cbpoca MakCManbHOro U MUHUMAanbHOrO 3HAYEHWN.
* HaxmuTe KHOMKy elle pa3 angd Bo3epara K
TeKyLleMy 3Ha4YeHUIo AaBneHnsa unu Temneparypsl.
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>
g EavHuubl * HaxxmuTe KHOMKy Ans NPOKPYTKN AOCTYMHbIX €ANHWL,
- U3MepeHuns N3mepeHns.
(0]
O
E MpumeyaHume. BoibpaTtb oTobparkaemble npnbopom
o €ONHULbI N3MEPEHUS MOXHO B npunoxeHuun FieldLab
2 Desktop.
(%]
i OGHyneHue * [Mpn oTCyTCTBUMN OABNEHUS HAXXMUTE U
AaBneHus yaepXXuBamTe KHOMKY, 4Tobbl OOHYNNTL NOKasaHue.

MpumevaHue. Ecnn gaesnenne Ha 10 % Bbilwe
MaKCMMaribHO JOMyCTUMOrO, MOSIBUTCA COOOLLEHNE O
HeobxoaMMOCTV COPOCUTL AAaBMNEHNME.

e NoaceeTka « HaxmuTe KHOMKY ANs BKMOYEHUS NOACBETKN.

MpumeyaHwme. NoacseTka OTKNIOYAETCS Yepes
3agaHHoe BpeMsi. HacTpouTb Bpemst U SpKOCTb MOXHO B
npunoxeHuu FieldLab Desktop.

PT
Condicoes de uso

* Ambiente: Uso em ambiente interno ou uso temporario em ambiente
externo. Para uso externo prolongado ou permanente, talvez seja necessario
um involucro adequado.

» Para operar, o LC10 requer 2 baterias AA, alimentagdao de um computador via
USB ou alimentacdo de um adaptador de alimentagao CA D-000410 via USB.
Instrucoes de instalagao

 Certifique-se de posicionar o medidor de modo que o botao liga/desliga
esteja sempre facilmente acessivel.

+ Se a opcao de sensor de pressao estiver instalada, vede a conexao de
pressao com vedante de rosca antes de montar o dispositivo em qualquer
sistema de pressao.

» Se a opcao de sensor de temperatura estiver instalada, conecte a sonda
térmica usando um pocgo térmico especificado ou outro dispositivo aprovado.

* Coloque o medidor em area protegida contra danos causados por
intempéries, temperatura excessiva, impacto ou umidade.

Conexao a acessorios ou outros equipamentos

Conexao a um computador por meio de cabo USB

* Use somente o cabo USB aprovado num. de peca D-000040
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Conexao a rede elétrica CA

* Use somente o adaptador de alimentagdo aprovado num. de peca D-000410
e o cabo USB aprovado num. de peca D-000040

Instrucoes de limpeza e descontaminacgao

 Limpe o invélucro com um produto de limpeza brando a base de agua. Nao
utilize solvente agressivo.

» Lave o sensor de pressao ou a sonda térmica com produto de limpeza a base
de alcool (ou outro produto de limpeza compativel com ago inoxidavel 316)
caso seja utilizada uma substancia toxica ou outra substancia perigosa.

Funcao dos botoes

©

Botao
liga/
desliga

* Pressione e mantenha pressionado por 5 segundos para ligar.
* Quando LC10 estiver ligado, pressione € mantenha
pressionado para desligar.

Observagao: o LC10 desliga automaticamente com base na
configuracao do FieldLab Desktop. O tempo de desligamento
automatico padrao é de 10 minutos, mas pode ser alterado
usando o software FieldLab Desktop.

@

Alto/
Baixo/
Redefinir

* Pressione o botdo uma vez para exibir a pressao ou
temperatura mais alta atingida.

* Pressione o botdo novamente para exibir a pressao ou
temperatura mais baixa atingida.

* Pressione o botdo novamente e mantenha pressionado
para apagar os valores alto e baixo.

* Pressione o botdo novamente para retornar a pressao ou
temperatura atual.

Unidades

Pressione o botdo para rolar através das unidades de
engenharia disponiveis.

Observacgao: as unidades de engenharia exibidas no medidor
podem ser gerenciadas usando o software FieldLab Desktop.

Zerar
pressao

« Sem nenhuma pressao aplicada, pressione e mantenha
pressionado o botao para zerar a leitura.

Observacgao: se a pressao for maior que 10% da faixa de
pressao do medidor, sera exibida uma mensagem para dar
saida a pressao.

32

Luz de
fundo

» Pressione o botdo para acender a luz de fundo.

Observagao: a luz apaga apos um tempo definido. O tempo e o
brilho podem ser ajustados no software FieldLab Desktop.
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Condizioni d’uso

* Ambiente: Uso interno o uso temporaneo all’esterno. Per un uso esterno
permanente o a lungo termine potrebbe essere necessario un contenitore
adatto.
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* L’indicatore del LC10 richiede (2) batterie AA, alimentazione da un PC via
USB o alimentazione dall’adattatore di alimentazione CA D-000410 via USB
per funzionare.

Istruzioni per I'installazione

» Assicurarsi che il manometro sia orientato in modo tale che il pulsante
“Power” sia sempre facilmente accessibile.

+ Se ¢ installata 'opzione sensore di pressione, sigillare il collegamento di
pressione con il sigillante filettato prima di montarlo in qualsiasi sistema di
pressione.

* Se ¢ installata 'opzione sensore di temperatura, collegare la sonda termica
utilizzando un pozzo termico nominale o un altro dispositivo approvato.

* Collocare il misuratore in un’area protetta da danni causati da agenti
atmosferici, temperatura eccessiva, impatto o umidita.

Collegamento ad accessori o altre apparecchiature

Collegamento ad un PC tramite cavo USB
 Utilizzare solo un cavo USB approvato P/N D-000040

Connessione alla rete CA

« Utilizzare solo adattatori di alimentazione approvati P/N D-000410 e cavo
USB approvato P/N D-000040

Istruzioni per la pulizia o la decontaminazione

* Pulire l'involucro con un detergente delicato a base d’acqua. Non utilizzare
solventi aggressivi.

» Lavare il sensore di pressione o la sonda termica con un detergente a base
di alcool (o altro detergente compatibile con I'acciaio inox 316) se si utilizzano
sostanze tossiche o altre sostanze pericolose.

33
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Funzioni dei pulsanti

@ Potenza

» Tenere premuto per 5 secondi per accendere.
* Quando il LC10 é acceso, premere € tenere
premuto per spegnere.

Nota: Il LC10 si spegnera automaticamente in base
alle impostazioni di FieldLab Desktop. Il tempo di
spegnimento automatico predefinito € di 10 minuti, ma
puod essere modificato utilizzando il software FieldLab
Desktop.

@ Alto/Basso/Reset

* Premere una volta il pulsante per visualizzare la
pressione o la temperatura massima raggiunta.

* Premere nuovamente il pulsante per
visualizzare la pressione o la temperatura piu
bassa raggiunta.

* Premere e tenere premuto di nuovo il pulsante
per cancellare i valori alti e bassi.

* Premere nuovamente il pulsante per tornare
alla pressione o alla temperatura attuale.

@ Unita

* Premere il pulsante per scorrere le unita tecniche
disponibili.
Nota: Le unita tecniche che appaiono nel manometro

possono essere gestite utilizzando il software
FieldLab Desktop.

@ Pressione zero

* In assenza di pressione, tenere premuto il
pulsante per azzerare la lettura.

Nota: Nota: se la pressione € superiore al 10% del
campo di pressione del manometro, un messaggio
per sfiatare la pressione apparisce.

@ Retroilluminazione

34
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* Premere il pulsante per illuminare la
retroilluminazione.

Nota: La luce si spegne dopo un tempo impostato.
Sia l'ora che la luminosita possono essere regolate
nel software FieldLab Desktop.
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DE
Nutzungsbedingungen
* Umwelt: Verwendung in Innenrdumen oder voriubergehend im Freien. Fur

den langfristigen oder dauerhaften Einsatz im Freien kann ein geeignetes
Gehause erforderlich sein.
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» Das LC10-Messgerat bendtigt (2) AA-Batterien, die Stromversorgung eines
PCs Uber USB oder die Stromversorgung des Netzteils D-000410 tber USB.
Installationsanleitung

» Stellen Sie sicher, dass das Messgerat so ausgerichtet ist, dass die Taste
,Leistung” immer leicht zuganglich ist.

* Wenn die Drucksensoroption installiert ist, dichten Sie den Druckanschluss
vor dem Einbau in ein Drucksystem mit Gewindedichtmittel ab.

* Wenn die Temperatursensoroption installiert ist, schlieRen Sie den
Thermosensor mit einem thermischen Nennwert oder einem anderen
zugelassenen Gerat an.

+ Platzieren Sie das Messgerat in einen Bereich, der vor Witterungseinflissen,
zu hohen Temperaturen, Stél3en oder Feuchtigkeit geschutzt ist.

Verbinden Sie sich mit Zubehor oder anderen Geraten

Verbinden Sie sich mit einem PC uber ein USB-Kabel
* Verwenden Sie nur zugelassene USB-Kabel, Bestellnr. D-000040

An das Netz anschlieBen

* Verwenden Sie nur das zugelassene Netzteil P / N D-000410 und das
zugelassene USB-Kabel P / N D-000040

Anweisungen zur Reinigung oder Dekontamination

* Reinigen Sie das Gehduse mit einem milden Reiniger auf Wasserbasis.
Verwenden Sie keine aggressiven Losungsmittel.

» Spulen Sie den Drucksensor oder die thermische Sonde mit einem Reiniger
auf Alkoholbasis (oder einem anderen mit Edelstahl 316 kompatiblen Reiniger),
wenn giftige oder andere gefahrliche Substanzen verwendet werden.

35
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Tastenfunktionen

@ Leistung

Hoch/Niedrig/
Zuriicksetzen

« Zum Einschalten 5 Sekunden lang
gedruckt halten.

* Wenn der LC10 eingeschaltet ist, halten
Sie gedruckt, um ihn auszuschalten.

Hinweis: Der LC10 wird automatisch
deaktiviert, je nach Einstellung in FieldLab
Desktop. Die Standardzeit fir das
automatische Herunterfahren betragt 10
Minuten. Sie kann jedoch mit der FieldLab
Desktop-Software geandert werden.

* Dricken Sie die Taste einmal, um
den héchsten Druck oder die hdochste
Temperatur anzuzeigen.

* Dricken Sie erneut die Taste, um den
niedrigsten Druck oder die niedrigste
Temperatur anzuzeigen.

» Halten Sie die Taste erneut gedruckt,
um die hohen und niedrigen Werte zu
I6schen.

» Dricken Sie erneut die Taste, um zum
aktuellen Druck oder zur aktuellen
Temperatur zurtickzukehren.

@ Einheiten

* Druicken Sie die Taste, um durch die
verfligbaren technischen Einheiten zu
blattern.

Hinweis: Technische Einheiten, die im
Messgerat angezeigt werden, kdnnen mit der
FieldLab Desktop-Software verwaltet werden.

@ Null Druck

* Driicken Sie die Taste und halten Sie sie
gedrickt, bis der Wert Null ist.

Hinweis: Wenn der Druck Gber 10% des
Manometerdruckbereichs liegt, wird eine

Meldung zum Ablassen des Drucks angezeigt.

@ Hintergrundbeleuchtung

36

— We measure, we calibrate, we validate.

* Driicken Sie die Taste, um die
Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Hinweis: Das Licht erlischt nach einer
festgelegten Zeit. Sowohl Zeit als auch
Helligkeit kdnnen in der FieldLab Desktop-
Software eingestellt werden.
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Battery Installation

Installation des piles Instalagcao das baterias

Instalacién de la pila Installazione della batteria
TEREM Batterieinstallation
YcTaHoBKka 6aTapeek
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EN
What you will need:

Recommended Alkaline AA Batteries (2X) (ANSI 15A, IEC LR®6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Screwdriver or wrench with 2 mm hex key

FR
Ce dont vous aurez besoin:

Piles alcalines AA recommandées (2X) (ANSI 15A, IEC LR6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Tournevis ou clef avec clé hexagonale de 2 mm

ES
Lo que necesitaras:

Pilas AA alcalinas recomendadas (2X) (ANSI 15A, IEC LR6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Destornillador o llave con llave hexagonal de 2 mm.

ZH

FrEEYm -

HEMFAM AA Eith (28 ) (ANSI15A , IECLRG )

+ & X (Duracell) MN1500 « §1& (Energizer) EN91

+ ¥ & (Energizer) E91 « E4 R (Rayovac) Max Plus 815
BHMII®R 2 2XRABRF
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3 RU

- YT10 Bam notpebyeTcs:

f: PekomeHpyemble weno4vHblie 6aTapenku AA (2 wT.) (ANSI 15A, IEC LR6)
d * Duracell MN1500 * Energizer EN91

2 * Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

OTBepTKa Unu LWeCTUrpaHHbIN KoY Ha 2 MM

PT
O que vocé vai precisar:

Recomenda-se usar baterias alcalinas AA (2X) (ANSI 15 A, IEC LR®6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Chave allen de 2 mm
IT
Di cosa avete bisogno:

Batterie alcaline AA consigliate (2X) (ANSI 15A, IEC LR6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Cacciavite o chiave con chiavetta esagonale da 2 mm

DE
Was wirst du brauchen:

Empfohlene Alkaline AA-Batterien (2X) (ANSI 15A, IEC LR6)

* Duracell MN1500 * Energizer EN91
* Energizer E91 * Rayovac Max Plus 815

Schraubendreher oder Schraubenschliissel mit 2 mm Inbusschliissel

38
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\. v

Tighten to 5 in-Ib (0.6 N-m) to maintain
water resistance.

Serrer a 0,6 N-m (5 in/Ib) pour
maintenir la résistance a I'eau.

Ajuste a 5 in-lb (0,6 N-m) para
mantener la resistencia al agua.

B 5 BEAES (0.6 41K ) BHEE
BRI A

3aTaHuTe 4o MoMeHTa 5 aroiim-
dyHTOB (0,6 H-M) Anga obecneyeHns
BOAOHENPOHNLL@EMOCTH.

Aperte com torque de 5 pol.-Ib (0,6
Nm) para manter a resisténcia a agua.

Serrare a 5 in-Ib (0,6 N-m) per
mantenere la resistenza all’acqua.

Mit 5 in-Ib (0,6 N-m) anziehen, um die
Wasserbestandigkeit zu erhalten.

39
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Calibration
Etalonnage Kannbposka Kalibrierung

Calibracién Calibragem
A Calibrazione
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* Download PC software at RalstonFieldLab.com
» Follow instructions in software on how to calibrate pressure or temperature

FR

» Télécharger le logiciel PC sur RalstonFieldLab.com
» Suivez les instructions du logiciel sur la fagon d’étalonner la pression ou la
température

ES

* Descargar software para PC en RalstonFieldLab.com
+ Siga las instrucciones del software sobre como calibrar la presion o la
temperatura

ZH

% RalstonFieldLab.com #3it T PC &4

s RBRRGDEBERER DSEENRBIETIRE
RU

» CkayvaliTe KOMNbIOTEPHOE NpunoxeHune Ha cante RalstonFieldLab.com
* OTKannbpynTe aaBneHne unu TemnepaTypy B COOTBETCTBMM C
NHCTPYKLMAMW B NPUITOXKEHUN

PT
* Baixe o software para computador em RalstonFieldLab.com
» Siga as instru¢des do software sobre como calibrar pressdo ou temperatura

IT

» Scaricare il software per PC su RalstonFieldLab.com
« Seguire le istruzioni del software su come calibrare la pressione o la
temperatura

DE

* Laden Sie die PC-Software von RalstonFieldLab.com herunter
» Befolgen Sie die Anweisungen in der Software zum Kalibrieren von Druck
oder Temperatur

40
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Specifications

Caractéristiques XapaKkTepucTukm Technische Daten
Especificaciones Especificacbes

by Dati tecnici

Batteries 2 x AA (LR6)

Piles / Pilas / &Eth / Batapeiiki / Baterias / Batterie / Batterien

Battery Life 1,500 hours typical

Durée de vie des piles / Duracién de la pila / &S /
Cpok cnyx6bl 6aTtapeek / Vida da baterias / Durata della
batteria / Lebensdauer der Batterie

Typiquement 1 500 heures / 1 500 horas tipicas / £22%£ 1500 /N /
O6bI4HO 1500 yaco / Normalmente 1500 horas / 1.500 ore tipiche /
In der Regel 1.500 Stunden

Digital Interface

Interface numérique / Interfaz digital / 840 /
Lincposon nHtepderic / Interface digital /
Interfaccia digitale / Digitale Schnittstelle

USB Micro-B (on back)

USB Micro-B (a l'arriére) / USB Micro-B (en la parte posterior) /

USB Micro-B ( £ ) / USB Micro-B (c3agm) / Micro USB tipo B (na
parte traseira) / USB Micro-B (sul retro) / USB Micro-B (auf der Riickseite)

Dimensions (not including temp. probe)
Dimensions (sonde de température non comprise) /
Dimensiones (sin incluir la sonda de temperatura) /

R ( FE#ERERSE ) / Pasmepsl (He Bkniouas
Tepmo3oHg) / Dimensioni (senza sonda di temperatura
inclusa) / Abmessungen (nicht enthalten temp. Sonde)

3.5x4.1x2.2in(8.9x10.4 x5.6 cm)

Display
Ecran d’affichage / Pantalla / 87~ & / Oucnneit /
Mostrador / Schermo / Anzeige

2.2 X 1.1in (5.6 X 2.8 cm), with backlight

2,2 X 1,1 po (5,6 X 2,8 cm), avec rétroéclairage / 2,2 x 1,1 pulg. (5,6 x

2,8 cm), con luz de fondo /2.2 X 1.1 &t (5.6 X 2.8 BX ) , BEERE /
2,2 x 1,1 prorima (5,6 x 2,8 cm), ¢ noaceeTkon / 2.2 X 1.1 pol. (5,6 X 2,8
cm), com luz de fundo / 2,2 X 1,1 in (5,6 X 2,8 cm), con retroilluminazione /
5,6 x 2,8 cm (2,2 x 1,1 Zoll) mit Hintergrundbeleuchtung

Electrical Rating

Puissance électrique nominale / Clasificacion eléctrica /
¥EEE IR | Onektponutarne / Valores elétricos
nominais / Valutazione elettrica / Elektrische Wertung

USB Mode - 5 VDC, 0.25W

Battery Mode - 3 VDC, 0.25W

Power Adapter - 90 ~ 264 VAC Input, 5 VDC @

1 Amp Output

Mode USB - 5 VDC, 0,25 W, Mode batterie - 3 VDC, 0,25 W, Adaptateur
secteur - 90 ~ 264 VAC Entrée, 5 VDC @ 1 Amp Sortie / Modo USB -

5 VCC, 0,25 W, Modo pila - 3 VCC, 0,25 W, Adaptador de corriente -

90 ~ 264 VCA de entrada, 5 VCC a 1 Amp de salida / USB # = - 5 {Ri&
RE , 025 K , BHUER -3 RERE , 025 &, BIREALRR - 90 ~ 264
RRXABHWA , 5 RERE @ 1 RIF#WH / USB — 5 B nocT. Toka, 0,25
BT; 6aTapeliku — 3 B nocT. Toka, 0,25 BT; agantep nutaHus — 90-264 B
nepem. Toka Ha Bxoge, 5 B nocT. Toka ¢ cunoii Toka 1 amnep Ha Bbixoge /
Modo USB — 5 VCC, 0,25 W, Modo de bateria— 3 VCC, 0,25 W,
Adaptador de alimentagdo — entrada de 90 ~ 264 VCA, Saida de 5

VCC a1 A/Modo USB -5 VDC, 0,25W, modo batteria - 3 VDC, 0,25W,
adattatore di alimentazione - 90 ~ 264 VAC in ingresso, 5 VDC @ 1 Amp
in uscita / USB-Modus - 5VDC, 0,25W, Batteriemodus - 3VDC, 0,25W,
Netzteil - 90 - 264 VAC-Eingang, 5 VDC bei 1 A-Ausgang

Environment
Environnement / Ambiente 3R3% / Okpy»xatoLas cpepa /
Ambiente / Ambiente / Umwelt

Indoor use

Temporary outdoor use

Utilisation a l'intérieur, Utilisation temporaire a I'extérieur / Uso en interior,
Uso temporal en el exterior / ERER , EREFIMER / Sxennyartauus

B MOMELLEHNW, BpEeMeHHas aKCrnyaTauusi Ha oTkpblToM Boaayxe / Uso
em ambiente interno, uso temporario em ambiente externo / Uso interno,
Uso temporaneo all’aperto / Verwendung in Innenrdumen, temporarer
Einsatz im Freien

Ingress Protection

Protection contre ['infiltration / Proteccién de ingreso /
Fh B4R / CteneHb sawunThl kopnyca / Protegéo contra
entrada / Protezione ingresso / Schutz vor Eindringen

— We measure, we calibrate, we validate.

IP67 (1 meter submersion for 30 minutes)

IP67 (immersion de 1 métre pendant 30 minutes) / IP67 (inmersion de

1 metro durante 30 minutos) / IP67 ( 1 KRk #2558 30 74& ) /

IP67 (norpyxeHvie Ha 1 meTp B TeveHne 30 MuHyT) / IP67 (submerséo até
1 metro por 30 minutos) / IP67 (1 metro di immersione per 30 minuti) /
IP67 (1 Meter Untertauchen fir 30 Minuten)
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Materials of Construction Polycarbonate / ABS, Aluminum, 316L Stainless Steel
Matériaux de construction / Materiales de construccion / Polycarbonate / ABS, Aluminium, Acier inoxydable 316L / Policarbonato/
ABS, aluminio, acero inoxidable 316L / R Es/ABS, $8. 316L T /
Monukap6oHaT/ABC-nnacTuk, anoMuHuin, HepxxasetoLLas ctanb 316L /
Policarbonato/ABS, aluminio, ago inoxidavel 316L / Policarbonato / ABS,
alluminio, acciaio inossidabile 316L / Polycarbonat / ABS, Aluminium,
316L Edelstahl

E A/ MaTepuanbl koHcTpykummn / Materiais
construtivos / Materiali di costruzione / Baumaterialien

Media Compatibility Gases and liquids compatible with 316L S.S.

Compatibilité des supports / Compatibilidad de medios /  Gaz et liquides compatibles avec le 316L acier inoxydable / Gases y
liquidos compatibles con acero inoxidable 316L / 5@ B8 FI;k B8 £ 316L &
$83% A / Ma3bl ¥ KMAKOCTN, COBMECTUMbIE C HEPXKABEIOLLel CTanbIo
316L / Gases e liquidos compativeis com o ago inoxidavel 316L / Gas e
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NEFAM / CosmectumocTs ¢ paboyeit cpeaon /
Meios compativeis / Compatibilita dei media /

Medienkompatibilitat liquidi compatibili con 316L acciaio inossidabile / Gase und Fliissigkeiten
kompatibel mit 316L Rostfreier Stahl
Operating Altitude 10,000 ft (3050m) maximum

Altitude de fonctionnement / Altitud de operacion / T4 3050 m (10 000 pi) maximum / 10 000 pies (3050 m) maximo / & 10000
R (3050 3 ) / Makcumym 10 000 cpyTos (3050 M) / Maximo 10 000 ft

= & / BbicoTa Haf, ypoBHEM MOpsi Npu aKcrnyatauum / . :
(3050 m) / 10.000 ft (3050 m) massimo / Maximal 10.000 Fuf3 (3050 m)

Altitude de operacéo / Altitudine di funzionamento /
Betriebshohe

Operating Temperature Range -4 to 122°F (-10 to 50°C)
(Enclosure)
Plage de température de fonctionnement (boitier) / Rango

de temperatura de funcionamiento (caja) / T/EREE§E

( 4\8 ) / Ouanason pabouux Temnepartyp (kopnyc) /
Faixa da temperatura de operagao (invélucro) /

Gamma di temperatura di funzionamento (involucro) /
Betriebstemperaturbereich (Gehause)

Protection Class Pollution Degree 2
Classe de protection / Clase de proteccion / Degré de pollution 2 / Grado de contaminacion 2 / 5 RE#&k 2 /
CreneHb 3arpsasHenns 2 / Grau de poluigao 2 / Inquinamento Grado 2 /

{REZ1R / Knacc sawmTbl / Classe de protegéo /
Verschmutzungsgrad 2

Classe di protezione / Schutzklasse

Relative Humidity 90% (-10 to 35°C)

Humidité relative / Humedad relativa / 8 $HRE / 75% RH (35 to 40°C)
OTHocHTenbHas BnaxHocTs / Umidade relativa / 45% RH (40 to 50°C)
Umidita relativa / Relative Luftfeuchtigkeit

Storage Temperature Range -40 to 167°F (-40 to 75°C)

Plage de température de stockage / Rango de
temperatura de almacenamiento / 2R EEHE /
TemnepaTypa xpaHeHusi / Faixa da temperatura de
armazenamento / Gamma di temperatura di stoccaggio /

Lagertemperaturbereich
USB Cable USB Micro, 2 meter, shielded
Cable USB / Cable USB / USB #8 / USB-kabenb / USB Micro, 2 meétres, blindé / USB Micro, 2 metros, blindado /

USB Micro , 2 K , BR#E&# / Micro USB, 2 meTpa, 3KpaHUpOBaHHbIN /
Micro USB, 2 metros, blindado / USB Micro, 2 metri, schermato /
USB Micro, 2 Meter, geschirmt

Weight 8 0z (227 g)

Poids / Poids / E& / Macca / Peso / Peso / Gewicht

Cabo USB / Cavo USB / USB-Kabel

Pressure Specifications
(for all models with pressure connection, if included)

Spécifications de pression (pour tous les modeéles avec raccord de pression, si inclus) / Especificaciones de
presion (para todos los modelos con conexidn de presion, si esta incluida) / B O ( BEARFE & B HiER
LSS ) / XapakTepucTuku gasneHust (4ns Bcex Moaernen ¢ natpybKkom Al U3MEepPEHUs AaBNEHUs!, eCriv OH
BXOAMWT B KOMNNeKT noctaBkn) / Especificagdes de pressao (para todos os modelos com conex&o de pressao, se
incluida) / Specifiche di pressione (per tutti i modelli con attacco di pressione, se incluso) / Druckangaben (firr alle
Modelle mit Druckanschluss, falls vorhanden)
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Pressure Accuracy +/-0.25% of full scale (ASME Grade 3A/ISO Class 0.25)
Précision de la pression / Precision de presion / B 1 +/-0,25% de la pleine échelle (ASME Grade 3A / Classe ISO 0,25) /

+/- 0,25% de la escala completa (ASME Grado 3A/ISO Clase 0,25) / +/-
0.25% mEFE (ASME Grade 3A /1SO Class 0.25) / +/-0,25 % oT nonHoi
Lwkanbl (knacc 3A cornacHo knaccudmkaumm AMeprkaHckoro obLiecTsa
NHXeHepoB-mexaHukos/knacc 0,25 cornacHo ISO) / +/-0,25% do fundo

de escala (ASME Grau 3A /SO Classe 0,25) / +/-0,25% del fondo scala
(ASME Grado 3A / ISO Classe 0,25) / +/- 0,25% vom vollen MaRstab
(ASME-Klasse 3A / ISO-Klasse 0,25)

FETEE / ToyHoCTb M3MepeHus aasneHus / Precisdo da
pressao / Precisione di pressione / Druckgenauigkeit
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Pressure Connection V4" Male NPT
Raccord de pression / Conexion de presion / B 738 # /

Matpy6ok anst nameperus gasnexusi / Conexao de

presséo / Connessione a pressione / Druckanschluss

Temperature Specifications
(for all models with thermal probe, if included)

Spécifications de température (pour tous les modeles avec sonde thermique, le cas échéant) / Especificaciones
de temperatura (para todos los modelos con sonda térmica, si esta incluida) / JBER % ( A RTA % HBE
$HHVELER ) / XapakTepucTukm TeMnepaTypbl (ns BCex Mofernei ¢ TEPMO3OHAO0M, €CRM OH BXOOMT B KOMMIIEKT
noctasku) / Especificagdes de temperatura (para todos os modelos com sonda térmica, se incluida) / Specifiche
di temperatura (per tutti i modelli con sonda termica, se inclusa) / Temperaturspezifikationen (fur alle Modelle mit
Warmesonde, falls vorhanden)

Internal Temperature Probe Permanently mounted - dimensions vary with
Sonde de température interne / Sonda de temperatura model, IP67
interna / PO ERIBEE#RET / BHYTPEHHNI TEPMO30HT, / Montage fixe - les dimensions varient en fonction du modéle, IP67 / Montado

permanentemente - las dimensiones varian con el modelo, IP67 / XA &

8 - RTBERSREML , IP67 / CTaumoHapHbIii, pasveps! 3aBUCAT OT MOAenu,
cTeneHb 3awuTbl IP67 / Montagem permanente - as dimensdes variam com
0 modelo, IP67 / Montato in modo permanente - le dimensioni variano a
seconda del modello, IP67 / Fest montiert - MaRe variieren mit

Sonda de temperatura interna / Sonda di temperatura
interna / Interne Temperatursonde

Modell, IP67
Temperature Accuracy +/-(0.27 + 0.004*|t|) °F
Précision de température / Precision de la temperatura/ +/- (0.15 + 0.002*||) °C
JBEXETEE / TouHOCTb M3MepeHus TemnepaTypbl / (IEC 60751 Class A)

Precisao da temperatura / Precisione della temperatura / */- (0,27 +0,0047]t]) °F @ 32°F (IEC 60751 Classe A) D116, +/- (0,15
+0,002*|t]) °C @ 0°C (IEC 60751 Classe A) / +/- (0,27 + 0,004*[t]) °F a 32 °F
(IEC 60751 Clase A), +/- (0,15 +0,002*[t)) °C a 0 °C (IEC 60751 Clase A) /
+/- (0.27 + 0.004*|t)) °F @ 32°F ( IEC 60751 A #& ) , +/- (0.15 +0.002*t|)°C
@ 0°C (IEC 60751 A 4% ) /+/- (0,27 + 0,004*|t]) °F npu 32 °F (knacc A
cornacHo IEC 60751), +/- (0,15 + 0,002*|t|) °C npu 0 °C (knacc A cornacHo
IEC 60751) / +/- (0,27 + 0,004*|t]) °F a 32 °F (IEC 60751 Classe A), +/- (0,15
+0,002*[t)) °C a 0 °C (IEC 60751 Classe A) / +/- (0,27 + 0,004*t]) °F @ 32°F
(IEC 60751 Classe A), +/- (0,15 +0,002*t]) °C @ 0°C (IEC 60751 Classe A)
/+/- (0,27 + 0,004*|t]) °F @ 32 °F (IEC 60751 Klasse A), +/- (0,15 +0,002*|t|)
°C bei 0 °C (IEC 60751 Klasse A)

Thermal Probe Calibrated -22 10 300 °F (-30 to 150 °C)
Temperature Range
Plage de température étalonnée de la sonde thermique /

Temperaturgenauigkeit

Rango de temperatura calibrada de la sonda térmica /
AR REEREEE / TemnepaTypHbIii AManasoH
TemnepaTypHoro 3oHAa / Faixa de temperatura calibrada
da sonda térmica / Gamma di temperatura calibrato
della sonda termica / Temperaturfiihler kalibriert
Temperaturbereich

©
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Standards and Agency Approvals

Normes et approbations Normas e aprovagoes de
de 'Agence agéncias

Normas y aprobaciones de Norme e approvazioni

la agencia delle agenzie
REFNBBITF Standards und behérdliche
CraHpgapTbl M ohuymansHble Genehmigungen

A0NyCKn
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EN

This product complies with the following standards. Refer to EC Declaration of
Conformity for specific details

+ CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3rd Edition

+ UL 61010-1: 3rd Edition

« EN/IEC 61010-1:2010

+ AS 61010-1, 3rd Edition

* [EC 61326-1:2012 2nd Edition

* Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

» Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU

Electromagnetic Specifications

Conducted RF IEC 61000-4-6, performance criterion B

DC Power Burst IEC 61000-4-4, performance criterion B

DC Power Surge IEC 61000-4-5, performance criterion B

Electro-static Discharge Immunity IEC 61000-4-2:2008, performance criterion B
Radiated Emissions CISPR 11:2009, Group 1, Class B

Radiated, Radio-Frequency IEC 61000-4-3:2006, performance criterion A
Electromagnetic Inmunity

RF Field effects on Measurement Accuracy of Pressure and Temperature is not specified
Accuracy for RF fields > 3V/m

FR

Ce produit est conforme aux normes suivantes. Se reporter a la déclaration de
conformité CE pour les détails spécifiques.

* CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12: 3eme édition

* UL 61010-1: 3eme édition

* FR/IEC 61010-1:2010

+ AS 61010-1, 3e édition

+ CEIl 61326-1:2012 2e édition

* Directive sur les équipements sous pression (PED) 2014/68/EU

* Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/EU

TS-TL-RLS-126

A

— We measure, we calibrate, we validate. EHZE - www.tessol.com TS-TL-RLS-126 46/ 56



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-126

r"'ssnl Technical Library

>

2 Spécifications électromagnétiques

;" Conduit FR CEI 61000-4-6, critére de performance B

c

1=

e Alimentation d’éclatement CC CEI 61000-4-4, critére de performance B

o

ﬁ Surtension CC CEI 61000-4-5, critére de performance B

o
Immunité aux décharges CEI 61000-4-2:2008, critere de performance B
électrostatiques
Emissions rayonnées CISPR 11:2009, Groupe 1, Classe B
Immunité électromagnétique CEI 61000-4-3:2006, critére de performance A

radiofréquence rayonnée

Effets du champ RF sur la précision de La précision de la pression et de la température n’est
la mesure pas spécifiée pour les champs RF > 3V/m

ES

Este producto cumple con las siguientes normas. Consulte la declaracion de
conformidad CE para obtener detalles especificos.

CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3ra edicidn

UL 61010-1: 3ra edicién

EN/IEC 61010-1:2010

AS 61010-1, 3ra Edicion

IEC 61326-1:2012 2da Edicion

Directiva de equipos a presion (PED) 2014/68/UE

+ Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE

L]

Especificaciones electromagnéticas

FR conducido IEC 61000-4-6, criterio de rendimiento B
Rafaga de corriente continua IEC 61000-4-4, criterio de rendimiento B
Oleada de corriente CC IEC 61000-4-5, criterio de rendimiento B

Inmunidad a descargas electrostaticas |EC 61000-4-2:2008, criterio de rendimiento B

Emisiones radiadas CISPR 11: 2009, Grupo 1, Clase B

Radiacién, inmunidad electromagnética |IEC 61000-4-3:2006, criterio de rendimiento A
de radiofrecuencia

Efectos de campo RF en Precision de  La precision de la presion y de la temperatura no esta
medicion especificada para campos RF > 3V/m

45
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ZH
FEMFSUTERE, FEERMS A F2HEC aREH

« CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12 : £ 3 kR
« UL 61010-1 : £ 3 ix

« EN/IEC 61010-1:2010

« AS61010-1, & 3 kR

« IEC 61326-1:2012 & 2 ik

- B H&k{EiES (PED) 2014/68/EU

- BRI FABIET (EMC) 2014/30/EU
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B &

BESHE IEC 61000-4-6 , MEEIE% B

ERRIES 5 IEC 61000-4-4 , H£4EFZ% B

EREE IEC 61000-4-5 , HEEE1Z%E B

BPEREREE IEC 61000-4-2:2008 , M&EZ%E B

LA CISPR 11:2009, Group 1, Class B

B, SAEHNEE IEC 61000-4-3:2006 , H£HEZAE A
SRHSHARERENTE HR> 3Vim RIS |, REREBHIRENERE
RU

[aHHoe n3genuve cooTBeTCTBYEeT TpeboBaHUAM CriedyoLWmx CTaH4apToB.
[ononHuTenbHasa nHdopmMaumsa npeacrasneHa B [leknapaunm o COOTBETCTBUU
Hopmam EC

CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3-e nsgaHue

UL 61010-1: 3-e nspgaHue

EN/IEC 61010-1:2010

AS 61010-1, 3-e nsgaHue

IEC 61326-1:2012, 2-e nsgaHue

» Oupexktnea EC no obopyaosaHuto, paboTatowemy nog AaBrneHnem
2014/68/EU

» Oupektuea EC no anektpomarHutHou coBmectumocTtn 2014/30/EU

L]

AneKTpoMarHUTHbIe XapaKTepPUCTUKN

NMpoBeaeHo PO IEC 61000-4-6, kputepwui adpdektnsHocTn B
NMaccuBHasA MOLHOCTL NOCTOAHHOIO IEC 61000-4-4, kputepwui adppektusHocTn B
TOKa
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>

g CKa4oK HanpshkeHusi noctosiHHoro Toka |EC 61000-4-5, kputepuii acbdekTmBHOCTM B

;“ AnekTpocTaTnyeckas ycrtonumBoctb kK |[EC 61000-4-2:2008, kpuTtepuii agpcpekTmBHocTM B

g paspsgam

2 U3ny4yeHue CISPR 11:2009, lpynna 1, Knacc B

o

@ YCTONUYMBOCTb K pagMo4acToTHOMY IEC 61000-4-3:2006, kputepuin acbdekTBHOCTN A

e 3NEeKTPOMarHMTHOMY Nonio
BnusiHue pagMo4acToTHOro nons Ha TOYHOCTb U3MepPEeHUs AaBneHWsl U TeMneparypbl Ans
TOYHOCTb U3MEepeHNN pagmnoyacTOTHBIX NMOMEn HanpsKeHHOCTbLIO bonee 3 B/m

He yKa3aHa

PT

Este produto estda em conformidade com as normas a seguir. Consulte a
Declaracao de conformidade da CE para ver detalhes especificos

+ CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12: 32 edicao

UL 61010-1: 3?2 edigao

EN/IEC 61010-1:2010

AS 61010-1, 32 edi¢ao

IEC 61326-1:2012 22 edigéo

* Diretiva de equipamentos de pressao (PED) 2014/68/EU

+ Diretiva de compatibilidade eletromagnética (EMC) 2014/30/EU

L]

Especificagcoes eletromagnéticas

RF conduzido IEC 61000-4-6, critério de desempenho B
Trem de pulsos de alimentagao CC IEC 61000-4-4, critério de desempenho B
Oscilagao de energia CC IEC 61000-4-5, critério de desempenho B
Imunidade a descarga eletrostatica IEC 61000-4-2:2008, critério de desempenho B
Emissoes irradiadas CISPR 11:2009, Grupo 1, Classe B

Imunidade a campos eletromagnéticos |EC 61000-4-3:20086, critério de desempenho A
de radiofrequéncia irradiados

Efeitos de campo de RF na precisdo da A precisdo da pressao e da temperatura ndo é
medigao especificada para campos de RF > 3 V/m

IT

Questo prodotto € conforme alle seguenti norme. Fare riferimento alla
Dichiarazione di conformita CE per dettagli specifici.

* CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-12: 3a Edizione
UL 61010-1: 3a Edizione

IT/IEC 61010-1:2010

AS 61010-1, 3a edizione

IEC 61326-1:2012 2a edizione

L]
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* Direttiva sulle attrezzature a pressione (PED) 2014/68/UE
* Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE

Specifiche elettromagnetiche

RF condotto IEC 61000-4-6, criterio di prestazione B
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Scopio di Potenza CC IEC 61000-4-4, criterio di prestazione B

Ondata d’energia CC IEC 61000-4-5, criterio di prestazione B

Immunita alle scariche elettrostatiche |EC 61000-4-2:2008, criterio di prestazione B

Emissioni irradiate CISPR 11:2009, gruppo 1, classe B.

Irradiato, immunita elettromagneticaa IEC 61000-4-3:20086, criterio di prestazione A
radiofrequenza

Effetti di campo RF sulla precisione di La precisione di pressione e temperatura non &
misura specificata per i campi RF >3 V/m

DE

Dieses Produkt entspricht den folgenden Normen. Einzelheiten finden Sie in
der EG-Konformitatserklarung

CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-12: 3. Auflage

UL 61010-1: 3. Auflage

EN/IEC 61010-1: 2010

AS 61010-1, 3. Auflage

IEC 61326-1: 2012 2. Auflage

* Druckgeraterichtlinie (PED) 2014/68 / EU

Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) 2014/30 / EU

L]

Elektromagnetische Spezifikationen

HF-Leitung IEC 61000-4-6, Leistungskriterium B
DC Leistung Platzen IEC 61000-4-4, Leistungskriterium B
DC Leistung Uberspannung IEC 61000-4-5, Leistungskriterium B

Elektrostatische Entladungsimmunitdt |EC 61000-4-2:2008, Leistungskriterium B

Gestrahlte Emissionen CISPR 11: 2009, Gruppe 1, Klasse B

Gestrahlte, hochfrequente IEC 61000-4-3:2006, Leistungskriterium A
elektromagnetische Storfestigkeit

RF-Feldeffekte auf die Messgenauigkeit Die Genauigkeit von Druck und Temperatur ist flr HF-
Felder> 3V / m nicht spezifiziert
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Support

Assistance

Soporte técnico

Moopepxka
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EN Online Support
For step-by-step instructions about how to use LC10, install accessories, and
troubleshooting, go to: ralstonfieldlab.com/support

Customer Service
Contact Customer service directly

Hours: Monday—Friday 8:30am-5:00pm EST
Phone: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (US and Canada)
Email: support@ralstoninst.com

FR Support en ligne
Pour des instructions étape par étape sur I'utilisation du LC10,
I'installation des accessoires et le dépannage, visitez:
ralstonfieldlab.com/support

Service a la clientéle
Contacter directement le service a la clientéle

Horaires: Du lundi au vendredi de 8h30 a 17h00 HNE
Téléphone: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
E-mail: support@ralstoninst.com

ES Soporte en linea
Para obtener instrucciones paso a paso sobre el uso de LC10, la instalacion de
accesorios y la solucion de problemas, vaya a: ralstonfieldlab.com/support

Servicio al cliente
Contacte directamente con el servicio al cliente

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.
Teléfono: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Email: support@ralstoninst.com

ZH BLEXF
ARIMAER LC10. REMSMREHRRNS SR | M -

ralstonfieldlab.com/support

& F %
AEEREEFRY

TERSER - B—ZFBHE & 8:30 - B 5:00 ( ZEIRZPER )
ET5E © +1440-564-1430 | +1 800-347-6575 ( ZEMME K )
E 74 . support@ralstoninst.com
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RU OHnanH-noaaepxkka
MowaroBble MHCTPYKLMK NO akcnnyaTauuun npnbopa LC10, yctaHoBKe
BCMOMOraTenbHoro 0b6opygoBaHus, BbISIBIIEHUIO U YCTPAHEHUIO HENCTIPaBHOCTEN
npueegeHbl Ha canTe ralstonfieldlab.com/support

OTtaoen no pabote C¢ KNMeHTaMum
KoHTakTHasa nHgopmayms otaena no pabore ¢ KnneHTamm
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Bpems paboTbl: MoHepgenbHUK-NATHMUA ¢ 8:30 — 17:00 (BocTO4YHOE
cTaHAapTHoe BpeMms)

TenedoH: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (CLUA v KaHapa)
E-mail: support@ralstoninst.com

PT Assisténcia on-line
Para obter instrugdes passo a passo sobre como usar o LC10, instalar acessorios
e solucionar problemas, acesse: ralstonfieldlab.com/support

Assisténcia ao cliente
Entre em contato diretamente com a Assisténcia ao cliente

Horas: De segunda a sexta-feira, das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa
leste dos EUA)

Telefone: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (EUA e Canada)

E-mail: support@ralstoninst.com

IT Assistenza online
Per istruzioni passo dopo passo su come utilizzare il LC10, installare gli
accessori e la risoluzione dei problemi, andare a: ralstonfieldlab.com/support

Servizio clienti
Contattare direttamente il servizio clienti

Ore: Dal lunedi al venerdi dalle 8:30 am — 5:00 pm EST
Telefono: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (USA e Canada)
E-mail: support@ralstoninst.com

DE Online-Hilfe
Fur schrittweise Anweisungen zur Verwendung von LC10, Installieren von
Zubehor und Fehlerbehebung gehen Sie zu: ralstonfieldlab.com/support

Kundendienst
Wenden Sie sich direkt an den Kundendienst

Geschaftszeiten: Montag bis Freitag 8:30 — 17:00 Uhr EST
Telefon: +1 440-564-1430 | +1 800-347-6575 (USA und Kanada)
E-Mail: support@ralstoninst.com
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E Guide de démarrage rapide du LC10 Guia de inicio rapido do LC10

A Guia de inicio rapido de LC10 Guida introduttiva rapida del LC10
ﬁ LC10 tREAPIHE 5 LC10 Schnellstartanleitung
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KpaTkoe pyKOBOACTBO MO 3KcnnyaTauum
npubopa LC10

For all models of Ralston LC10 Digital Pressure or Temperature Gauges
Pour tous les modéles de manomeétres et thermomeétres numériques Ralston LC10

Para todos los modelos digitales de medidores de presion o temperatura Ralston LC10
HEARATE RS Ralston LC10 WEIF B HBER

[ns Bcex mogener unugposbix MaHOMeTpoB U TepmomeTpoB Ralston LC10

Para todos os modelos do LC10 da Ralston de medidores digitais de pressao ou de temperatura
Per tutti i modelli di manometri e termometri digitali Ralston LC10

Fir alle Modelle der Ralston LC10 Digitaldruck- oder Temperaturmessgerate

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists
ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support ¢ Parts and Service: ralstoninst.com/LC
Email: support@ralstoninst.com
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