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Operation Manual

Manuel d’utilisation des pompes manuelles Bomba hidraulica manual (QTHP, XTHP)
hydrauliques (QTHP, XTHP) Manual de operagao

Manual de operacién de la bomba manual Manuale per I'uso della pompa manuale
hidraulica (QTHP, XTHP) oleodinamica (QTHP, XTHP)

HEBRFR (QTHP, XTHP) 1245165 Hydraulische Handpumpe (QTHP, XTHP)

PyKOBOﬂCTBO no aKkcnnyaTauyum ruapaBlindeckoro Bedlenungsanleltung

py4Horo Hacoca (QTHP, XTHP)

For all models of QTHP, XTHP Hydraulic Hand Pumps
Pour tous les modéles de pompes manuelles hydrauliques QTHP, XTHP
Para todos los modelos de bombas manuales hidraulicas QTHP, XTHP
BANMIEREN QTHP, XTHP ABF R

[ns Bcex mogenen rmgpaBnuyecknx py4dHbix HacocoB QTHP, XTHP
Para todos os modelos de bombas hidraulicas manuais QTHP, XTHP
Per tutti i modelli di pompa manuale oleodinamica QTHP, XTHP

Fir alle Modelle der hydraulischen Handpumpen QTHP, XTHP

TS-TL-RLS-158
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Specifications
Caractéristiques

Especificaciones

BAE

XapaKkTepucTuku
Especificagbes
Dati tecnici

QTHP

Technische Daten

XTHP

Weight
Poids / Poids / E& / Macca / Peso /
Peso / Gewicht

3.251bs/1.47 kg

3.38 Ibs / 1.53 kg

Dimensions

H:10.6in/27 cm

H:10.6in/27 cm

Dimensions / Dimensions / #1& / W:6in/16 cm W:7.5in/20cm

Pa3amepsl / Dimensdes / Dimensioni / D:5.7in/15¢cm D:5.7in/15¢cm
Abmessungen

Materials Anodized Aluminum, Brass, Anodized Aluminum, Brass,

Matériaux / Materiales / #1%} /
MaTtepuanel / Materiais / Materiali /
Werkstoffe

Stainless Steel, Polysulfone
Aluminium anodisé, laiton, acier
inoxydable, polysulfone / Aluminio
anodizado, latén, acero inoxidable,
polisulfona. / BB & LR , EiE , TF
$ , ZR# / AHOOMPOBAHHLIN aMOMUHUIR,
naTyHb, HepxasetoLas ctanb,
nonucynsdoH / Aluminio anodizado, latéo,
aco inoxidavel, polisulfona / Alluminio
anodizzato, ottone, acciaio inossidabile,
polisulfone / Eloxiertes Aluminium,
Messing, Edelstahl, Polysulfon

Stainless Steel, Polysulfone, Delrin
Aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable,
polysulfone, Delrin / Aluminio anodizado,
laton, acero inoxidable, polisulfona, Delrin /
fEleE{es , i, FEH , RW , Delrin/
AHOOMPOBAHHbIN anNtOMUHWIA, NaTyHb,
HepxaBetoLLasi ctasnb, NoNUCynbgOoH,
aenpuH / Aluminio anodizado, latéo, agco
inoxidavel, polisulfona, Delrin / Alluminio
anodizzato, ottone, acciaio inossidabile,
polisulfone, delrin / Eloxiertes Aluminium,
Messing, Edelstahl, Polysulfon, Delrin

Max Pressure

Pression maximale / Presion maxima /

B&AB A / Makc. gasnexue / Pressdo

max. / Pressione max. / Maximaler Druck

5,000 PSI/ 345 bar / 35 MPa

10,000 PSI /700 bar/ 70 MPa

Media Compatibility

Compatibilité des médiums /

Alcohol, Antifreeze, Ethylene Glycol, Hydraulic Oil, Mineral Qil,
Petroleum Based Oil, Windshield Washer Fluid

Compatibilidad de medios /
1B 3= A1 / CoBmecTUMOCTb ©
matepuanamu / Compatibilidade

Alcool, antigel, éthyléneglycol, fluide hydraulique, huile minérale, huile de pétrole, liquide lave-
glace / Alcohol, anticongelante, etilenglicol, aceite hidraulico, aceite mineral, aceite a base de
petroleo, liquido para lavaparabrisas / Ef& , BiREl , 2=8 , HWBh , BYH , AhER
com meios / Media compatibilita / EEIREE YR / CrvpT, aHTUdPK3, STUMEHITIMKOMb, MAPABINYECKOE Macro,
Medienkompatibilitat MWHepasibHoe Macro, Macno Ha HeTSIHOM OCHOBE, XKMAKOCTb OMbIBaTENNsi BETPOBOIO

ctekna / Alcool, anticongelante, etilenoglicol, dleo hidraulico, éleo mineral, éleo & base de
petroleo, fluido de lavador de para-brisa / Alcool, antigelo, glicole etilenico, olio idraulico, olio
minerale, olio a base di petrolio, liquido lavacristallo / Alkohol, Frostschutzmittel, Ethylenglykol,

Hydraulikél, Mineralél, Ol auf Erdélbasis, Scheibenwischwasser

Buna-N, Teflon Teflon, Viton

Seal Materials

Matériaux d’étanchéité / Materiales
del sello / ZE ¥ / Matepuarsi
ynnoTHeHus / Materiais de vedagao /
Materiali di tenuta / Dichtungsmaterial

Fine Adjustment Resolution 0.1 psi/ 0.7 mbar /70 pa (QTHP and XTHP)
Précision du réglage / Resolucion de

ajuste fino / EHAFAE D Y= / War

TOYHOW perynupoBku / Resolugéo de

ajuste fino / Risoluzione di regolazione
fine / Feineinstellung
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Requirements

Conditions requises TpeboBaHus
Requisitos Requisitos
ZEXX Requisiti

EN What you need to use your Hydraulic
Hand Pump:
1. Wrenches
2. Thread Tape
3. QTHP Pump - Quick-test adapter (included),
XTHP Pump - Quick-test XT adapter (included)
4. Device Under Test
5. QTHP Pump - Quick-test hose (included),
XTHP Pump - Quick-test XT hose (included)
6. Pressure Reference
7. Bottle Filled with a Recommended Fluid
FR Ce dont vous avez besoin pour utiliser la
pompe manuelle hydraulique:
1. Clés
2. Ruban PTFE
3. Pompe QTHP - Adaptateur Quick-test (inclus),
pompe XTHP - Adaptateur Quick-test XT (inclus)
4. Dispositif a I'essai
5. Pompe QTHP - Tuyau Quick-test (inclus), pompe
XTHP - Tuyau Quick-test XT (inclus)
6. Référence de pression
7. Bouteille remplie du fluide recommandé
ES Lo que necesita para usar su bomba manual
hidraulica:
1. Llaves
2. Cinta para roscas
3. Bomba QTHP - Adaptador Quick-test (incluido),
Bomba XTHP - Adaptador Quick-test XT (incluido)
4. Dispositivo de prueba
5. Bomba QTHP - Manguera Quick-test (incluida),
Bomba XTHP - Manguera Quick-test XT (incluida)
6. Referencia de presion
7. Botella llena con un fluido recomendado
ZH NEGERARBFR , BEEUTYM :
1. |®F
2. EEEHBF
3. QTHPZR- Quick-testi@fizs ( Mf#H ) , XTHPR-1R
BFREXTERER (M%)
. RRIFRE
5. QTHPZR- Quick-test®# & ( Mi#H ) , XTHPR-IRE
RIEXTHRE (M%)
6. BHREE
7. EREERBNART

IS

— We measure, we calibrate, we validate.
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Anforderungen

* ralstoninst.com/adapters

YTo HeOﬁXOAMMO AnA ncnonb3oBaHusA

rmapaBnnyeckoro py4yHoro Hacoca:

1. TaeyHble knoun

2. JleHTa ons ynnoTHeHus pe3bboBbIX COEANHEHUI

3. Hacoc QTHP - nepexoaHuk Quick-test (B
komnnekte), Hacoc XTHP - nepexoaHuk Quick-test
XT (B kOoMnnekTe)

4. TpoBepsieMoe yCTPOWCTBO

5. Hacoc QTHP - wnaHr Quick-test (B komnnekre),
Hacoc XTHP - wnaHr Quick-test XT (B komnnekTe)

6. OTanoHHbIn MaHoMeTp

7. ByTbinka, HaNoONHeHHas PeKOMeHOYEeMOW XUAKOCTbIO

O que é necessario para usar a bomba

hidraulica manual:

1. Ferramentas

2. Fita para rosca

3. Bomba QTHP — adaptador de teste rapido
(incluido), bomba XTHP — adaptador de teste
rapido XT (incluido)

4. Dispositivo em teste

5. Bomba QTHP — mangueira de teste rapido
(incluida), bomba XTHP — mangueira de teste
rapido XT (incluida)

6. Referéncia de pressao

7. Frasco cheio com um fluido recomendado

Articoli necessari per l'uso della pompa

manuale oleodinamica:

1. Chiavi fisse

2. Nastro per filetti

3. Pompa QTHP - Adattatore Quick-test (incluso),
Pompa XTHP - Adattatore XT Quick-test (incluso)

4. Dispositivo in prova

5. Pompa QTHP - Tubo flessibile Quick-test
(incluso), Pompa XTHP - Tubo flessibile XT
Quick-test (incluso)

6. Riferimento pressione

7. Contenitore pieno di un fluido raccomandato

Zur Verwendung der hydraulischen Hand-

pumpe bendétigen Sie:

1. Schraubenschlissel

2. Gewindedichtungsband

3. QTHP-Pumpe - Quick-test Adapter (im
Lieferumfang enthalten), XTHP-Pumpe - Quick-test
XT Adapter (im Lieferumfang enthalten)

4. Zu prifendes Gerat

5. QTHP-Pumpe - Quick-test Schlauch (im
Lieferumfang enthalten), XTHP-Pumpe - Quick-test
XT Schlauch (im Lieferumfang enthalten)

6. Manometeranschluss

7. Flasche, gefillt mit einer empfohlenen Flissigkeit

3
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1. Liquid Reservoir Vent Plug with integral pressure
relief valve

2. Liquid reservoir

3. Fluid Return Hole

4. Outlet port: QTHP pump - Male Quick-test,

XTHP pump - Quick-test XT

Fine Adjust Piston

Bleed Valve

Priming Piston (XTHP pump only)

Pump Handles

@NoO;

Bouchon de remplissage du réservoir de
liquide avec soupape de décharge de pression
incorporée

2. Réservoir de liquide

3. Orifice de retour du fluide

Orifice de refoulement : Pompe QTHP - Quick-test
male, pompe XTHP - Quick-test XT

Piston de réglage micrométrique

Purgeur

Piston d'amorgage (pompe XTHP uniquement)
Poignées de la pompe

>

aM oo

Tapon de ventilacion del deposito de liquido con
valvula de alivio de presion integral

2. Depésito de liquido

Manguera de retorno de fluido

Puerto de salida: Bomba QTHP - Quick-test
macho, Bomba XTHP - Quick-test XT

Piston de ajuste fino

Valvula de purga

Piston de cebado (solo para bomba XTHP)
Asas de la bomba

o

@No;

HRBERE  YHHBRER

e

E#&7L

00O QTHPR-AEWEAE , XTHPR-##
FHREXT

WREE

HErR R

BEEEE (ERXTHPR )

=FEW

Pobh=

Ladia

& Ralston Instruments XTHP AL X} AHA(FE) - HEALFE X2 RLICH AP HZA
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. ﬂ,peHa)KHaSl 3arnywka pesepByapa and XXnakoctu

CO BCTPOEHHbLIM NPeAoXpPaHUTENbHBIM KnanaHoM
PesepByap ans xuagkoctu

OTBepcTve Ansa Bo3BpaTa XUAKoCTU

BeinyckHoe otBepcTume: Hacoc QTHP - Quick-test ¢
HapyxHow pe3bboii, Hacoc XTHP - Quick-test XT
Py4yka To4YHON perynnposku

MepenyckHol knanaH

MopLueHb anst 3anuBeky Hacoca (Toneko Hacoc XTHP)
Pyuku Hacoca

Bujao de ventilagao do reservatodrio de liquido
com valvula de seguranga de pressao integral
Reservatorio de liquido

Orificio de retorno de liquido

Orificio de saida: Bomba QTHP — teste rapido
macho, bomba XTHP — teste rapido XT
Embolo de ajuste fino

Valvula de purga

Pistéo de escorva (somente bomba XTHP)
Punhos da bomba

Tappo di sfiato del serbatoio del liquido con
valvola di sicurezza integrata

Serbatoio del liquido

Foro di ritorno del fluido

Porta di uscita: Pompa QTHP - Quick-test
maschio, Pompa XTHP - Quick-test XT
Pistone di regolazione di precisione
Valvola di spurgo

Pistone di innesco (solo pompa XTHP)
Impugnature pompa

Wasserbehalter-Entliftungsschraube mit
integriertem Druckablassventil
Flussigkeitsbehélter
Flussigkeitsruckfuhroéffnung

Auslasskanal: QTHP-Pumpe - Quick-test mit
Steckverbinder, XTHP-Pumpe - Quick-test XT
Feineinstellungskolben

Entliftungsventil

Ansaugkolben (nur XTHP-Pumpe)
Pumpengriffe

| Absol otat e 4 aLich
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Important Safety Notices
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EN Important Safety Notices

/A WARNING: Do not exceed Maximum Working Pressure for this
product or damage may result.

/A WARNING: Do not open vent valve if there is pressure from the
process on the pump or liquid reservoir can shatter or explode.

/\ WARNING: Device under test should be isolated from the process,
vented and vent valve closed prior to use.

/A WARNING: Do not attempt to operate this pump until you have read

and fully understand the instructions and hazards of the product.

» Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of the
hand pump.

» Use eye protection while using this product. Leaking fluid, parts or hoses can be ejected at
high speed and may cause injury.

FR Avis de sécurité importants

/\ AVERTISSEMENT: tout dépassement de la pression de
fonctionnement maximum de ce produit peut entrainer des dommages.

/\ AVERTISSEMENT: n’ouvrez pas le robinet de mise a I’air libre s’il
reste de la pression dans la pompe a I'issue du processus, car le
réservoir de liquide pourrait se briser ou exploser.

/\ AVERTISSEMENT: le dispositif a I’essai doit étre isolé du
processus, mis a l’air libre, puis le robinet de mise a I’air libre doit
étre fermé avant utilisation.

/\ AVERTISSEMENT : ne tentez pas de faire fonctionner cette pompe
tant que vous n'avez pas lu et bien compris les consignes et dangers

associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des pieces personnalisées peut entrainer un
fonctionnement dangereux de la pompe manuelle.

« Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de liquide, des
piéces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Es Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No exceda la presion maxima de trabajo de este
producto, o podrian ocurrir danos.

/\ ADVERTENCIA: No abra la valvula de ventilacién si hay
presion del proceso en la bomba, o el depésito de liquido podria
romperse o explotar.

TS-TL-RLS-158
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/\ ADVERTENCIA: El dispositivo puesto a prueba debe estar
aislado del proceso, ventilado y con la valvula de ventilacién
cerrada antes de usarse.

/\ ADVERTENCIA: No trate de operar esta bomba hasta que haya
leido y entendido completamente las instrucciones y los riesgos

del producto.

» Cualquier modificacion a este producto con piezas hechas a la medida puede tener como
resultado una operacion peligrosa de la bomba manual.

» Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de fluido, o
expulsion de piezas 0 mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

zH BEEZEEA
ABE YI7EZERBBRATIER D , FRITTREERIBE,
ABLE NRREEEIFEBD  U2ITHERHK , BRISERETRE
RS IRIE
BL BRARBEERIFDSRIETHER , £ABERAEER R,
AEBELE FHBEERZETHRLEERNERRERE , FOERRELR,

- ERBTEMHHLERETEMERTHEEERRFEFRHBRELR,
- ERALERKFECAER TR, RREORE, SHIRETESREL , W52 E.
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RU BaxHble npaBuia TeXHUKu Ge3onacHocTHU

A NPEOOCTEPEXEHME. Bo usbexaHue noBpeXaeHUs yCTpoUcTBa
He NpeBbIlWanTe MakCcMMarnbHoe paboyee gaBneHume.

/A NPEQOCTEPEXEHUE. He oTKpbliBaiTe BbIMYCKHOM KnanaH,
ecnu gaBneHue B Hacoce UNu pesepByape C XUOKOCTbI MOXeT
NPUBECTU K UX pa3pyLUeHUIO Unu B3pbIBY.

A NMPEOQOCTEPEXEHME. MNepen 3kcnnyaTtauuen TecTupyemoe
YCTPOMCTBO HEOOBXOAMMO U30NUPOBaTh OT CUCTEMBI, CTPABUTb
AaBrieHue 1 3aKpbITb BbIMYCKHOW KnanaH.

A TNPEQOCTEPEXEHME. He nbiTaitTecb akcnnyaTupoBaTb 3TOT
Hacoc, Noka He U3y4yuTe BHUMaTenbHO AaHHOe PYKOBOACTBO
no 3aKcnsyaTtauum n BO3MOXHble ONMacHOCTU, CBA3aHHbIe C

3aKcnnyarauuen Hacoca.

+ JlioBble n3MeHeHNss AaHHOro PY4YHOro Hacoca C UCMoMb30BaHUEM HECTaHAAPTHbLIX AeTanen
MOTYT MPMBECTU K OMaCHbIM NOCNEACTBUSM.

* [Mpu skcnnyaTtaumm JaHHOro YCTPOMCTBA UCMONb3yNTe cpeacTBa 3almThl rnas. Ctpys
XMOKOCTW MpU yTeuke, AeTany Hacoca Ui LUNaHrn MoryT ObiTb BbIOPOLLEHBI HA BbICOKOW
CKOPOCTU 1 MOTYT NPUBECTM K TPaBMaM.

PT Avisos importantes de seguranca

/\ ATENGAO: N3o ultrapasse a pressio de operacdao maxima para
este produto ou pode resultar em danos.

/\ ADVERTENCIA: N3o abra a valvula de ventilagdo se houver
pressao do processo na bomba, pois o reservatério de liquidos

TS-TL-RLS-158
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pode se romper ou explodir.

/\ ADVERTENCIA: O dispositivo em teste deve ser isolado do processo,
estar ventilado e a valvula de ventilagao fechada antes do uso.

/A ADVERTENCIA: Nao tente operar esta bomba antes de ler e

entender completamente as instrugoes e perigos do produto.

» Quaisquer modificagdes ao produto com pegas personalizadas podem resultar em
operacgao perigosa da bomba manual.

» Use protegao para os olhos enquanto estiver usando este produto. Liquido, pegas ou
mangueiras vazando podem ser ejetadas em alta velocidade e causar lesao.

IT Importanti notizie di sicurezza

/A AVVERTENZA: non superare la pressione massima di esercizio
per questo prodotto altrimenti potrebbero verificarsi danni.
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/A AVVERTENZA: non aprire la valvola di sfiato in presenza di
pressione dal processo sulla pompa altrimenti il serbatoio del
liquido potrebbe rovinarsi o esplodere.

/\ AVWERTENZA: il dispositivo da collaudare deve essere isolato dal
processo, tutti i gas in esso contenuti devono essere fatti sfiatare e la
valvola di sfiato deve essere chiusa prima dell'uso.

/\ AVWERTENZA. Non cercare di azionare questa pompa senza prima
avere letto attentamente le istruzioni e le descrizioni dei pericoli

correlati al prodotto.

* Qualsiasi modifica apportata a questo prodotto con parti personalizzate pud causare un
funzionamento pericoloso della pompa manuale.

» Usare protezioni oculari mentre si usa questo prodotto. Fluido fuoriuscente a causa di
perdite, parti o tubi flessibili possono essere espulsi o scagliati ad alta velocita e causare
lesioni personali.

DE Wichtige Sicherheitshinweise

/\ WARNHINWEIS: Der maximale Arbeitsdruck fiir dieses Produkt darf
nicht Gberschritten, sonst konnen Beschadigungen die Folge sein.

/A WARNHINWEIS: Das Entliiftungsventil nicht 6ffnen, wenn Druck
vom Pumpenprozess anliegt, da der Fliissigkeitsbehalter sonst
zerbrechen oder explodieren kann.

/A WARNHINWEIS: Das zu priifende Gerat muss vom Prozess
getrennt werden. Es muss entliftet werden, und das Entluftungsventil
muss vor Gebrauch geschlossen werden.

/A WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, diese Pumpe zu

betreiben, bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die

Gefahren des Produkts vollstandig verstanden haben.

 Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile vorgenommen
werden, kénnen den Betrieb der Handpumpe gefahrlich machen.

« Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstrémende Flissigkeit, Teile
oder Schlauche kdnnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fihren.

TS-TL-RLS-158
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Setting Up

Configuration

Configuracion
RE

(T
R Ralston
I Instruments
QTHP-HYDL ISO 32
RECOMMENDED FLUIDS

NOT RECOMMENDED

Ralston Instruments
(800) 347.6575
Www.ralstoninst.com

N~

Ralston Calibration Oil
Hydraulic Oil

Light Motor Oil
Mineral Oil
Transmission Fluid
Water

Synthetic Oil
Brake Fluid

12FL 0z (355 MY

N~

— We measure, we calibrate, we validate.

HacTtpouka
Instalacao
Impostazione

EN

Fill included bottle with one of the
recommended fluids:

» Ralston Calibration QOil

* Hydraulic Oil

« Light Motor Oil

* Transmission Fluid

« Water

Acceptable Fluids (Drain and flush
pump when not in use):

* Antifreeze

« Alcohol

FR

Remplir la bouteille incluse avec
un des fluides recommandés:
 Huile d’étalonnage Ralston

* Huile hydraulique

 Huile légere

* Huile de transmission

* Eau

Fluides acceptables (videz et
rincez la pompe lorsqu’elle n’est
pas utilisée):

* Antigel

* Alcool

ES

Llene la botella incluida con uno de
los fluidos recomendados:

» Aceite de calibracion Ralston

» Aceite hidraulico

» Aceite de motor ligero

* Fluido de transmisién

» Agua

Fluidos aceptables (drene y lave la
bomba cuando no esté en uso):

« Anticongelante

« Alcohol

ZH

HEREM B R X MBS

+ Ralston # %5

- BBH

- BREMH

o K

AEZHE ( TFEARBHEL I
BR)

o FURE

- BRE

CEE

Einrichten

RU

HanonHuTe npunaratowyrocs
OGyTbINKY oaHOM M3
pPeKoMeHAO0BaHHbIX XXUOKOCTEN:
» KannbposoyHoe macno Ralston
» ['vapaenuyeckoe macno
 Jlerkoe MOTOpHOE Macno

. TpaHCMI/ICCI/IOHHaFl KNOKOCTb

* Bopa

[donycTumble Xuakoctu (ecnu
Hacoc He UCNosb3yeTcsH, XUAKOCTb
Heo6XxoAMMO CNUTbL U 3aTeM
NPOMBbITb Hacoc):

* AHTUpn3

* Cnupt

PT

Encha o frasco com um dos liqui-
dos recomendados:

« Oleo de calibragem Ralston

+ Oleo hidraulico

+ Oleo leve para motor

* Fluido de transmissao

« Agua

Liquidos aceitaveis (Drene e lave a
bomba quando nao estiver em uso):
» Anticongelante

+ Alcool

IT

Riempire il contenitore accluso
con uno dei fluidi raccomandati:
 Olio di calibrazione Ralston

* Olio idraulico

» Olio motore a bassa densita

* Fluido per cambi

* Acqua

Fluidi accettabili (scaricare e lavare
la pompa quando non é in uso):
» Antigelo

« Alcol

DE

Mitgelieferte Flasche mit einer
der empfohlenen Fliissigkeiten
befiillen:

» Ralston Kalibrierungsol

» Hydraulikol

* Leichtes Motordl

» Getriebedl

» Wasser

Geeignete Fliissigkeiten (Pumpe
bei Nichtgebrauch entleeren und
spilen):

* Frostschutzmittel

 Alkohol

www.tessol.com TS-TL-RLS-158
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Connecting Reference Gauge

Connexion de la jauge de référence Conexao do mandmetro de referéncia
Conexion del mandmetro de referencia  Collegamento di un manometro di
BEBRRYHER riferimento

MogkntoveHne atanoHHoro maHomeTpa  Referenzmanometer verbinden
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Male NPT Reference Gauge

Jauge de référence NPT male Mandémetro de referéncia macho NPT
Mandmetro de referencia NPT macho Manometro di riferimento NPT maschio
SBH NPT REER NPT-Referenzmanometer mit Steckverbinder

OTanoHHbI MaHOMETP C HapyxHow pe3bborn NPT

EN

1. Reference Gauge with NPT male connection

2. QTHP pump - NPT female Quick-test adapter,
XTHP pump - NPT female Quick-test XT adapter

FR

1. Jauge de référence avec connexion NPT male

2. Pompe QTHP - Adaptateur Quick-test NPT
femelle, pompe XTHP - Adaptateur Quick-test XT
NPT femelle

ES

1. Mandmetro de referencia con conexion NPT macho

2. Bomba QTHP - Adaptador Quick-test NPT
hembra, Bomba XTHP - Adaptador Quick-test XT
NPT hembra

ZH

1. NPT SMREUZERE B

2. QTHPR- NPTHEREAEESR , XTHPR- NPT
BERRE R X TE A 2R

RU

1. OTanoHHbI MaHOMEeTp C NaTpyOKOM C HapPYKHOM
pe3bbon NPT

2. Hacoc QTHP - nepexogHuk Quick-test ¢ BHyTpeHHewn
pesbbori NPT, Hacoc XTHP - nepexogHuk Quick-test
XT ¢ BHyTpeHHel pe3bbori NPT

PT

1. Mandmetro de referéncia com conexdao macho NPT

2. Bomba QTHP — adaptador de teste rapido fémea
NPT, bomba XTHP — adaptador de teste rapido
XT fémea NPT

IT

1. Manometro di riferimento con raccordo NPT
maschio

2. Pompa QTHP - Adattatore Quick-test NPT
femmina, pompa XTHP - Adattatore XT Quick-test
NPT femmina

DE

1. Referenzmanometer mit NPT-Steckverbinder

2. QTHP-Pumpe - Quick-test Adapter mit NPT-
Buchse, XTHP-Pumpe - Quick-test XT Adapter mit

NPT-Buchse

©
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Male BSPP Reference Gauge
Jauge de référence BSPP male

Manoémetro de referencia BSPP macho
SR BSPP BB ER

OTanoHHbIN MaHOMETP C Hapy»HoW pe3bboli BSPP

struments XTHP AFEXt HHA (S E) - ®Z=ALHE XEZRLICE AF

— We measure, we calibrate, we validate.

KOLAS =H| ¢l

WA - ISO/IEC 17025

Ralston Instruments

Manémetro de referéncia macho BSPP

Manometro di riferimento BSPP maschio

BSPP-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN RU
1. Reference Gauge 1. OTanoHHbIN
with BSPP male MaHoMeTp ¢
connection naTpyobkom c
2. BSPP Washer HapyXHow pe3bbon
3. QTHP pump - BSPP BSPP
female Quick-test 2. lWariba c pe3bboi
adapter, XTHP BSPP
pump - BSPP female 3. Hacoc QTHP -
Quick-test XT adapter nepexodHvk Quick-test
C BHYTPEHHel pe3bboii
FR BSPP, Hacoc XTHP -
1. Jauge de référence nepexoaHuKk Quick-test
avec connexion BSPP XT ¢ BHyTpeHHei
male pesbboii BSPP
2. Rondelle BSPP
3. Pompe QTHP - PT
Adaptateur Quick-test 1. Manémetro de
BSPP femelle, pompe referéncia com
XTHP - Adaptateur conexdo macho
Quick-test XT BSPP BSPP
femelle 2. Arruela BSPP
3. Bomba QTHP —
ES adaptador de teste
1. Mandmetro de rapido fémea BSPP,
referencia con bomba XTHP —
conexion BSPP adaptador de teste
macho rapido XT fémea BSPP
2. Arandela BSPP
3. Bomba QTHP - IT
Adaptador Quick- 1. Manometro di
test BSPP hembra, riferimento con
Bomba XTHP - raccordo BSPP
Adaptador Quick-test maschio
XT BSPP hembra 2. Rondella BSPP
3. Pompa QTHP -
ZH Adattatore Quick-test
1. BSPP SMZBUEFER BSPP femmina,
HER pompa XTHP -
2. BSPP 28 Adattatore XT Quick-
3. QTHPR- BSPP#& test BSPP femmina
BERERIFER RS
XTHPR-BsPPREEHR DE
FERIEXTEE 25 1. Referenzmanometer
mit BSPP-
Steckverbinder
2. BSPP-Dichtungsring
3. QTHP-Pumpe -
Quick-test Adapter
mit BSPP-Buchse,
XTHP-Pumpe - Quick-
test XT Adapter mit
BSPP-Buchse
1"
2 WA Aol mhat HEE 5 Q&L
FElE - www.tessol.com TS-TL-RLS-158
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Female NPT Pressure Reference Gauge

Jauge de pression de référence NPT femelle

Mandmetro de referencia de presion NPT hembra

Manbémetro de referéncia de pressao fémea NPT

Manometro di riferimento NPT femmina

WIRBI NPT BOREER

OTanoHHbIN MaHOMETP € BHYTpeHHel peabboin NPT

Manometer NPT-Buchse

EN RU

1. Reference Gauge with NPT 1. OTanoHHbIn MaHoMeTp
female port C 0TBEpCTMEeM C

2. QTHP pump - NPT male BHYTPEHHEN
Quick-test adapter, pe3bboii NPT
XTHP pump - NPT male 2. Hacoc QTHP -

Quick-test XT adapter nepexogHuk Quick-test ¢

3. QTHP Pump - Quick-test Hapy»Hon pesbbon NPT,
hose, XTHP Pump - Hacoc XTHP - nepexogHuk
Quick-test XT hose Quick-test XT ¢ HapyxHoli

pe3bbon NPT

FR 3. Hacoc QTHP - wnaHr

1. Jauge de référence avec Quick-test, Hacoc XTHP -
port NPT femelle wnaHr Quick-test XT

2. Pompe QTHP - Adaptateur
Quick-test NPT male, PT
pompe XTHP - Adaptateur 1. Mandmetro de referéncia
Quick-test XT NPT méle com porta fémea NPT

3. Pompe QTHP - Tuyau 2. Bomba QTHP —
Quick-test, pompe XTHP - adaptador de teste
Tuyau Quick-test XT rapido macho NPT,

bomba XTHP —

ES adaptador de teste

1. Manoémetro de referencia rapido XT macho NPT
con puerto NPT hembra 3. Bomba QTHP —

2. Bomba QTHP - mangueira de teste rapido,
Adaptador Quick-test bomba XTHP — mangueira
NPT macho, Bomba de teste rapido XT
XTHP - Adaptador Quick-
test XT NPT macho IT

3. Bomba QTHP - Manguera 1. Manometro di riferimento
Quick-test, Bomba XTHP - con raccordo NPT

OU / O / EE / I/IJ'I '/l / O U / Manguera Quick-test XT femmina
2. Pompa QTHP -
(@) / Od er ZH Adattatore Quick-test

1. NPT AIEAUEEORY EHR NPT maschio, pompa

2. QTHPR- NPTATEHRER XTHP - Adattatore XT
SiEf e , XTHPER- NPT Quick-test NPT maschio
NBEPOE RIS XT B E 22 3. Pompa QTHP - Tubo

3. QTHPR-HuR A flessibile Quick-test,

&, XTHPR-RE R Pompa XTHP - Tubo
XTEE flessibile XT Quick-test
DE
1. Referenzmanometer mit
NPT-Buchse
2. QTHP-Pumpe -
Quick-test Adapter mit
NPT-Steckverbinder,
XTHP-Pumpe - Quick-test
XT Adapter mit NPT-
Steckverbinder
3. QTHP-Pumpe - Quick-

Y2 Ralston Instruments XTHP AFXI MHM(FE) - MEAL JIZ XEZJLICH AFL2 M ZE=AF APEO]| et HEE 5 JELICH

— We measure, we calibrate, we validate. EE -
KOLAS = H|Zelwd7|et - ISO/IEC 17025
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g Connecting Device Under Test (DUT)

- Connexion du dispositif a I'essai Conexao do dispositivo sob teste (DUT)
g Conexidn del dispositivo de prueba Collegamento al dispositivo in prova

S (DUT) (DUT)

. ERZ R fE (DUT) Anschluss des zu priiffenden Gerats

§ McnbiTbiBaeMoe coeanHUTENBHOE (DUT)

i YCTPOWCTBO

0.25-0.75

532 —

13

Y2 Ralston Instruments XTHP AF2Xt MHM(F2) - HZAL A2 XtZL|CH AFES H|Z=AL AP0 w2t HAE 5= &Lt
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Pompez la pompe manuelle jusqu’a ce que le
fluide sorte du tuyau de pression.

Bombee la bomba manual hasta que salga
liquido por el extremo de la manguera de presion.

EIFREINRBEBOGERD.
MpokayaliTe py4yHOI HAcoc, NoKa U3 HaNnopPHOro
LUNIaHra He NOSIBUTCS XKUAKOCTb.

\

rPump hand pump until fluid comes out of the end of the pressure hose. )

Bombeie a bomba manual até que o liquido
saia da extremidade da mangueira de pressao.

Azionare la pompa manuale finché il fluido
non esce dall’estremita del tubo flessibile in
pressione.

Betatigen Sie die Handpumpe, bis aus dem
Druckschlauch Flussigkeit austritt.

OF ou/o/3K/vnn/ou/o/oder

XTHP

7

Pompez le piston d'amorgage jusqu'a ce que du
liquide sorte du tuyau de pression.

Bombee el pistén de cebado hasta que salga

EEIFREIRBUBARER L.

[MpokayanTe nopLueHb Ans 3anMBKM Hacoca, noka
13 HaNOPHOrO LUMaHra He NoTeYeT XUAKOCTb.

Pump priming piston until fluid comes out of the end of the pressure hose.

liquido por el extremo de la manguera de presion.

~

Bombeie o pistdo de escorva até que o fluido
saia pela extremidade da mangueira de pressao.

Azionare il pistone di innesco finché il fluido non
esce dall’estremita del tubo flessibile in pres-
sione.

Betatigen Sie den Ansaugkolben, bis aus dem
Druckschlauch Flissigkeit austritt.

— We measure, we calibrate, we validate.
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Isolate the Device Under Test (DUT) from the process and vent DUT

prior to connecting to it.

Isolez le dispositif a I'essai (DUT) du processus et
mettez-le a la pression atmosphérique avant d’y
connecter quoi que ce soit.

Aisle el dispositivo bajo prueba (DUT) del pro-
ceso y purguelo antes de conectarlo a la bomba.

X RERM (DUT) IRBET /7 | 188 DUT 237,
EHRERR.

Mpexae Yem NoAKmNoYaTbCs K UCMbITbIBAEMOMY
YCTPOWCTBY, M30NMUPYITE EMO U CTPaBUTE U3 HETO
[aBrneHve.

Isole o dispositivo em teste (DUT) do processo e
ventile-o antes de conectar a ele.

Isolare il dispositivo in prova (Device Under Test,
DUT) dal processo e sfiatare il DUT prima di
collegarlo.

Trennen Sie das zu prifende Gerat (DUT) vom
Vorgang und entllften Sie das DUT, bevor Sie
eine Verbindung zum Geréat herstellen.

Ca

15

&2 Ralston Instruments XTHP ALEX} MHM(FE) - MEAL 22 RS YLICH AL F AL AP O] et HAE 2 YSLC
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Repeat step 6 while connected to the Device Under Test until no
bubbles escape the Fluid Return Hole.

Répétez I'étape 6 tout en étant connecté au Repita o passo 6 enquanto conectado ao disposi-
dispositif a I'essai jusqu'a ce qu'aucune bulle ne tivo em teste até que ndo escape nenhuma bolha
sorte plus de I'orifice de retour du fluide. do orificio de retorno de liquido.
Repita el paso 6 mientras esta conectado al Ripetere I'operazione al punto 6 con il dispositivo
dispositivo de prueba hasta que no se escapen in prova collegato, finché dal tubo flessibile di
burbujas del orificio de retorno de fluido. ritorno del fluido non fuoriescono piu bolle.
EEBREZARBEHEESE 6, BEREERKARE  Wiederholen Sie Schritt 6, wahrend das zu
KRB, prifende Gerét angeschlossen ist, bis keine
Blasen mehr aus der Flissigkeitsriickfiihroffnung

[MoBTOpSINTE War 6, NO4COeAMHUB NMPOBEPSEMOE
YCTPOICTBO, NOKa 13 OTBEPCTUSA AN Bo3BpaTa
XKMOKOCTM He NepecTaHyT NosIBNATLCS My3blpy.

austreten.

©
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£ Calibration

- Etalonnage Kannbposka Kalibrierung

£ Calibracion Calibragem

S B Calibrazione

H Prepare the Pump for Calibration
Préparer la pompe a I'étalonnage Preparagao da bomba para calibragem
Prepare la bomba para calibracion Preparare la pompa per la calibrazione
EfpRAETRE Bereiten Sie die Pumpe fiir die
MoarotoBka Hacoca Kk kannbpoBke Kalibrierung vor

Open Bleed Valve.

Ouvrez le purgeur.

1

Abra la valvula de purga.
FTRKRM,

OTKpoWTe nepenyckHON KnanaH.
Abra a valvula de purga.

Aprire la valvola di sfiato.

Entliftungsventil 6ffnen.

2 50% Set Fine Adjust Valve to 50% of travel.

Q Réglez la valve d’ajustement micrométrique a 50 % du
déplacement.

& Configure el ajuste fino de la valvula a 50% del recorrido.
& HMAMBEE 50% Rl
[MoBepHuTe kNanaH TouHoW perynuposku Ha 50% xopa.
Regule a valvula de ajuste fino a 50% do deslocamento.

| Tarare la valvola di regolazione di precisione al 50%
della corsa.

100% Feineinstellungsventil auf 50 % Hub einstellen.

Close Bleed Valve tightly.
Fermez bien le purgeur.

Cierre fuertemente la valvula de purga.
REXFARABEA .

[MnoTHO 3akponTe nepenyckHOW KnanaH.
Feche firmemente a valvula de purga.
Chiudere bene la valvola di spurgo.

Entliftungsventil fest schlielRen.
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Increase Pressure

Augmenter la pression Aumentar a pressao
Aumente la presién Aumentare la pressione
1 & 5 Druck erhéhen

MNoBblIWeHNe aaBneHust
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Test point

Point de test
Punto de prueba
MR
TecToBas Touka

Ponto de teste
Punto di test

Prifpunkt

Pump to just below test point. Fine-adjust to exact test point.

Let pressure reading stabilize. Beaux-ajuster le point de test exact.
This may take several minutes. Ajuste con precisidn al punto de prueba exacta.
Pompez jusqu’au niveau juste en dessous du point de test. BT IERAAEE.

Laissez la mesure de pression se stabiliser. Cela peut pren- o o
. . TOYHYI0 HACTPOWKY TOYHOW TOYKW TECT.
dre plusieurs minutes.
. . . Fine-ajustar ao ponto exato.
Bombee justo debajo del punto de prueba. Deje que la lectura ! P

de presidn se estabilice. Esto puede tardar varios minutos. Regolare con precisione al punto esatto di test.
RERERUEE. BBROFHBET R, TEEREDE, Auf exakte Priifpunkt Feineinstellung.

MopkavainTe Hacoc A0 3HaYeHUs YyTb HUXE KOHTpOJ'IbHOI7I
Touku. MogoxanTe, Nnoka nokasaHms MaHomMeTpa
CTaGVIJ'II/I3VIpy}0TCﬂ. 3TO MOXET 3aHATb HECKOMbKO MUHYT.

Bombeie até imediatamente abaixo do ponto de teste. Deixe a
leitura de pressao se estabilizar. Isso pode levar alguns minutos.

Pompare finché la pressione non & appena sotto il punto
di prova. Attendere che la lettura di pressione si stabilizzi;
potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Bis gerade unter den Prufpunkt pumpen. Auf stabile
Druckanzeige warten. Dies kann einige Minuten dauern.

O Repeat steps 1 and 2 for each test point up-scale.

Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque point de Repita os passos 1 a 2 para cada ponto de teste
test supérieur. acima da escala.

Repita los pasos 1 a 2 para cada punto de Ripetere le fasi da 1 a 2 per ogni aumento di
prueba hacia arriba de la escala. punto di test.

HEELFIRZREESR1 E 2, Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 2 fiir jeden

. . Prifpunkt im oberen Skalenbereich.
MoBTopuTe WarK 1-2 Ans kaxaon KOHTPONbHOM

TOYKM OT MUHUMAaIbHOIo 3Ha4eHna o

uo MaKC/MMarbHOro.
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Tfssnl Technical Library Ralston Instruments

Decrease Pressure

Diminuer la pression Diminuir a pressao
Disminuya la presion Diminuire la pressione
R/NER Druck verringern

C6poc gasneHus

Test point

Point de test
Punto de prueba
plE:E
TecToBas Touka
Ponto de teste
Punto di test
Prifpunkt

@g

j

)
o0
N

7:[_‘. \ ,~

Fine-adjust to exact test point.

Effectuez un réglage au point de test exact. Faca o ajuste fino até o ponto de teste exato.

Haga ajustes finos hasta llegar al punto de Effettuare la regolazione di precisione per ottenere il
prueba exacto. valore esatto del punto di test.

WA ERAEE, Exakt auf den genauen Priifpunkt einstellen.

YcTaHoBUTE AaBneHre TOYHO A0 KOHTpOJ'IbHOI?I TOYKWN.

O Repeat for each test point down-scale.

Répétez cette opération pour chaque point de Repita cada ponto de teste pela escala.

test de I'échelle. . . . . .
Ripetere per ciascun punto di prova verso i valori

Repita para cada punto de prueba hacia abajo de inferiori della scala.

la escala. Wiederholen Sie die Schritte fir jeden Priifpunkt
BHAZIMMIEFASBISRESLSE. im unteren Skalenbereich.

[NoBTOpPUTE 3TW LENCTBUS ONA KaXO0N
KOHTPOJbHOW TOYKM OT MaKCUMarbHOro 3HaYeHust
00 MUHUManbHOrO.
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Venting System

Dispositif de mise a BRRARK Sistema de ventilagdo

I'atmosphéere Cbpoc paBneHus B Sistema di sfiato
Sistema de ventilaciéon cucrteme BelUftungssystem
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R Ralston
[ Instruments
FIELD GAUGE m

When finished testing, open the bleed valve and vent the remaining pressure
from the system.

Lorsque le test est terminé, ouvrez le purgeur et videz la pression restante du systeme.

Cuando termine con las pruebas, abra la valvula de purga y ventile el resto de la presion del sistema.
FERAER , THBRR  BRETHORBRBRE.

Mo OKOHYaHWW UCMBITaHWIA OTKPOITE NepenyCcKHOW KnanaH 1 CTpaBUTe 0CTaTOYHOE JaBMEHNE U3 CUCTEMbI.
Quando tiver terminado o teste, abra a valvula de purga e ventile a pressao remanescente do sistema.

Al termine della prova, aprire la valvola di sfiato e rilasciare la pressione rimanente dal sistema.

Offnen Sie nach Abschluss des Priifvorgangs das Entliiftungsventil, um das System zu entliiften.

20
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Storage and Transport

Entreposage et transport Armazenamento e transporte
Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FriEE Lagerung und Transport
XpaHeHue 1 TpaHCNopPTUPOBKA
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TESSOL

Technical Library

Ralston Instruments

If using water, alcohol, Ethylene Glycol or other non-lubricating fluid
in the pump, then drain that liquid and fill the pump at least up to the
check-valves with a light weight oil prior to long-term storage.

Si vous utilisez de I'eau, de l'alcool, de I'éthylene
glycol ou tout autre liquide non lubrifiant dans la
pompe, videz ce liquide et remplissez la pompe au
moins jusqu’aux clapets de retenue avec de I'huile
légere avant d’entreposer la pompe pour une
durée prolongée.

Si en la bomba usa agua, alcohol, etileno glicol

u otro fluido no lubricante, entonces drene ese
liquido y llene la bomba por lo menos hasta las
valvulas de no retorno con un aceite de densidad
ligera antes de almacenarla a largo plazo.

WMRERAERAK, BEE. Z-BREMIERER
B FRARMEREISHZEE , AASEEhAE
XA, ELERIEEIRNMTE,

I'IpM ncnonb3oBaHMM B Hacoce BoAbl, CnnpTa,
STUNEHrNuKona nnm ,ElperVI HecMa3o4Hou
XKMOKOCTM HeobxoauMo CnnuTb 3TY XNOKOCTb U
3anosIHUTb HAcoC NErkM Macnom no MeHbLUEn
mMepe o O6paTHbIX KrnanaHoB, npexae 4em
y6paTb HaCOC Ha OnnTeNnbHOe XpaHeHne.

Sold separately.

Se estiver usando agua, alcool, etileno glicol ou
outro liquido n&o lubrificante na bomba, drene
esse liquido e encha a bomba pelo menos até as
valvulas de retengdo com um 6leo de peso leve
antes do armazenamento de longo prazo.

Se nella pompa si utilizza acqua, alcol, glicole
etilenico o altro fluido non lubrificante, scaricare
tale liquido e riempire la pompa almeno sino a
livello delle valvole di ritegno con olio a bassa den-
sita prima dellimmagazzinaggio a lungo termine.

Falls in der Pumpe Wasser, Alkohol, Ethylenglykol
oder andere Flussigkeiten ohne Schmiereigen-
schaften verwendet werden, mussen Sie, bevor
Sie die Pumpe fir langere Zeit einlagern, die Flis-
sigkeit ablassen und die Pumpe mindestens bis zu
den Absperrventilen mit einem leichten Ol fiillen.

* Ralston Hydraulic Hand Pump Carrying Case (QTHP-0275).

Mallette de transport de la pompe manuelle hydraulique Ralston (QTHP-0275). Vendue séparément.

Estuche para la bomba manual hidraulica Ralston (QTHP-0275). Se vende por separado.

Ralston RBE R F12% (QTHP-0275), £ BARE.

Yexon aAns nepeHoCcKu ruapaBnmMyeckoro py4Horo Hacoca Ralston (QTHP-0275). NMpogaeTcsa otaensHo.

Estojo de transporte da bomba manual para tesouras pneumaticas Ralston (QTHP-0275). Vendido

separadamente.

Custodia da trasporto della pompa manuale oleodinamica Ralston (QTHP-0275). Venduta separatamente.

Tragekoffer fur Ralston Hydraulische Handpumpe (QTHP-0275). Separat erhaltlich.
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Maintenance
Maintenance Manutencéao

Mantenimiento Manutenzione
HE Wartung
TexHnyeckoe obcnyxmBaHue

>
<
©
=
Q
Il
©
9
(=
Is
%
(]
=
-
(0]
(9]
(9]
w
[

EN Maintenance Interval
Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

» Clean and lubricate the Inlet and Outlet Check Valves with a
light-weight oil.

* Lubricate the Quick-test fittings by squirting 2 ml of oil inside the
connection.

* Lubricate the threads on the fine adjust piston with a graphite-
based grease, such as Dow Corning® G-n Metal Assembly Paste (or
equivalent).

FR Intervalle d’entretien
Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Nettoyez et lubrifiez les clapets de retenue d’aspiration et de refoulement
avec de I'huile légere.

* Lubrifiez les raccords Quick-test en déposant 2 ml d’huile a l'intérieur de
la connexion.

» Lubrifiez le filetage du piston de réglage micrométrique avec de la
graisse graphitée, comme de la pate d’assemblage de métaux Dow
Corning® G-n (ou un produit équivalent).

ES Intervalo de mantenimiento
Cada 300 usos 0 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

* Limpie y lubrique las valvulas de no retorno de entrada y salida con un
aceite de densidad ligera.

* Lubrique las uniones Quick-test aplicando 2 ml de aceite dentro de la
conexion.

 Lubrique las roscas en el piston de ajuste fino con una grasa a
base de grafito, como la pasta de ensamble para metal G-n de Dow
Corning® (o equivalente).

23
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ZH HHERER
SEfER 3008, = E3 @A

HEERF

- FREYREEHEEEORHEALEER,

- EEROZEA 2 EFHHEUEE Quick-test $Z5R,

- AAEHEEBHE , &0 Dow Corning® G-n £ BEEHE ( AEEEEE R
m) , REBMEAEE L WIBRL.
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RU nepVIO,qVI‘-IHOCTb TeXHUn4yeckoro 06cny>|<MBaHm|
Yepes kaxaple 300 npumeHeHni nnm pas B 3 mecsila

Mpoueaypa TeXHUYECKOro o6CcrnyXXMBaHUs

* O4yncTnTe U CMaxbTe NErkuM Macnom BryCKHOW U BbIMyCKHOW
obpaTHble KnanaHbl.

+ CmaxbTe putnHrn Quick-test nocpeacTBOM BNpbICKMBaAHUA 2 MN
Macna BHYTpb naTpyoka.

« CMaxbTe pe3bby py4kn TOYHOMW perynmpoBKn rpacoMToBON CMa3Kom
(Hanpumep, cbopoyHon nactor Dow Corning® G-n Metal nnu ee
aHanorom).

PT Intervalo de manutengao
A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutencao

 Limpe e lubrifique as valvulas de retengédo de admissao e descarga
com um 6leo de peso leve.

* Lubrifique os acessorios da Quick-test respingando 2 ml de dleo
dentro da conexao.

« Lubrifique as roscas no pistao de ajuste fino com graxa a base de
grafite como pasta de montagem para metal Dow Corning® G-n (ou
equivalente).

IT Intervallo di manutenzione
Ogni 300 usi 0 ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

+ Pulire le valvole di ritegno di aspirazione e mandata, e lubrificarle con
un olio a bassa densita.

« Lubrificare i raccordi Quick-test spruzzando 2 ml di olio al loro interno.

« Lubrificare i filetti del pistone di regolazione di precisione con un
grasso a base di grafite, come Dow Corning® G-n Metal Assembly
Paste (o equivalente).
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DE Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

* Reinigen und schmieren Sie die Absperrschraube und den
Ablassregler mit einem leichten Ol.

- Schmieren Sie die Quick-test Fittings, indem Sie 2 ml Ol in die
AnschlUsse drucken.

+ Schmieren Sie die Gewinde des Feineinstellungskolbens mit
Graphitfett wie beispielsweise Dow Corning® G-n Metal Assembly
Paste (oder vergleichbar).
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Troubleshooting
Dépannage Solugao de problemas

Diagndstico de problemas Diagnostica
W PEBERR Fehlerbehebung
YcTpaHeHne Henonagok
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EN The pump will not build pressure.
If the pump will not build pressure, then prime the pump. Follow the
instructions on page 14.

The pump will not prime.
If the pump will not prime, then follow the instructions below:

1. Remove the inlet check valve plug (QTHP) or the primer
assembly (XTHP).

2. Inspect the inlet check valve O-ring for debris or damage. Clean/replace/
lubricate as needed.

3. Pour some fluid in the inlet port from which the plug or primer
was removed.

4. Reassemble.

The pressure drops off up to 10% after it is pumped up.
If the pressure drops off up to 10% after it is pumped up, then follow the
instructions below:

1. Wait 3-5 minutes for the pressure to stabilize. The liquid heats as it is
compressed and cools slowly. As the liquid cools the pressure drops
until the liquid reaches room temperature.

. Take your pressure reading.

If waiting for the pressure to stabilize does not solve the problem,

then close the Bleed Valve tighter.

4. If it still leaks, then check the fine adjust piston, outlet hose adapter, the

outlet check valve plug or the bleed-off valve for signs of leakage.
a. Remove the leaking part.

b. Clean, lubricate and replace the leaking O-ring.

c. Reassemble.

W N

The pressure goes up when the handle is squeezed, and
the pressure drops when the handle is released.

If the pressure goes up when the handle is squeezed, and the pressure
drops when the handle is released, then follow the instructions below:

1. Close the bleed valve tighter.

2. If tightening the bleed valve does not solve the problem, then remove
the reservoir.

3. Remove the gauge port and outlet check valve.
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4. Clean, lubricate and replace the O-rings.
5. Reassemble.

The process connection leaks.
If the process connection leaks, then you may have used too much
thread tape.
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1. Disconnect from the device under test.
2. Remove the thread tape.

3. Use only 2-3 turns of thread tape.

4. Reconnect to the device under test.

If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 36.

FR La pompe n’accumule pas de pression.
Si la pression ne monte pas dans la pompe, amorcez la pompe. Suivez
les instructions de la page 14.

La pompe ne s'amorce pas.
Si la pompe ne s'amorce pas, suivez les consignes ci-dessous:

1. Retirez le bouchon de la soupape d'aspiration (QTHP) ou I'assemblage
d'amorcage (XTHP).

2. Vérifiez que le joint torique de la soupape d'aspiration ne comporte pas
de débris et qu'il n'est pas endommageé. Nettoyez/remplacez/lubrifiez-le
selon les besoins.

3. Versez du liquide dans l'orifice d'admission duquel le bouchon ou
I'amorceur a été retire.

4. Remontez.

La pression baisse d’une valeur pouvant atteindre 10%
une fois que la pompe est sous pression.

Si la pression baisse d’'une valeur pouvant atteindre 10% une fois que la
pompe est sous pression, suivez les instructions ci-dessous:

1. Attendez entre 3 et 5 minutes que la pression se stabilise. Le liquide
chauffe alors qu’il est compressé et se refroidit lentement. Alors que le
liquide se refroidit, la pression baisse jusqu’a ce que le liquide atteigne
la température ambiante.

. Prenez la mesure de la pression.

Si le probleme n’est pas résolu lorsque vous attendez que la pression

se stabilise, serrez le purgeur encore plus pour bien le fermer.

4. Sila pompe fuit toujours, vérifiez si le piston de réglage de précision,
I'adaptateur du tuyau de refoulement, le bouchon de la soupape de
refoulement ou le purgeur présentent des signes de fuite.

a. Enlevez la piéce qui fuit.

w N
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b. Nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints toriques qui fuient.
c. Remontez 'assemblage.

La pression monte lorsque la poignée est enfoncée et
baisse lorsque la poignée est relachée.

Si la pression augmente lorsque vous appuyez sur la poignée et diminue
lorsque la poignée est relachée, suivez les consignes ci-dessous:
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1. Serrez davantage le purgeur.

2. Sile serrage du purgeur ne résout pas le probleme, enlevez le réservoir.
3. Enlevez la prise de manomeétre et la soupape de refoulement.

4. Nettoyez, lubrifiez et remplacez les joints toriques.

5. Remontez.

La connexion du processus fuit.
Si la connexion du processus fuit, il est possible que vous ayez utilisé
trop de ruban PTFE.

1. Déconnectez le dispositif a I'essai.

2. Retirez le ruban PTFE.

3. Utilisez seulement 2 ou 3 tours de ruban PTFE.
4. Reconnectez le dispositif a I'essai.

Si le probléeme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 36.

ES Labomba no acumula presion.
Si la bomba no acumula presién, entonces cebe la bomba. Siga las in-
strucciones en la pagina 14.

La bomba no se ceba.
Si la bomba no se ceba, siga las instrucciones a continuacion:

1. Retire el tapdn de la valvula de retencion de entrada (QTHP) o el con-
junto del cebador (XTHP).

2. Inspeccione la junta torica de la valvula de retencion de entrada en
busca de residuos o dafos. Limpie, reemplace o lubrique, segun sea
necesario.

3. Vierta un poco de liquido en el puerto de entrada del que se retir6 el
tapon o el cebador.

4. Vuelva a ensamblar.

La presion disminuye hasta 10% después de que
se aumenta.

Si la presion disminuye hasta 10% después de que se aumente, entonces
siga estas instrucciones:
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1. Espere de 3 a 5 minutos para que se estabilice la presion. El liquido se
calienta como si estuviera comprimido y se enfria lentamente. Mientras
el liquido se enfria, la presion disminuye hasta que el liquido alcanza la
temperatura ambiente.

Tome la lectura de presion.

. Si esperar a que la presion se estabilice no resuelve el problema, en-

tonces cierre mas apretadamente la valvula de purga.

4. Siaun tiene fugas, revise el piston de ajuste fino, el adaptador de la
manguera de salida, el tapon de la valvula de retencion de salida o la
valvula de purga para detectar sefales de fugas.

a. Retire la pieza donde se produce la fuga.
b. Limpie, lubrique y reemplace la junta térica con fugas.
c. Vuelva a armar.

w N
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La presién aumenta cuando se aprieta el asa, y la
presién disminuye cuando se suelta el asa.

Si la presion aumenta cuando se presiona el mango, y la presion dis-
minuye cuando se suelta, siga las instrucciones a continuacion:

1. Cierre la valvula de purga con mas fuerza.

2. Si apretar la valvula de purga no resuelve el problema, retire el
deposito.

3. Retire el puerto del calibrador y la valvula de retencion de salida.

4. Limpie, lubrique y reemplace las juntas téricas.

5. Vuelva a ensamblar.

La conexion del proceso tiene fugas.
Si la conexion del proceso tiene fugas, entonces tal vez usé demasia-
da cinta para roscas.

1. Desconecte del dispositivo de prueba.

2. Retire la cinta para roscas.

3. Use solamente 2 a 3 vueltas de cinta para roscas.
4. Vuelva a conectar al dispositivo de prueba.

Si con estas instrucciones de diagnéstico de problemas no se re-
suelve la situacion, entonces comuniquese con el departamento de
soporte sefalado en la pagina 36.

ZH RAELFEHRERD,
MBERAEEFERB D  BARETET, BEMRE 14 ENER.
RTAEEE.
MBERAEET | FIREBLUTRAERE -
1. IFFAOLLEIRE (QTHP ) REZFHEH (XTHP )

2. REENINROFBREARENEE, RIFFRFR/ELHE,
3. B—LREAHAAERD , RPNEEFRER,
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4. EFHEEZE,

REBERBROBEE 10%.

MERMEBEBRBRORIEE 10% , BEBUTET :

1. ER 35 pEZEBROIBET R, KHEBEEZIME , ARIEEHE. KB
ERELA, BHEg TR , EEHBREEIEER.

2. B TEBHEH,

3. MRHFRBOBE TR EMREE , SRR,

4. MRMPARNR , AIRENFEEE , HOBEER , HOLEERESHENR
BERERRIHR,
a. g%ﬁiﬁ%ﬁﬁo
b. /B, BEALEHEIR O HE,
c. EMTHEEE,

REFREBIE LA  RAFRRB OIS T R,
MEFREBEEBH LH |, FHERNEBEL TR , BRBUTRARE

1. FARERAAE SR,

2. MR EBEBENRARELFAAEE  BFHTRHESS
. HFTERKOAME O LLEERE,

4. 5R , BBMEBROLE,

5. EFiA%,

BB ORI,
ERORRUTERERNAEABSEAERHBT,
1. BERZRIERAR

2. BRERBHBS,

3. A EEEEBBT , A2 E3 B,

4. BNEBZARE.

NSRRI HEBRER B R BEARIRRIRE | RIGEHMIGSE 36 EATHIRSTIFERK.
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RU Hacoc He HarHeTaeT AaBlieHue.
Ecnn Hacoc He HarHeTaeT gaBneHue, BbINOMHUTE 3anMBKy Hacoca.
Cnepynite ykasaHmam Ha cTp. 14.

He nony4yaeTtcs npousBecTU 3ariMBKy Hacoca.
Ecnun Nnpon3BeCTU 3aJIMBKY HacocCa He nony4yaeTcd, BbINONMHUTE
creaytoLme AencTBUs:

1. CHMMUTE 3arnyLKy BnyckHOro obpartHoro knanaHa (Hacoc QTHP) unm
YCTPOWCTBO AN 3anmBku Hacoca (Hacoc XTHP).

2. MNpoBepbTe yNnoTHUTENBHOE KOSbLO BMNYCKHOro 06paTHOro KrnanaHa Ha
HanuMuune 3arpssHeHu n nospexaeHunin Npu HeobxogumocTn ouncTute/
3amMeHuUTe/CMaxbTe.

3. Hanente HEMHOrO >XWOKOCTW BO BMYCKHOE OTBEPCTUE, N3 KOTOPOro
Obina yaaneHa 3arnyLuka unm ycTporcTBO 4151 3an1BKKU Hacoca.

30

TS-TL-RLS-158

— We measure, we calibrate, we validate. EHZE - www.tessol.com TS-TL-RLS-158 32/ 40



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-158

>
Z
(1]
2
Q
-
©
g
=
15
[¢]
(]
st
-
o
0
n
w
=

TS-TL-RLS-158
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4. YcTaHOBUTE CHATbIE AeTanu Ha MecTo.

Mocne HarHeTaHMA AaBNeHUA OHO NagaeT, U CHUXeHue
cocTtasnset Ao 10 %.

Ecnun nocne HarHeTaHnsa gaBneHnst OHO NagaeT, U CHMKEHWE COCTaBnsAeT
00 10 %, TO BbINOMHWTE creayroLmne eENCTBUS:

1. Mopoxante 3-5 MUHYT, Noka aasneHne ctabunuanpyetcs. Mpu
oXaTuM XMOKOCTb HarpeBaeTcs, a 3aTeM MearieHHo oxnaxaaetcs. o
Mepe OXNaXKAeHUA XUAKOCTU AaBfieHne nagaerT, noka XXMOaKoCTb He
AOCTUrHET KOMHaTHOW TemnepaTtypbl.
[NpoBepbTe NoKasaHWA AaBneHus.
. Ecnu nocne oxugaHua ctabvnusauumn gasneHnst npobnema
CoXpaHsieTcs, TO HeOBXOAMMO MIOTHEE 3aKPbITb NEepPenyCcKHOMW KranaH.
4. lMpu HanNMuUM yTeykn NpoBepbTe NOpLLEHb TOYHOW PEryrnMPOBKN,
nepexo4HUK BbIMYCKHOrO LUaHra, 3arfnyLuKy BbIMyCKHOro 06paTtHOro
KranaHa unu nepenyckHom KnanaH Ha Npu3Haky yTeuKu.
a. M13asnekute npoTtekaroLLyto AeTarb.
b. Ounctute, CMaxbTe 1 YyCTaHOBUTE HA MECTO YMIIOTHUTENBHOE KOSbLIO.
c. BeinonHute cbopky.

w N

[aBneHue nogHUMaeTcsl, Korga pyyKy CXXUMatoT, u
CHMXXaeTcs, Koraa pyuKy oTnycKaloT.

Ecnu npn HaxaTumn Ha py4dKy gaBreHMe Bo3pacTaeT, a npu
OTNyCKaHUN — nagaeT, BbINONHUTE criegyowme 4eACTBUSA:

1. MnoTHee 3aTsaHUTE NEepenyCKHON KnanaH.

2. Ecnu 3aTtskka nepenycKkHOro KrnanaHa He peluaet npobnemy, CHAMUTE
pesepsyap.

3. CHUMUTE MaHOMETP 1 BbINYCKHOM 0BpaTHbIM KnanaH.

4. Ounctute, CMaxbTe N 3aMEHNTE YNINIOTHUTENbHbIE KOMbLA.

5. YcTaHoBUTE CHATbIE AeTanu Ha MeCTO.

YTeuka B Mecte TeEXHONOrn4eckoro coeAHEeHuA.

B cnyyae yTeukun B MeCTe TEXHONOMMYECKOro COeANHEHNSI NPUYMNHO
MOXET ObITb YpE3MEPHOE NCMNONb30BAHME NEHTbI AN YNNOTHEHWS
pe3bbO0BbLIX COEaMHEHNA.

1. OTcoegnHnTE NpOBEPSIEMOE YCTPOMCTBO.

2. Ypanute neHTy onga ynnoTHeHus pe3bboBbiX COeANHEHW.

3. ObmoTanTe pe3bboBoe COeAUHEHUE NEHTOW ANSA YNNOTHEHUS NULLb
2-3 pasa.

4. CHoBa nogcoeanHUTE NpoBepsieMoe YCTPOMUCTBO.

Ecnu Bo3HMKWYO Npo6nemMy He yAaeTcA pewunTb, creaya
M3MOXEHHbIM yKa3aHUusiM, TO obpaTuTechb B CNyX0y Texnoaaepxku
(cm. cTp. 36).
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PT A bomba nao gerara pressao.
Se a bomba n&o gerar pressao, escorve a bomba. Siga as instrugdes na
pagina 14.

A bomba nao escorva.
Se a bomba n&o escorvar, siga as instrugdes abaixo:
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1. Remova o bujao da valvula de retengao de entrada (QTHP) ou o con-
junto do escorvador (XTHP).

2. Inspecione o anel O da valvula de retencao de entrada e verifique se ha
detritos ou danos. Limpe/substitua/lubrifique conforme necessario.

3. Despeje um pouco de fluido no orificio de entrada do qual foi removido
0 bujao ou o escorvador.

4. Monte novamente.

A pressao cai até 10% apds ser bombeada.
Se a pressao cair até 10% apods ser bombeada, siga as instrugdes abaixo:

1. Espere de 3 a 5 minutos para que a pressao estabilize. O liquido
aquece a medida que é comprimido e esfria lentamente. A medida
que o liquido esfria, a pressao cai até que o liquido atinja a tempera-
tura ambiente.

Obtenha a leitura de pressao.

. Se esperar para que a pressao se estabilize nao resolver o problema,

feche a valvula de purga com um maior aperto.

4. Se o vazamento continuar, verifique se o pistao de ajuste fino, o adap-
tador da mangueira de saida, o bujao da valvula de reteng¢ao de saida
ou a valvula de purga apresenta sinais de vazamento.

a. Remova a peca que estiver vazando.

b. Limpe, lubrifique e troque o anel de retengao do tipo O-ring que
estiver vazando.

c. Remonte.

w N

A pressao sobe quando o punho é apertado e a pressao
cai quando o punho for solto.

Se a pressao subir quando o punho for apertado e cair quando for lib-
erado, siga as instrugdes abaixo:

1. Aperte mais a valvula de purga ao fecha-la.

2. Se apertar a valvula de purga nao resolver o problema, remova o
reservatorio.

3. Remova a valvula de retencao do orificio e de saida do medidor.

4. Limpe, lubrifique e substitua os anéis O.

5. Monte novamente.

32

TS-TL-RLS-158

— We measure, we calibrate, we validate. ElE - www.tessol.com TS-TL-RLS-158 34/ 40



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-158

r"'ssnl Technical Library

A conexao do processo vaza.
Se a conexao de processo estiver vazando, pode ser que tenha sido
usado muita fita para rosca.

1. Desconecte do dispositivo em teste.

2. Remova a fita para rosca.

3. Use somente de 2 a 3 voltas de fita para rosca.
4. Reconecte o dispositivo em teste.
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Se o problema nao for resolvido por essas instrugoes de pesquisa de
avarias, entdo entre em contato com o suporte listado na pagina 36.

IT La pompa non sviluppa pressione.
Se la pompa non sviluppa pressione, adescarla. Seguire le istruzioni a
pagina 14.

La pompa non si inneschera.
Se la pompa non si innesca, seguire le istruzioni di seguito:

1. Rimuovere il tappo della valvola di ritegno di ingresso (QTHP) o il
gruppo di primer (XTHP).

2. Ispezionare I'o-ring della valvola di ritegno di ingresso per detriti o danni.
Pulire / sostituire / lubrificare secondo necessita.

3. Versare del liquido nella porta di ingresso dalla quale & stato rimosso il
tappo o il primer.

4. Rimontare.

La pressione diminuisce sino al 10% dopo che viene
aumentata azionando la pompa.

Se la pressione diminuisce sino al 10% dopo che viene aumentata
azionando la pompa, procedere come segue:

1. Attendere 3-5 minuti per consentire alla pressione di stabilizzarsi. |l
liquido si riscalda mentre viene compresso e si raffredda lentamente.
Mentre il liquido si raffredda, la pressione diminuisce finché il liquido non
raggiunge la temperatura ambiente.

Misurare la pressione.

. Se attendere finché la pressione non si stabilizza non risolve il prob-

lema, chiudere la valvola di spurgo serrandola ulteriormente.

4. Se ci sono ancora delle perdite, verificare che il pistone di regolazione
fine, l'adattatore del tubo flessibile di uscita, il tappo della valvola di
ritegno di uscita o la valvola di spurgo non presentino segni di perdita.
a. Rimuovere il componente che perde.

b. Pulire, lubrificare e riposizionare I'O-ring causa della perdita.
c. Riassemblare.

w N
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La pressione aumenta quando si aziona I'impugnatura e
diminuisce quando la si rilascia.
Se la pressione aumenta quando l'impugnatura viene compressa e

diminuisce quando l'impugnatura viene rilasciata, seguire le istruzioni
riportate di seguito:
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1. Stringere ancora di piu la valvola di spurgo.

2. Se questa azione non risolve il problema, togliere il serbatoio.
3. Togliere la porta del manometro e la valvola di ritegno di uscita.
4. Pulire, lubrificare e sostituire gli O-ring.

5. Rimontare.

Il raccordo del fluido del processo perde.
Se il raccordo del fluido del processo perde, € possibile che sia stato
utilizzato troppo nastro per filetti.

1. Scollegare dal dispositivo in prova.

2. Rimuovere il nastro per filetti.

3. Avvolgere il nastro per filetti solo per 2-3 giri.
4. Ricollegare al dispositivo in prova.

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare I’assistenza elencata a pagina 36.

DE Die Pumpe baut keinen Druck auf.
Falls die Pumpe keinen Druck aufbaut, missen Sie die Pumpe vor-
pumpen. Befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 14.

Die Pumpe saugt nicht an.
Wenn die Pumpe nicht ansaugt, befolgen Sie die nachstehenden An-
weisungen:

1. Entfernen Sie den Einlassriickschlagventilstopfen (QTHP) oder die
Ansaugvorrichtung (XTHP).

2. Untersuchen Sie den O-Ring des Einlassriickschlagventils auf Ablager-
ungen oder Beschadigungen. Bei Bedarf reinigen / austauschen /
schmieren.

3. Gielden Sie etwas FlUssigkeit in den Einlasskanal, von dem der Stopfen
oder Ansaugvorrichtung entfernt wurde.

4. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Der Druck sinkt nach dem Druckaufbau um bis zu 10 % ab.
Falls der Druck nach dem Druckaufbau um bis zu 10 % absinkt, befolgen
Sie die folgenden Anweisungen:

1. Warten Sie 3-5 Minuten, bis sich der Druck stabilisiert hat. Die Flussig-
keit erhitzt sich wahrend des Druckaufbaus und kihlt langsam ab. Der
Druck fallt mit dem AbkuUhlen der Flissigkeit ab, bis diese Raumtem-

peratur erreicht hat.
34

TS-TL-RLS-158

— We measure, we calibrate, we validate. EE - www.tessol.com TS-TL-RLS-158 36/ 40



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-158

r"'ssnl Technical Library

2. Lesen Sie den Druck ab.

3. Falls das Problem nicht durch das Warten auf eine Druckstabilisierung
geldst werden kann, ziehen Sie das Entluftungsventil fester an.

4. Wenn es immer noch undicht ist, Uberprifen Sie den Feineinstellungs-
kolben, den Auslassschlauchadapter, den Auslassrickschlagventilstop-
fen oder das Ablassventil auf Anzeichen von Undichtigkeiten.

a. Entfernen Sie das undichte Teil.
b. Saubern, fetten und ersetzen Sie den undichten O-Ring.
c. Bauen Sie alles wieder zusammen.
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Der Druck steigt bei gedricktem Griff und fallt, sobald
der Griff losgelassen wird.

Wenn der Druck steigt, wenn der Griff gedruckt wird, und der Druck fallt,
wenn der Griff losgelassen wird, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

1. Schlie3en Sie das Entliftungsventil fester.

2. Wenn das Anziehen des Entllftungsventils das Problem nicht 16st,
entfernen Sie den Behalter.

3. Den Manometeranschluss und das Auslassrtickschlagventil entfernen.

4. Reinigen, schmieren oder ersetzen Sie die O-Ringe.

5. Bauen Sie alles wieder zusammen.

Der fur das Verfahren notwendige Anschluss ist undicht.
Falls der fur das Verfahren notwendige Anschluss undicht ist, haben
Sie zu viel Gewindeband verwendet.

1. Verbindung zum zu prufenden Gerét unterbrechen.

2. Entfernen Sie das Gewindeband.

3. Umwickeln Sie das Gewinde lediglich 2-3 Mal.

4. Verbindung zum zu prufenden Gerat wieder herstellen.

Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 36).

35

TS-TL-RLS-158

— We measure, we calibrate, we validate. EHZE - www.tessol.com TS-TL-RLS-158 37/ 40



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-158

rfssal Technical Library

Support

Assistance Suporte

Soporte técnico Assistenza
<& Kundendienst
Moopepxka
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EN Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST
Phone: 1 440-564-1430 ¢ Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support
Email: support@ralstoninst.com
Parts and Service: ralstoninst.com/QXHP

FR Horaires: de 8h30 a 17h00 HNE
Téléphone: 1 440-564-1430 * Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support
E-mail: support@ralstoninst.com
Piéces et service: ralstoninst.com/QXHP

ES Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.
Teléfono: 1 440-564-1430 » Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support
Email: support@ralstoninst.com
Partes y servicio: ralstoninst.com/QXHP

ZH T/ERSR : B 8:30 — MR 5:00 ( XERIPKFAE )
EFE : 1440-564-1430 « REEFE : 1800-347-6575 ( ZEMMEK )
#81t : ralstoninst.com/support

E 7 B4 : support@ralstoninst.com
EHEPRTE: ralstoninst.com/QXHP

RU Bpewmsi paboTbi: 8:30 — 17:00 (BocTOuHOE cTaHAapTHOe BpeMms)
TenedoH: 1 440-564-1430 * becnnatHbii Homep: 1 800-347-6575 (CLUA n KaHapa)
Canr: ralstoninst.com/support
E-mail: support@ralstoninst.com
3anacHble 4Yactu n obcnyxusaHue: ralstoninst.com/QXHP

PT Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)
Telefone: 1 440-564-1430
Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support
E-mail: support@ralstoninst.com
Pecas e servigo: ralstoninst.com/QXHP

IT Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST
Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support
E-mail: support@ralstoninst.com
Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/QXHP

DE Geschéftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST
Telefon: 1 440-564-1430 * Gebiihrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support
E-Mail: support@ralstoninst.com
Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/QXHP
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Hydraulic Hand Pump (QTHP, XTHP)

o .

: Operation Manual

@

5 Manuel d’utilisation des pompes manuelles Bomba hidraulica manual (QTHP, XTHP)

X hydrauliques (QTHP, XTHP) Manual de operacgao

. Manual de operacién de la bomba manual Manuale per I'uso della pompa manuale
hidraulica (QTHP, XTHP) oleodinamica (QTHP, XTHP)
REBEF R (QTHP, XTHP) 1#{Efs®E Hydraulische Handpumpe (QTHP, XTHP)

PykoBOACTBO NO aKcnnyaTauum ruapasninyeckoro Bedienungsanleitung

pyuHoro Hacoca (QTHP, XTHP)

For all models of QTHP, XTHP Hydraulic Hand Pumps
Pour tous les modéles de pompes manuelles hydrauliques QTHP, XTHP
Para todos los modelos de bombas manuales hidraulicas QTHP, XTHP
BARMAERMEN QTHP, XTHP REBFR

[ns Bcex mogener rmgpaesnuyeckux pydHbix Hacocos QTHP, XTHP
Para todos os modelos de bombas hidraulicas manuais QTHP, XTHP
Per tutti i modelli di pompa manuale oleodinamica QTHP, XTHP

Fir alle Modelle der hydraulischen Handpumpen QTHP, XTHP

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists

ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support ¢ Parts and Service: ralstoninst.com/QXHP
Email: support@ralstoninst.com
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