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Operation Manual

Manuel d’utilisation du contréleur de Manual de operagao do controlador de
volume (QTVC-EN) volume (QTVC-EN)

Manual de operacion del controlador de Manuale per I'uso del regolatore di

volumen (QTVC-EN) volume (QTVC-EN)

H[EMEIES (QTVC-EN) &iEHERE Mengenregler (QTVC-EN) Bedienerhandbuch

PykoBoacTBO Mo akcnnyaTaumm yCTporcTea
Volume Controller (QTVC-EN)

For all models of QTVC-EN Volume Controllers
Pour tous les modéles de contréleurs de volume QTVC-EN
Para todos los modelos de controladores de volumen QTVC-EN
ERAMATAE QTVC-EN REEHIgF R

[Ons Bcex mogenewn yctporictea Volume Controller QTVC-EN
Para todos os modelos de controladores de volume QTVC-EN
Per tutti i modelli di regolatore di volume QTVC-EN

Fir alle Modelle des QTVC-EN-Mengenreglers
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Specifications
Caractéristiques

Especificaciones

B

Dati tecnici

Pressure Range

Plage de pressions / Rango de presion / B & & /

[nanasoH gaenenwit / Faixa de presséao / Intervallo di pressione /
Druckbereich

XapakTepucTukm
Especificacdes

Technische Daten

0 to 3,000 psi (0 to 210 bar)

Vacuum Range
Plage de dépressions / Rango de vacio / EZ2 i / JuanasoH
Bakyyma / Faixa de vacuo / Intervallo di vuoto / Vakuumbereich

0 to 10 inHg (0 to 260 mmHg)

Temperature Range

Plage de températures / Rango de temperatura / ;B E £1E /
[wnanasoH Temnepartyp / Faixa de temperatura / Intervallo di
temperatura / Temperaturbereich

0 to 130 °F (-18 to 54 °C)

Construction
Construction / Construccion / #&4& / Matepuansi / Construgao /
Struttura / Verwendete Materialien

Anodized Aluminum, Brass, Plated Steel,
Stainless Steel

Aluminium anodisé, laiton, plaque d’acier, acier inoxydable /
Aluminio anodizado, latén, acero enchapado, acero inoxidable /
[FIEEERE, ZiE., EHEME. THH / AvoanposaHHbIii
antoMUHWIA, NaTyHb, NNakMPOBaHHasi CTarnb, HepxaeetoLas cranb /
Aluminio anodizado, latao, ago laminado, ago inoxidavel /
Alluminio anodizzato, ottone, acciaio placcato, acciaio inossidabile /
Aluminiumeloxal, Messing, beschichteter Stahl, Edelstahl

Seal Materials

Matériaux d’étanchéité / Materiales del sello / B & #% /
Matepuanel ynnotHeHus / Materiais de vedagéo /
Materiali di tenuta / Dichtungsmaterial

Buna-N, PEEK®, Teflon®

Pressure Media
Milieu de pression / Medio de presion / B 1 iR 4" / Pa6ouas cpena /
Midia de pressé&o / Fluidi di pressione / Druckmedium

Nitrogen, inert gas

Azote, gaz inerte / Nitrogeno, gas inerte / BR.. HEIEREE /
A3oT, uHepTHbIN ra3 / Nitrogénio, gas inerte / Azoto, gas inerte /
Stickstoff, Edelgas

Fine Adjust Resolution

Précision du réglage micrométrique / Resolucion de ajuste fino /
#4EAREATE / CTeneHb TouHoCTM perynmpoBkm / Resolugdo de ajuste
fino / Risoluzione regolazione di precisione / Feineinstellung

+0.0005 PSI (0.03 mbar)

Inlet Port
Orifice d’aspiration / Puerto de entrada / ¥4 0 / BnyckHom wryuep /
Porta de admissé&o / Attacco di aspirazione / Ansaugkanal

Male Ralston Quick-test™, brass

Ralston Quick-test™ male, laiton / Ralston Quick-test™
macho, de laton / #MR#X Ralston Quick-test™ , %4 / Ralston
Quick-test™ ¢ HapyxHoW pe3bboli, naTyHHbIi / Macho Ralston
Quick-test™, latdo / Ralston Quick-test™ maschio, ottone /
Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, Messing

Outlet Port A

Orifice de refoulement A / Puerto de salida A/ #Et50 A/
BbinyckHon wityuep A / Porta de descarga A /

Attacco di mandata A / Auslasskanal A

— We measure, we calibrate, we validate.

Male Ralston Quick-test™ with cap and
chain, brass

Ralston Quick-test™ male avec bouchon et chaine, laiton /
Ralston Quick-test™ macho con tapa y cadena, de latén /
MR Ralston Quick-test™ (EER$E ) , FiE / Ralston
Quick-test™ ¢ HapyxHOW pe3bboli C KONMaykoM Ha Lienoyke,
naTyHHbIn / Macho Ralston Quick-test™ com tampa e
corrente, latdo / Ralston Quick-test™ maschio con tappo e
catena, ottone / Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, mit
Deckel und Kette, Messing
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Outlet Port B

Orifice de refoulement B / Puerto de salida B/ HEtH O B /
BeinyckHoii wityuep B / Porta de descarga B /

Attacco di mandata B / Auslasskanal B

Ralston Instruments

Male Ralston Quick-test™, brass

Ralston Quick-test™ male, laiton / Ralston Quick-test™
macho, de laton / 7ME4Z Ralston Quick-test™ |, E#f / Ralston
Quick-test™ ¢ HapyxHoii pe3bboii, naTyHHbIi / Macho Ralston
Quick-test™, latdo / Ralston Quick-test™ maschio, ottone /
Ralston Quick-Test mit Steckverbinder, Messing

Weight
Poids / Poids / E& / Macca / Peso / Peso / Gewicht

8.9 1b (4 kg)

Dimensions
Dimensions / Dimensions / ##& / Paameps! / Dimensdes /
Dimensioni / Abmessungen

L: 11.8 in (30cm)
W: 9.8 in (24.9cm)
H: 7.7 in (19.6cm)

Fill and Vent Valves

Robinets de remplissage et de mise a l'air libre / Valvulas de
llenado y ventilacion / R BER M / BryckHble 1 BbinyckHble
knanaubl / Valvulas de enchimento e ventilagao / Valvole di
riempimento e sfiato / Fill- und Entliftungsventile

Soft seated construction

Construction a assiette souple / Construccion con asiento suave /
BREVERE / C markum ceanom / Construgdo de sede macia /
Costruzione con sede morbida / Weich gelagerter Aufbau

Mechanical Rotation

Rotation mécanique / Rotacion mecanica / #iH e & /
MexaHuyeckoe BpalleHue / Rotagdo mecanica /
Rotazione meccanica / Mechanische Drehung

gl

H 0

£ Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC AFEAHA(H
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42 turns (pressure balanced)

42 tours (pression autorégularisée) / 42 vueltas (presion
equilibrada) / 42 & ( B H ¥4 ) /42 o6opota (npu
paBHoBecHOM AaBneHum) / 42 voltas (presséo balanceada) /
42 giri (bilanciamento di pressione) / 42 Drehungen
(druckentlastet)
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Requirements

Conditions requises TpeboBaHus Anforderungen
Requisitos Requisitos
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* ralstoninst.com/adapters

EN What you need to use your Volume RU Yto HeoGxoaumo Ansi UCNonb30BaHUA
Controller: yctpounctBa Volume Controller:
1. Wrenches 1. MaeyHble knoun
2. Thread Tape 2. JleHTa Oonst ynnoTHEHUs pe3b0oBbIX
3. Ralston Quick-test™ Adapters coeauHeHumn
4. Device Under Test 3. Apantepsbl Ralston Quick-test™
5. Ralston Quick-test™ Hoses 4. Mposepsiemoe yCTPOVCTBO
6. Pressure Reference 5. WnaHru Ralston Quick-test™
7. Pressure Source 6. OTanoHHbIN MaHoOMeTp
7. VIcTOuHWK faBnenuns

FR Ce dont vous avez besoin pour uti-
liser le contréleur de volume: PT O que é necessario para usa o contro-
lador de volume:

1. Clés
2. Ruban PTFE 1. Ferramentas
3. Adaptateurs Ralston Quick-test™ 2. Fita para rosca
4. Dispositif a I'essai 3. Adaptadores Ralston Quick-test™
5. Tuyaux Ralston Quick-test™ 4. Dispositivo em teste
6. Référence de pression 5. Mangueiras Ralston Quick-test™
7. Source de pression 6. Referéncia de pressao
7. Fonte de pressao

ES Lo que necesita para usar su controla-
dor de volumen: IT Articoli necessari per I'uso del regola-
tore di volume:

1. Llaves
2. Cinta para roscas 1. Chiavi fisse
3. Adaptadores Ralston Quick-test™ 2. Nastro per filetti
4. Dispositivo de prueba 3. Adattatori Ralston Quick-test™
5. Mangueras Ralston Quick-test™ 4. Dispositivo in prova
6. Referencia de presion 5. Tubi flessibili Ralston Quick-test™
7. Fuente de presion 6. Riferimento pressione
7. Compressore
ZH WNEFRAEZRGER, EREUATYM
1. RE DE Folgendes wird zur Verwendung des
2. EEBRHBS Mengenreglers benétigt:
3. Ralston Quick-test™ #4285 1. Schraubenschliissel
4. ZREE 2. Gewindedichtungsband
5. Ralston Quick-test™ HR& 3. Ralston Quick-Test Adapter
6. BOREHE 4. Zu prifendes Gerat
7. BHRR 5. Ralston Quick-Test Schlduche
6. Manometeranschluss
7. Druckquelle

TS-TL-RLS-195
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Important Safety Notices
Avis de sécurité importants 5 Auvisos importantes de seguranga
Avisos importantes de seguridad 5 Importanti notizie di sicurezza

BEELXLEA 6 Wichtige Sicherheitshinweise
BaxkHble npasuia TEXHUKU
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EN Important Safety Notices

/\ WARNING: Do not exceed Maximum Working Pressure for this
product or damage may result.

/\ WARNING: Device under test should be isolated from the process,
vented and vent valve closed prior to use.

/A WARNING: Do not attempt to operate this product until you have

read and fully understand the instructions and hazards of the product.
* Any modifications to this product with custom parts can result in hazardous operation of
the product.
» Use eye protection while using this product. Leaking gas, parts or hoses can be ejected at
high speed and may cause injury.

FR Avis de sécurité importants

/A AVERTISSEMENT: tout dépassement de la pression de
fonctionnement maximum de ce produit peut entrainer des
dommages.

/\ AVERTISSEMENT : le dispositif a I’essai doit étre isolé du
processus, mis a I'air libre, puis le robinet de mise a I’air libre doit étre
fermé avant utilisation.

/\ AVERTISSEMENT: ne tentez pas de faire fonctionner ce produit

tant que vous n’avez pas lu et bien compris les consignes et dangers

associés a ce produit.

» Toute modification apportée a ce produit avec des pieces personnalisées peut entrainer un
fonctionnement dangereux du produit.

« Utilisez une protection oculaire lors de I'utilisation de ce produit. Des fuites de gaz, des
piéces et des tuyaux peuvent étre éjectés a grande vitesse et provoquer des blessures.

Es Avisos importantes de seguridad

/\ ADVERTENCIA: No exceda la presién maxima de trabajo de este
producto, o podrian ocurrir dafos.

/\ ADVERTENCIA: El dispositivo puesto a prueba debe estar
aislado del proceso, ventilado y con la valvula de ventilacién
cerrada antes de usarse.

/\ ADVERTENCIA: No trate de operar este producto hasta que haya
leido y entendido completamente las instrucciones y los riesgos
del producto.

TS-TL-RLS-195
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» Cualquier modificacién a este producto con piezas hechas a la medida puede tener como
resultado una operacién peligrosa de la bomba manual.

» Use proteccion en los ojos mientras utilice este producto. Puede haber fuga de fluido, o
expulsion de piezas 0 mangueras a alta velocidad y podria ocasionar lesiones.

zn BEEZRLEA
B U 7EREREERARIER D , ZRITRGERIBE,
A EE  ZHEREERIFD OB ETHR , £HABERAERRA.
BL  EHRREETHRUERNIETRREKR  B2ERRELE

- ERBEHELERETEMSHATRSERREER SR ERR,
- ERALERKFAEAZEE IR, RRHNRE. THAIGETESREL , WaIRZE,
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RU BaXHble npaBuina TeXxHNKn Ge3onacHocTU

A NPEOOCTEPEXEHME. Bo us6bexaHue noBpexneHust yCTponcTBa
He NpeBblllanTe MaKkcuManbHoe paboyee faBneHue.

A\ NMPEQOCTEPEXEHME. Mepep akcnnyaTaumen TecTupyemoe
YCTPOMCTBO HEOGXOAUMO U3ONUPOBaTb OT CUCTEMbI, CTPABUTb
AaBneHue U 3aKpbITb BbIMYCKHOM KilanaH.

A NPEOQOCTEPEXEHME. He nbiTaiTech 3KCnyaTMpoBaTh 3TO
YCTPOMCTBO, NOKa He U3y4ynte BHUMATENbHO JaHHOEe PYKOBOACTBO
no 3KcnsyaTtauum u BO3MOXHbI€ ONacHOCTU, CBA3aHHbIe C

3aKcnsyaTauuen ycTponucraa.

+ Jlobble n3mMeHeHUst aHHOrO YCTPOMCTBA C MCMONb30BaHWEM HeCTaHAAPTHLIX AeTanen
MOTyYT MPUBECTM K OMacHbIM MOCNEACTBUAM.

+ [lpu akcnnyaTauum aHHOro yCTPOMCTBa MCNOMNb3ynTe cpeacTaa 3awmThbl rmnas. CTpys rasa
npy yTeyke, AETanM Unu LWIaHrn MoryT ObiTb BbIOPOLLEHBI Ha BbICOKOI CKOPOCTU 1 MOTYT
NpUBECTU K TPaBMaM.

PT Avisos importantes de segurancga

/\ ATENGAO: Nio ultrapasse a pressio de operagdo maxima para
este produto ou pode resultar em danos.

/\ ADVERTENCIA: O dispositivo em teste deve ser isolado do
processo, estar ventilado e a valvula de ventilagao fechada antes do
uso.

/\ ADVERTENCIA: N3o tente operar este produto antes de ler e

entender completamente as instrugoes e perigos do produto.

* Quaisquer modificagdes a este produto com pegas personalizadas pode resultar em
operacao perigosa do produto.

» Use protecao para os olhos enquanto estiver usando este produto. Gas, pegas ou
mangueiras vazando podem ser ejetadas em alta velocidade e podem causar leséo.

TS-TL-RLS-195
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IT Importanti notizie di sicurezza

/A AVVERTENZA: non superare la pressione massima di esercizio
per questo prodotto altrimenti potrebbero verificarsi danni.

/A AVWERTENZA: il dispositivo da collaudare deve essere isolato dal
processo, tutti i gas in esso contenuti devono essere fatti sfiatare e la
valvola di sfiato deve essere chiusa prima dell'uso.
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/\ AVWERTENZA. Non cercare di azionare questo prodotto senza
prima avere letto attentamente le istruzioni e le descrizioni dei

pericoli correlati al prodotto stesso.

» Qualsiasi modifica apportata a questo prodotto con parti personalizzate pud causarne un
funzionamento pericoloso.

» Usare protezioni oculari mentre si usa questo prodotto. Gas fuoriuscente a causa di perdite,
parti o tubi flessibili possono essere espulsi o scagliati ad alta velocita e causare lesioni
personali.

pE Wichtige Sicherheitshinweise

/\ WARNHINWEIS: Der maximale Arbeitsdruck fiir dieses Produkt darf
nicht liberschritten, sonst konnen Beschadigungen die Folge sein.

/A WARNHINWEIS: Das zu priifende Gerat muss vom Prozess
getrennt werden. Es muss entliiftet werden, und das Entluftungsventil
muss vor Gebrauch geschlossen werden.

/\ WARNHINWEIS: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu betreiben,

bis Sie die Anweisungen gelesen und diese sowie die Gefahren des

Produkts vollstandig verstanden haben.

» Alle Veranderungen, die an diesem Produkt mittels spezialgefertigter Teile vorgenommen
werden, kdnnen den Betrieb des Produkts gefahrlich machen.

» Verwenden Sie wahrend des Betriebs einen Augenschutz. Ausstromendes Gas, Teile oder
Schlduche kdnnen mit hoher Geschwindigkeit austreten und zu Verletzungen fihren.

TS-TL-RLS-195
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Volume Controller Overview

Présentation du contréleur de volume  Visao geral do controlador de volume
Generalidades del controlador Descrizione generale del regolatore
de volumen di volume

RERFIREE Mengenregler Uberblick

O630p ycTpornctea Volume Controller
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EN

1. Outlet Port 1

2. Outlet Port 2

3. Storage Space

4. Fill Port

5. Fill Valve

6. Vent Valve

7. Fine Adjust Valve

8. Equalize/lsolate Valve

9. Carry Handle

FR

1. Orifice de refoulement 1

2. Orifice de refoulement 2

3. Espace de stockage

4. Orifice d’aspiration

5. Robinet de remplissage

6. Robinet de mise a I'air libre
7. Valve d’ajustement micrométrique
8. La valve d'égalisation/isolation
9. Poignée de transport

ES

1. Puerto de salida 1

2. Puerto de salida 2

3. Espacio de almacenamiento
4. Puerto de entrada

5. Valvula de llenado

6. Valvula de ventilacion

7. Valvula de ajuste fino

8. La valvula de ecualizacion/aislamiento
9. Asa para transporte

ZH

1. HEHO 1

2. Hrhip 2

3. RIFZM

4. ERO

5 ®RMA

6. IRM

7. HFERA

8. P/ FErtRA

9. FiE

Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC AFE A HA(H
l&Lch
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™ M

— We measure, we calibrate, we validate.
KOLAS = H|Zelwd7|et - ISO/IEC 17025
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. BbinyckHol wTyuep 1

. BbinyckHon wTyuep 2

. Mecto ans xpaHexus

. BnyckHol wtyuep

. BnyckHon knanaH

. BbinyckHow knanaH

. KnanaH Tou4HOW perynupoBku

. KnanaH BblpaBH1BaHusgaBneHus
. Pyuka ans nepeHocku

-

. Porta de descarga 1

. Porta de descarga 2

. Espaco de armazenamento

. Porta de admisséao

. Valvula de enchimento

. Valvula de ventilagédo

. Valvula de ajuste fino

. Valvula de equalizagéo/isolamento
. Punho de transporte

r

OCOoONOODAWN-=-

@m\ld”mhwl\)—‘u

. Attacco di mandata 1

. Attacco di mandata 2

. Spazio di archiviazione

. Attacco di aspirazione

. Valvola di riempimento

. Valvola di sfiato

. Valvola di regolazione di precisione

. La valvola di compensazione/isolamento
. Impugnatura di trasporto

m

. Auslasskanal 1

. Auslasskanal 2

. Speicherplatz

. Ansaugkanal

. Fullventil

. Entluftungsventil

. Feineinstellungsventil

. Ausgleichs-/Isolationsventil
. Tragegriffe

Ralston Instruments

EElE - www.tessol.com TS-TL-RLS-195 11/ 40


https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-195

TESSOL

Technical Library

Setting Up

Configuration

HacTtpouka Einrichten
Configuracion Instalagao

HE Impostazione
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Connecting Reference Gauge
Connexion de la jauge de référence Conexao do mandmetro de referéncia
Conexién del manémetro de referencia  Collegamento di un manometro di

ERREER riferimento

MoakntoveHune atanoHHoro maHomeTpa  Referenzmanometer verbinden

Male NPT Reference Gauge
Jauge de référence NPT male Mandmetro de referéncia macho NPT
Manometro de referencia NPT macho Manometro di riferimento NPT maschio

SMEH NPT REEHR

OTanoHHbI MaHOMETP C HapyxHol pe3bboit NPT

NPT-Referenzmanometer mit Steckverbinder

EN RU

TS-TL-RLS-195

ou/o/ =/ vnn/

ou

/ o/ oder

— We measure, we calibrate, we validate.

1.

Reference Gauge with
NPT male connection

. NPT Female Ralston

Quick-test™ Gauge
Adapter

. Ralston Quick-test™ Hose
. NPT Female Ralston

Quick-test™ Adapter

FR

. Jauge de référence avec

connexion NPT méle

. Adaptateur de jauge

NPT femelle Ralston
Quick-test™

. Tuyau Ralston Quick-test™
. Adaptateur NPT femelle

Ralston Quick-test™

ES

. Manoémetro de referencia

con conexion NPT macho

. Adaptador de manémetro

Ralston Quick-test™ NPT
hembra

. Manguera Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston Quick-

test™ NPT hembra

1.

OTanoHHbI MaHOMETp ¢
naTpyGKoM C Hapy>XHOW
pe3bbont NPT

. AganTep ans MmaHomeTpa

Ralston Quick-test™ ¢
BHyTpeHHel peabbori NPT

. LLInaHr Ralston Quick-test™
. Apantep Ralston Quick-

test™ ¢ BHyTpeHHeNn
pe3bbont NPT

PT

. Manémetro de referéncia

com conexdo macho NPT

. Adaptador de manémetro

Ralston Quick-test™
fémea NPT

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston

Quick-test™ fémea NPT

. Manometro di riferimento

con raccordo NPT maschio

. Adattatore per manometro

Ralston Quick-test™
femmina NPT

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

ZH 4. Adattatore Ralston Quick-
1. NPT SMBAUEERY B test™ femmina NPT
2. NPT 424X Ralston
Quick-test™ EiRESES DE
3. Ralston Quick-test™ Hz& 1. Referenzmanometer

. NPT 24X Ralston

Quick-test™ #£4 85

EElZ - www.tessol.com

mit NPT-Steckverbinder
Ralston

. Quick-Test

Messgerateadapter mit
NPT-Buchse

. Ralston Quick-Test Schlauch
. Ralston Quick-Test

Adapter mit NPT-Buchse

TS-TL-RLS-195
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Male BSPP Reference Gauge

Jauge de référence BSPP male Manémetro de referéncia macho BSPP

Mandémetro de referencia BSPP macho Manometro di riferimento BSPP maschio
SR BSPP RE 2R

OTanoHHbIN MaHOMETP C HapyxHol pe3bbori BSPP

BSPP-Referenzmanometer mit Steckverbinder

>
Z
(1]
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Q
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EN RU

or

ou/o/ = /unmn/

BSPP male connection

2. BSPP Washer

3. BSPP Female Ralston
Quick-test™ Adapter

4. Ralston Quick-test™ Hose

5. BSPP Female (RG)
Ralston Quick-test™
Adapter

FR

1. Jauge de référence avec
connexion BSPP méle

2. Rondelle BSPP

3. Adaptateur BSPP femelle
Ralston Quick-test™

4. Tuyau Ralston Quick-test™

5. Adaptateur BSPP femelle
(RG) Ralston Quick-test™

ES

1. Manoémetro de referencia
con conexién BSPP macho

2. Arandela BSPP

3. Adaptador Ralston Quick-
test™ BSPP hembra

4. Manguera Ralston
Quick-test™

5. Adaptador Ralston Quick-
test™ BSPP hembra (RG)

ZH

1. BSPP #MREUEERK
HER

2. BSPP [

M—k 1. Reference Gauge with 1. OTanoHHbI MaHOMeTp ¢

naTpybKoOM C Hapy>XHOMN
pe3bbonn BSPP

. Waii6a ¢ pe3bboii BSPP
. Apantep Ralston Quick-

test™ ¢ BHyTpeHHeNn
pe3bbonn BSPP

. WnaHr Ralston

Quick-test™

. Apantep Ralston Quick-

test™ c BHyTpeHHen
pesb6oit BSPP (RG)

PT

. Manémetro de referéncia

com conex@o macho
BSPP

. Arruela BSPP
. Adaptador Ralston

Quick-test™ fémea BSPP

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston Quick-

test™ fémea (RG) BSPP

. Manometro di riferimento

con raccordo BSPP
maschio

. Rondella BSPP
. Adattatore Ralston Quick-

test™ femmina BSPP

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

. Adattatore Ralston Quick-

3. BSPP A4 Ralston test™ femmina (RG) BSPP
ou / o / Oder Quick-test™ #4285
4. Ralston Quick-test™ Mz DE

5. BSPP 24X (RG) Ralston
Quick-test™ $E4 85

. Referenzmanometer mit

BSPP-Steckverbinder

. BSPP-Dichtungsring
. Ralston Quick-Test

Adapter mit BSPP-Buchse

. Ralston Quick-Test

Schlauch

. Ralston Quick-Test

Adapter mit BSPP-
Buchse (RG)

m 11
o
in
0
|
o = Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC A HEM(FE) - MZEAL HE AZULICH A2 M| ZAF APl w2t HEE
P & st
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TESSOL

Technical Library

Female NPT Pressure Reference Gauge

Manémetro de referéncia de pressédo fémea NPT

Jauge de pression de référence NPT femelle
Manometro de referencia de presion NPT hembra
IR NPT B HREER

OTanoHHbI MaHOMETP C BHYTpeHHen pe3abborn NPT

"\
7

)

]

7o A vaive
o
> pstruments (4 \\ oo e
X = y

or
ou/o/ = /vnmn/
ou/ o/ oder

Ralston Instruments

Manometro di riferimento NPT femmina

Manometer NPT-Buchse

EN

1. Reference Gauge with
NPT female port

2. NPT Male Ralston Quick-
test™ Gauge Adapter

3. Ralston Quick-test™ Hose

4. NPT Male Ralston
Quick-test™ Adapter

FR

1. Jauge de référence avec
port NPT femelle

2. Adaptateur de jauge NPT
maéle Ralston Quick-test™

3. Tuyau Ralston Quick-test™

4. Adaptateur NPT male
Ralston Quick-test™

1l \ES

1. Mandmetro de referencia
con puerto NPT hembra

2. Adaptador de manémetro
Ralston Quick-test™
NPT macho

3. Manguera Ralston
Quick-test™

4. Adaptador Ralston Quick-
test™ NPT macho

ZH

1. NPT RIREHEOREER

2. NPT #M&#Y Ralston
Quick-test™ EiRiESES

3. Ralston Quick-test™ HE &

4. NPT SME#X Ralston
Quick-test™ #£4 85

RU
1. OTanoHHbIi MaHoOMeTp C
OTBEPCTMEM C BHYTPEHHE
pe3bboii NPT
2. ApganTep Ans maHomeTpa
Ralston Quick-test™ ¢
HapyHol pe3bboii NPT
3. WnaHr Ralston
Quick-test™
. ApanTep Ralston
Quick-test™ ¢ Hapy»xHoW
pesbboit NPT

PT

. Manometro de referéncia

com porta fémea NPT

. Adaptador de manémetro

Ralston Quick-test™
macho NPT

. Mangueira Ralston

Quick-test™

. Adaptador Ralston

Quick-test™ macho NPT

. Manometro di riferimento

con raccordo NPT femmina

. Adattatore per manometro

Ralston Quick-test™
maschio NPT

. Tubo flessibile Ralston

Quick-test™

. Adattatore Ralston

Quick-test™ maschio NPT

DE

1.

2.

Referenzmanometer mit
NPT-Buchse

Ralston Quick-Test
Messgerateadapter mit
NPT-Steckverbinder

. Ralston Quick-Test

Schlauch

. Ralston Quick-Test

Adapter mit NPT-
Steckverbinder

i \—f/
il ) J
0 12
o
in
n
|
n.: = Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC A HEM(FE) - MZEAL HE AZULICH A2 M| ZAF APl w2t HEE
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TS-TL-RLS-195

TESSOL

Technical Library

Connecting Device Under Test (DUT) and

Pressure Source

Connexion du dispositif a I'essai et
source de pression

Conexion del dispositivo de prueba
(DUT) y fuente de presion

ERZ R (DUT) KRB HRIR
McnbiTbiBaeMoe coeguHuTensHoe
YCTPOWCTBO N UCTOYHUK JaBeHns

Conexao do Dispositivo sob teste
(DUT) e da Fonte de pressao
Collegamento al dispositivo in prova
(DUT) e al compressore

Anschluss des zu prifenden Gerats
(DUT) und der Druckquelle

1 Isolate the Device Under Test (DUT) from the process and vent DUT

prior to connecting to it.

Isolez le dispositif a I'essai (DUT) du processus et
mettez-le a la pression atmosphérique avant d’y

connecter quoi que ce soit.

Aisle el dispositivo bajo prueba (DUT) del pro-
ceso y purguelo antes de conectarlo a la bomba.

EZRERAE (DUT) IRBE T 5 , 7185 DUT 247 ,

EHRECHR.

I'Ipe)K,qe 4YeM NoAKIKYaTbCA K UCMbITbiIBa€MOMY

Isole o dispositivo em teste (DUT) do processo e
ventile-o antes de conectar a ele.

Isolare il dispositivo in prova (Device Under Test,
DUT) dal processo e sfiatare il DUT prima di
collegarlo.

Trennen Sie das zu priifende Gerat (DUT) vom
Vorgang und entliiften Sie das DUT, bevor Sie
eine Verbindung zum Gerét herstellen.

YCTPOWCTBY, U30NUPYIATE €ro 1 CTpaBUTE U3 HEro

nasrieHune.

EN

1. Device under test (DUT)

2. Ralston Quick-test™ Adapters
3. Ralston Quick-test™ Hoses
4. Pressure source

FR

1. Dispositif a I'essai

2. Adaptateurs Ralston Quick-test™
3. Tuyaux Ralston Quick-test™

4. Source de pression

ES

1. Dispositivo de prueba (DUT)

2. Adaptadores Ralston Quick-test™
3. Mangueras Ralston Quick-test™
4. Fuente de presién

ZH

1. SR (DUT)

2. Ralston Quick-test™ #4585
3. Ralston Quick-test™ MR &
4. BHRR

— We measure, we calibrate, we validate.

Q

RU

1. MNpoBepsiemoe yCTPOCTBO

2. Apantepsl Ralston Quick-test™
3. WnaHru Ralston Quick-test™
4. VICTOYHWK JaBneHns

PT

1. Dispositivo em teste (DUT)

2. Adaptadores Ralston Quick-test™
3. Mangueiras Ralston Quick-test™
4. Fonte de pressao

IT

1. Dispositivo in prova (DUT)

2. Adattatori Ralston Quick-test™

3. Tubi flessibili Ralston Quick-test™
4. Compressore

DE

1. Zu prufendes Geréat (DUT)

2. Ralston Quick-Test Adapter
3. Ralston Quick-test Schlduche
4. Druckquelle

13
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g Calibration

2 Etalonnage Kannbposka Kalibrierung

S Calibracion Calibragem

f; AE Calibrazione

e Prepare the Volume Controller

. Préparer le contréleur de volume Preparacgao do controlador de volume
Prepare el controlador de volumen Preparare il regolatore di volume
EfFBRERHIH Mengenregler vorbereiten
MogroToBka yctponctea Volume
Controller

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.

1

Cierre la valvula de llenado
BT R A

3akpoiiTe BMyCKHOW KnanaH.

Feche a valvula de enchimento.

Chiudere la valvola di
riempimento

Fllventil schlief3en.

() )

Close Vent Valve.

Fermez le robinet de mise a
I'air libre.

Cierre la valvula de ventilacion
EARHER M.

3akpoinTe BbINyCKHOW KranaH.

Feche a valvula de ventilagao.
Chiudere la valvola di sfiato

Entliftungsventil schlieRen.

14

n
o
in
]
-
24
|
|
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-
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3

Set Fine Adjust Valve to
50% of travel.

Réglez la valve d’ajustement micro-
meétrique a 50 % du déplacement.

Configure el ajuste fino de la
valvula a 50% del recorrido.

MR ER 50% HE.

[oBepHWTE KNanaH To4YHOWM
perynvpoBku Ha 50% xoaa.
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w
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Regule a valvula de ajuste fino a
50% do deslocamento.

Tarare la valvola di regolazione di
precisione al 50% della corsa.

VENT VALVE FINE ADJUST &

\ A A Feineinstellungsventil auf 50 %
Hub einstellen.

4 \ Open Equalize/lsolate
- — Valve.

Ouvrez la valve d’égalisation/
isolation.

Abrir la valvula de ecualizacién/
aislamiento.

TRFE/ R

OTkpowiTe knanaH
BblpaBHMBaHVSAABIEHNS.

Abra a valvula de equalizagao/
isolamento.

Aprire la valvola di compensazione/
isolamento.

Ausgleichs-/Isolationsventil 6ffnen.

15

Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC A HE M (B ) - MZAL HE AZLICH A2 F|ZEAL AP0l 2t tHE
l&Lch

AL
A O
™ M

TS-TL-RLS-195
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g Increase Pressure

e Augmenter la pression Aumentar a pressao

S Aumente la presion Aumentare la pressione

: EHNE H Druck erhéhen

e MoBbilWeHMEe faBNeHUs

. 1 *| Slowly open Fill Valve to
r A just below first test point.

Ouvrez lentement le robinet de
remplissage jusqu’a ce que le niveau
soit juste en dessous du premier
point de test.

Abra lentamente la valvula de
llenado justo debajo del primer punto
de prueba.

AR ARSI HERENE —E
Pl

MenneHHo oTKpoliTe BNYCKHOW
KranaH A0 3Ha4YeHVs AaBfeHus YyTb
HVXe NepBOW KOHTPOSIbHOW TOYKN.

Abra lentamente a valvula de enchi-
mento para imediatamente abaixo do
primeiro ponto de teste.

Aprire lentamente la valvola di riempi-
mento sino al livello immediatamente
sotto il primo punto di prova.

Fullventil langsam bis kurz unterhalb
des ersten Prifpunktes 6ffnen.

Test point TecToBasi Touka
Point de test Ponto de teste
Punto de prueba Punto di test
BIE B Priifpunkt
\ J

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.
Cierre la valvula de llenado
BT R M.

3akpoiiTe BMYyCKHOW KnanaH.

'/' Feche a valvula de enchimento.

Chiudere la valvola di
riempimento

S| Fullventil schlielen.

m 16
o
in
0
|
o #Z: Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC AF2HEM (S E) - MEAI HZ RAIZULICH AFY2 FZAL AP what HE E
P & UsLch
n
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3 [ _ ‘ Close Equalize/lsolate
Valve.

Fermez la valve d’égalisation/
isolation.

Cerrar la valvula de ecualizacion/
aislamiento.

BAEA P/ IRt .

3akpoliTe knanaH
BblpaBHMBaHUAOABNEHUA.
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Feche a vélvula de equalizagéo/
isolamento.

Chiudere la valvola di compensazi-
one/isolamento.

Ausgleichs-/Isolationsventil
schlieRen.

Use Fine Adjust Valve
to put reference gauge
on exact test point.

Utilisez la valve d’ajustement mi-
crométrique pour placer la jauge de
référence sur le point de test exact.

Use la vélvula de ajuste fino para
poner al manémetro de referencia
en el punto de prueba exacto.

AMFARSEREERFAEER
=B

Mpy nomoLLm knanaHa To4YHOM
perynupoBK/ yCTaHOBUTE
3TanoOHHbLIN MAaHOMETP TOYHO Ha
KOHTPOMBHYHO TOYKY.

Use a valvula de ajuste fino para
colocar o mandmetro de referéncia
no ponto de teste exato.

Usare la valvola di regolazione
di precisione per portare il mano-
metro di riferimento nell’esatto
punto di prova.

Referenzmanometer mit dem Fei-

Test point TecToBas Touka . T
Point de test Ponto de teste neinstellungsventil in den exakten
Punto de prueba Punto di test Pn'_]fpunkt bringen.
bl Priifpunkt
S
" 17
o
=
n
|
o = Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC A HEM(FE) - MZEAL HE AZULICH A2 H|ZAF APl w2t HE =
P & UsLch
")
-
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To Continue Moving Up-scale in Pressure

Pour continuer a faire monter la pression  Para continuar a movimentar escala
Para continuar moviendo la presion acima na pressao

hacia arriba Per continuare a portare la pressione
EREEMR S verso valori superiori sulla scala

[ns noBbllLeHNA aaBneHust ot Zum Weitermachen Druck erhéhen
MWHMMaIbHOro 3Ha4YeHus 4o

MaKCMMarnbHOro

1
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Open Equalize/lsolate Valve.
Ouvrez la valve d’égalisation/isolation.
Abrir la valvula de ecualizacion/aislamiento.
AR 7l T4

OTKpOVITe KrnanaH BblpaBHUBaHUAOaBNEHNA.

Abra a valvula de equalizagao/isolamento.

Aprire la valvola di compensazione/isolamento.

Ausgleichs-/Isolationsventil 6ffnen.

| T J“ “/“
[ )

Slowly open Fill Valve to just below
next test point.

Ouvrez lentement le robinet de remplissage jusqu’a
ce que le niveau soit juste en dessous du point de
test suivant.

Abra lentamente la valvula de llenado justo debajo
del siguiente punto de prueba.

KARBEEITRERER T —EREZ.

MepaneHHo oTKpoWTe BNYCKHON knanaH Ao
3HaYeHUs AaBNeHNs YyTb HIDKe cneaytoLen
KOHTPOMNbHOW TOYKN.

Abra lentamente a valvula de enchimento para
imediatamente abaixo do proximo ponto de teste.

N ‘”“‘LMM\

"l

N Y~ ==\ =

Vo D)

T WV [
J ' Aprire lentamente la valvola di iempimento sino al liv-

A ello immediatamente sotto il successivo punto di prova.
Test point TecToBasi Touka

Point de test Ponto de teste Fallventil langsam bis kurz unterhalb des néchsten

Punto de prueba Punto di test . .
Rt Priifpunkt Prifpunktes 6ffnen.

Close Fill Valve.

Fermez le robinet de remplissage.
Cierre la valvula de llenado
HRAFTRA.

3akpoviTe BrycKHOW KnanaH.

Feche a valvula de enchimento.

Chiudere la valvola di riempimento

truments

Fullventil schlieRen.

& Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC AFBEBM(BE) - MZAL Y E A2 YLICH A2 HZ=AL AP0 w2t HE 2

TS-TL-RLS-195
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4 [ _ ‘ Close Equalize/lsolate
Valve.

Fermez la valve d’égalisation/
isolation.

Cerrar la valvula de ecualizacion/
aislamiento.

BAEA P/ IRt .

3akpoliTe knanaH
BblpaBHMBaHUAOABNEHUA.
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Feche a vélvula de equalizagéo/
isolamento.

Chiudere la valvola di compensazi-
one/isolamento.

Ausgleichs-/Isolationsventil
schlieRen.

Use Fine Adjust Valve
to put reference gauge
on exact test point.

Utilisez la valve d’'ajustement mi-
crométrique pour placer la jauge de
référence sur le point de test exact.

Use la valvula de ajuste fino para
poner al manémetro de referencia
en el punto de prueba exacto.

ANFARSREERALEER
[Mpu nomowm knanaHa TO4HOM
perynupoBku ycTaHoBUTE

3TanoHHbIi MAHOMETP TOYHO Ha
KOHTPOIbHYIO TOUKY.

Use a valvula de ajuste fino para
colocar o mandmetro de referéncia
no ponto de teste exato.

Usare la valvola di regolazione
di precisione per portare il mano-
metro di riferimento nell’esatto
punto di prova.

Test point Tecrosan To4ka Referenzmanometer mit dem Fei-
Point de test Ponto de teste . .
. neinstellungsventil in den exakten
Punto de prueba Punto di test . X
G Prifpunkt Prufpunkt bringen.
\ S

O Repeat for each test point up-scale until range is complete.

Répétez I'opération pour chaque point de test supéri- Repita para cada ponto de teste pela escala até a
eur jusqu’a ce que I'échelle entiére ait été réalisee. faixa ficar completa.

Repita para cada punto de prueba hacia arriba Ripetere per ciascun successivo punto di prova
hasta completar el intervalo. sulla scala sino al limite superiore dell'intervallo.
HNEANEFERSEIRSERSHETRK. Wiederholen Sie die Schritte fir jeden Priifpunkt

im oberen Skalenbereich, bis der Messbereich

[MoBTOpPUTE 3TK OENCTBUA AN KAXKO0N N3 BCEX e
vollstandig ist.

KOHTPOJIbHbIX TOYEK OT MakCMMaribHOro s3Ha4eHunsa
A0 MUHUMaIbHOro.
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>
g To Move Down-scale in Pressure
e Pour abaisser la tension Para movimentar pela escala na
g Para mover la presion hacia abajo pressao
£ ERKR Per portare la pressione verso valori
(V] . . .
- [ns namepenus gasneHnsa ot inferiori sulla scala
é MaKcMMarbHOro 3Ha4yeHus 0o Zum Weitermachen Druck verringern
0 MWHUMaInbHOro
-
N
Open Equalize/lsolate Valve.
Ouvrez la valve d’égalisation/isolation.
Abrir la valvula de ecualizacion/aislamiento.
TR/ IERE
OTKpoWiTe KNanaH BblpaBHUBAHUSIAABNEHWSI.
Abra a valvula de equalizagéo/isolamento.
Aprire la valvola di compensazione/isolamento.
Ausgleichs-/Isolationsventil 6ffnen.
— A N\ |
\ VI Q\ﬂw uw/s‘ /
. i \E\L N1 R T M\ U |/ J
(U0 ‘ B . )
N \\‘ H J K Slowly open Vent Valve to just above
| 111 nexttest point.
’ Ouvrez lentement le robinet de mise a I'air libre
jusqu’a ce que le niveau soit juste au-dessus du point
de test suivant.
Abra lentamente la valvula de ventilacién justo arriba
del siguiente punto de prueba.
HHER BB THRERS R T —EREE,
MepaneHHo OTKpoWTe BbINYCKHOW KranaH Ao
3HaYeHWs JaBNEHUs YyTb Bbile CriedytoLein
KOHTPOMNbHOWN TOYKM.
ﬁ*\\\; A =) F///,? ; Abra lentamente a valvula de ventilagéo para imedi-
\ WWNM [ - atamente acima do préximo ponto de teste.
NV o L
— MEMW“:‘ Aprire lentamente la valvola di sfiato sino al livello im-
Test point Tecrosas TouKa mediatamente sopra il successivo punto di prova.
Point de test Ponto de teste . . .
Punto de prueba Punto di test E_r_]tluftungsv"entll Iangs?m bis kurz oberhalb des
IS Priifpunkt nachsten Priifpunktes 6ffnen.
. 7
~
Close Vent Valve.
Fermez le robinet de mise a
I'air libre.
Cierre la valvula de ventilacion
BERHER M.
3akpoiTe BbINyCKHOW KranaH.
Feche a valvula de ventilagao.
Chiudere la valvola di sfiato
Entluftungsventil schliellen.
7
")
%
i
o = Ralston Instruments QTVC-EN-0000-0-0 QTVC A HEM(FE) - MZEAL HE AZULICH A2 M| ZAF APl w2t HEE
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4 ' Close Equalize/lsolate
s — Valve.

Fermez la valve d’égalisation/
isolation.

Cerrar la valvula de ecualizacion/
aislamiento.

BAEA &/ IRt .

3akpoliTe knanaH
BblPaBHVBaHWSAABNEHNS.

o2
OUTLET PORT @
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Feche a vélvula de equalizagao/
isolamento.

IGa)

Chiudere la valvola di compensazi-
one/isolamento.

.' ’ | Ausgleichs-/Isolationsventil
il

schlief3en.

———
B=S==))

e
[

Fine-adjust to exact
test point.

Effectuez un réglage au point de
test exact.

Haga ajustes finos hasta llegar al
punto de prueba exacto.

HREERAEE,

YcTaHoBWTE AaBreHne TOYHO A0
KOHTPOMbLHOMN TOYKM.

Faca o ajuste fino até o ponto de
teste exato.

Effettuare la regolazione di preci-
sione per ottenere il valore esatto
del punto di test.

Exakt auf den genauen Prifpunkt
einstellen.

Test point TecToBas Touka
Point de test Ponto de teste
Punto de prueba Punto di test

R B Priifpunkt

21
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Venting System

Systeme d’évacuation cucTema cayBoK Vent-System

Sistema de ventilacion Sistema de ventilacao
PER AR Sistema di sfiato
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Open Equalize/lsolate Valve.

Ouvrez la valve d’égalisation/isolation.

Abrir la valvula de ecualizacién/aislamiento.
TR/ fR Bt

OTKpOI7ITe KrnanaH BblpaBHMUBaHUA4aBNEHUA.

Abra a valvula de equalizagédo/isolamento.

Aprire la valvola di compensazione/isolamento.

Ausgleichs-/Isolationsventil 6ffnen.

il
S eyl \‘

Open the Vent Valve.

Ouvrez le robinet de mise a
I'air libre.

Abra la valvula de ventilacion.
FTBRHER A

OTKpOWTE BbIMYCKHOM KnanaH.

Abra a valvula de ventilagao.
Aprire la valvola di sfiato.

Offnen Sie das Entliiftungsventil.

FINE ADJUST

63}

22
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Storage and Transport

Entreposage et transport Armazenamento e transporte
Almacenamiento y transporte Conservazione e trasporto
FHEER Lagerung und Transport
XpaHeHue n TpaHCnopTUpoOBKa
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Disconnect hoses and pressure reference, and store everything.

Déconnectez les tuyaux et la référence de pression et Desconecte as mangueiras e referéncia de pressao e
mettez tout de coté. amarzene.

Desconecte las mangueras y la referencia de presiony  Scollegare i tubi flessibili e il riferimento di pressione, e

almacene todo. riporre tutti i componenti.
KEBRBERBAOEERS  WWHEFRERAE, Ziehen Sie die Schlduche und das Manometer ab;

o lagern Sie alles ein.
OTcoeamHUTE LWaHrn U 3TarnoHHbI MaHOMETP U

yBepuTe nx Ha XpaHeHue.

23
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Maintenance
Maintenance Manutencao

Mantenimiento Manutenzione
HwE Wartung
TexHun4eckoe obcnyxnBaHume

EN Maintenance Interval

Every 300 uses or 3 months

Maintenance Procedure

* Lubricate the Ralston Quick-test™ fittings by squirting 2 ml of oil inside
the connection.
* Lubricate the balance valve O-rings with silicone lubricant.

FR Intervalle d’entretien

Tous les 300 usages ou 3 mois

Procédure d’entretien

* Lubrifiez les raccords Ralston Quick-test™ en déposant 2 ml d’huile a
Iintérieur de la connexion.
« Lubrifiez les joints toriques des valves avec du lubrifiant a la silicone.

ES Intervalo de mantenimiento

Cada 300 usos o 3 meses

Procedimiento de mantenimiento

* Lubrique las uniones Ralston Quick-test™ aplicando 2 ml de aceite
dentro de la conexion.

* Lubrique las juntas téricas de la valvula de balance con lubricante
de silicona.

ZH HEER
BEH 300, 5 B3 @A

o EEROEA 2 EFAAHEUER Ralston Quick-test™ 13258,
- FRAWEBEEELERAHRORE,

24
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RU I'Iepuonuql-locn. TeXHun4eckKoro O6C.l1y)KVIBaHI/Iﬂ

Uepes kaxable 300 npumeHeHnn unm pas B 3 mecsaua

Mpoueanypa TeXHNMYECKOro o6CcnyXmBaHus

* CmaxbTe pumtuHrn Ralston Quick-test™ nocpeacTsom BnpbICKMBaHNUS 2
MI Macna BHyTpb naTpybka.

* CMaxbTe ynnoTHUTENbHbIE KOMNbLa KnanaHa BblpaBHUBaHWA AaBNEeHNS
CUIMMKOHOBOW CMa3KOoW.
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PT Intervalo de manutencao

A cada 300 usos ou 3 meses

Procedimento de manutengao

* Lubrifique os acessoérios da Ralston Quick-test™ respingando 2 ml de
Oleo dentro da conexéao.
* Lubrifique os anéis de retengao do tipo O-ring com lubrificante silicone.
IT Intervallo di manutenzione

Ogni 300 usi 0 ogni 3 mesi

Procedura di manutenzione

+ Lubrificare i raccordi Ralston Quick-test™ spruzzando 2 ml di olio al
loro interno.

* Lubrificare gli O-ring della valvola di bilanciamento con lubrificante
al silicone.

DE Wartungsintervall
Alle 300 Anwendungen oder 3 Monate

Wartungsverfahren

« Schmieren Sie die Ralston Quick-Test Fittings, indem Sie 2 ml Ol in die
Anschlusse drucken.

» Schmieren Sie die O-Ringe des Entlastungsventils mit
Silikonschmiermittel.

25
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Troubleshooting
Dépannage Solucao de problemas

Diagnostico de problemas Diagnostica
PR HERR Fehlerbehebung
YcTpaHeHne Henonagok
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EN There is a drop in system pressure when the Volume
Controller has been pressurized and the Fill Valve is closed

If there is a drop in system pressure when the Volume Controller has
been pressurized and the Fill Valve is closed, then there is a leak. Fol-
low these instructions to locate and repair the leak:

1. Connect the Volume Controller to a Device Under Test (DUT) and
connect a Ralston Quick-test™ hose to the Inlet Port.
Make sure the process connections are assembled wrench-tight.
Close Vent Valve.
Open Balance and Fill Valves.
Apply pressure to unit.
Close Fill Valve.
Spray soapy water or leak detection fluid where leaks are suspected or
immerse the Volume Controller in water. Be careful not to immerse the
pressure gauge or calibrator.

8. Observe where the bubbles are coming from to determine where there

is a leak.

9. Remove the leaking part and remove the O-ring.
10. Clean and lubricate the O-ring, and backup ring if applicable.
11. Replace the O-ring, and backup ring if applicable.
12. Reassemble.

NookwnN

Fine Adjust Valve is difficult to operate
If the Fine Adjust Valve is difficult to operate over years of service, then
the inside walls of the piston need grease.

1. Remove the Fine Adjust Valve.

2. Apply a thin coat of graphite grease, such as Dow Corning®
Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (or equivalent) to the inside
walls of the piston.

3. Reassemble.

The Volume Controller does not adjust pressure
If the Volume Controller does not adjust pressure, check the Equalize /
Isolate valve seat for damage or debris.

1. Remove the Equalize / Isolate valve from the front of the panel.
2. Clean and inspect the valve stem tip.
3. Clean and inspect the valve seat.
4. Replace the valve if damaged.
26
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5. Reassemble.

6. If the Volume Controller still does not adjust pressure, then remove the
Fine Adjust piston.

7. Clean and lubricate the O-ring and back up rings.

8. Replace the O-rings if damaged.

9. Reassemble.
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If the issue was not resolved by these troubleshooting instructions,
then please contact support listed on page 36.

FR La pression du systéme diminue lorsque le contréleur de
volume a été pressurisé et que le robinet de remplissage
est fermé

Si la pression du systeme diminue lorsque le contréleur de volume a été
pressurisé et que le robinet de remplissage est fermé, il y a une fuite.
Suivez ces consignes pour localiser et réparer la fuite:

1. Connectez le contrdleur de volume a un dispositif a 'essai et connectez
un tuyau Ralston Quick-test™ a I'orifice d’aspiration.

2. Veillez a ce que les connexions de processus soient serrées avec
une clé.
Fermez le robinet de mise a I'air libre.
Ouvrez les robinets d’équilibrage et de remplissage.
Mettez I'unité sous pression.
Fermez le robinet de remplissage.
Pulvérisez de I'eau savonneuse ou du fluide de détection de fuite aux
endroits ou vous suspectez des fuites, ou immergez le contrdleur de
volume dans de 'eau. Veillez a ne pas immerger la jauge de pression
ou le dispositif d’étalonnage.

8. Observez I'origine des bulles pour déterminer ou se trouve la fuite.

9. Retirez la piéce qui fuit et le joint torique.
10. Nettoyez et lubrifiez le joint torique et la bague d’appui, le cas échéant.
11. Remplacez le joint torique et la bague d’appui, le cas échéant.
12. Remontez 'assemblage.

NoOOhA®

La valve d’ajustement micrométrique est difficile a tourner
Si la valve d’ajustement micrométrique est difficile a tourner apres des
années de service, les parois internes du piston doivent étre graissées.

1. Retirez la valve d’ajustement micrométrique.

2. Appliquez une couche fine de graisse graphitée, comme de la pate
d’assemblage de métaux Dow Corning® Moly-kote G-n (ou un produit
eéquivalent) aux parois internes du piston.

3. Remontez 'assemblage.

27
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Le controleur de volume n’ajuste pas la pression
Si le contréleur de volume ne régle pas la pression, vérifiez si le siege
de la vanne d’égalisation/isolation est endommagé ou s’il y a des débris.

Retirez la valve d’égalisation/Isolation de 'avant du panneau.
Nettoyez et examinez la pointe de 'embout de la valve.

Nettoyez et examinez le siége de la valve.

Remplacez la valve si elle est endommagée.

Réassemblez.

Si le controleur de volume n’ajuste toujours pas la pression, retirez le
piston de réglage fin.

7. Nettoyez et lubrifiez le joint torique et les bagues.

8. Si un joint est endommagé, remplacez-le.

9. Réassemblez.
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Si le probléme n’est pas résolu avec ces consignes de dépannage,
contactez le service d’assistance indiqué page 36.

ES Se produce una caida en la presion del sistema cuando
el controlador de volumen ha sido presurizado y se ha
cerrado la valvula de llenado.

Si se produce una caida en la presion del sistema cuando el controlador
de volumen ha sido presurizado y se ha cerrado la valvula de llenado,
entonces hay una fuga. Para encontrar y reparar la fuga, siga estas
instrucciones:

1. Conecte el controlador de volumen a un dispositivo de prueba (DUT) y
conecte una manguera Ralston Quick-Test™ al puerto de entrada.
2. Asegurese de que las conexiones del proceso estén armadas y
apretadas con una llave.
Cierre la valvula de ventilacion.
Abra las valvulas de balance y de llenado.
Aplique presion a la unidad.
Cierre la valvula de llenado.
Rocie agua jabonosa o fluido de deteccién de fugas donde sospeche
que hay fugas o sumerja el controlador de volumen en agua. Tenga
cuidado de no sumergir el manémetro o calibrador.
8. Observe de ddénde salen burbujas para determinar dénde hay una fuga.
9. Retire la pieza donde se produce la fuga y retire la junta térica.
10. Limpie y lubrique la junta térica y el anillo de respaldo, si corresponde.
11. Reemplace la junta toérica y el anillo de respaldo, si corresponde.
12. Vuelva a armar.

NOoOOhA®
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La valvula de ajuste fino es dificil de operar
Si la valvula de ajuste fino es dificil de operar después de anos de servi-
cio, entonces las paredes interiores del piston necesitan grasa.

1. Retire la valvula de ajuste fino.

2. Aplique una capa delgada de grasa de grafito, como pasta
para ensamble de metales Moly-kote G-n de Dow Corning® (o
equivalente) a las paredes interiores del piston.

3. Vuelva a armar.

>
Z
(1]
2
Q
-
©
g
=
15
[¢]
(]
st
-
o
0
n
w
=

El controlador de volumen no ajusta la presién

Si no puede ajustar la presion con el control de volumen, verifique que
no haya danos o residuos en el asiento de la valvula de ecualizacion/
aislamiento.

1. Retire la valvula de ecualizacion/aislamiento de la parte delantera del
panel.

Limpie y revise el extremo del vastago de la valvula.

Limpie y revise el asiento de la valvula.

Reemplace la valvula si esta dafiada.

Vuelva a armar.

Si el control de volumen todavia no ajusta la presién, entonces retire el
piston de ajuste fino.

7. Limpie y lubrique la junta térica y los anillos de respaldo.

8. Reemplace la junta térica si esta danada.

9. Vuelva a armar.

L

Si con estas instrucciones de diagndéstico de problemas no se
resuelve la situacion, entonces comuniquese con el departamento
de soporte senalado en la pagina 36.

ZH ERERHBRGNBRIERBERE , REBI TR
EABRHBRHNBR AR MBEMRRERL TH  ARIBEERR.
BN TR R R B ATHAS -

1. R EEHIBEREZHIERME (DUT) I Ralston Quick-test™ Mz &4
BEERO,

RRFFAEEROESEARFHE,

EARAHER A

TR ERHHRANTRR.,

HEB MR,

FARA TR M.

ERERERRVEEIREKSMRE , SERERHETRBIEK
F, FEFEZBBROFTIRER.

8. BEE LR AN G UK HRMLE,

9. BEREIRI D LBERORE,

10. FRABHBOHE , MERE (WEA ).

11. EHROHE , MiEE ( WEA ).

12. EFEREE,

NookowdN
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T4 R 2 LR A
MBEHAREERSFREABR , RRTENNETEBE,

1. BRI,

2. BEENAERZ F-BEENAERMBE , f/20 Dow Corning®
Moly-kote G-n £ BEEHE (KEERBEAR ) -

3. EFHEEE,

AERTISREEARE Y
MRFRBEFBRARGES , FRETE/RBRELTRANERE,

AREE AR A R 45 B P 1/ P i R

BRI E AT R,

BB E R,

MRAEEE , FER.

EXEE,

MEREBZEFRNABLRGR D |, FFHEFREE.
BRIER O MEBMXIER,

MR O HERE , FER.

EMEL,

R E R HERRER BARBERR I RE |, RIFEHAGSE 36 EAT5IAY IFEBK.
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RU [locne HarHeTaHMA AaBfeHUA B perynartope pacxoaa
M 3aKpbITUA BNYCKHOIoO KrnanaHa gaBrieHne B CUCTemMe
nagaer
Ecnu nocne HarHeTaHusa aaeneHus B yctporctee Volume Control-
ler n 3aKpbITUSE BNYCKHOrO KrnanaHa AaBreHne B cucteme nagaet, 310
O3HavaeT Hanu4yme yTeykn. Ytobbl 0GHaPYXUTb U YCTPAHUTbL 3TY YTEYKY,
BbINONHUTE crieayoLlne AencTBUS:

1. MoacoeanHute yctponcteo Volume Controller kK npoBepsiemomy
ycTponcTBy u wnaHr Ralston Quick-test™ k BnyckHomy LwTyuepy.

2. Bce coegnHeHns OOMKHbI BbITb TYro 3aTsiHYThbl C MOMOLLBIO Fae4yHOro

Krrova.

3aKkponTe BbIMyCKHOWM KrnanaH.

OTKpoiiTe KrnanaH BblpaBHUBaHWUS OABMEHNS 1 BYCKHOW KnanaH.

lMopanTe pasneHune B CUCTEMY.

3akponTe BryCKHOWM KranaH.

B mecTax BO3MOXHbIX yTeYeK pacnbinnuTe MbifibHY0 BoAy nMbo

XMOKOCTb ANnst OBHapYyXeHUs yTeuvek unm norpysute yCTpomucTBo

Volume Controller B Bogy. Cobntogante oCTOPOXHOCTb, YTODbI

MaHOMETP unu KannbpaTop He nonanv B BoAy.

Onpegenute MecTo YTeYKM MO BbIXOOALMM U3 HEro Ny3blpbKaMm.

CHMMUTE NpoTeKatoLLyo AeTanb U YNNOTHUTENBHOE KOMbLO.

OunctuTe 1 cMaxbTe YNNOTHUTENBHOE KOMbLO, a TakKe OrnopHoe

KOnbLO (ecnu NPUMEHNMO).

NOoOOAW

©c©ox
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11. YCTaHOBWTE Ha MECTO YMITOTHUTENBHOE KOMbLO, a TAKKEe ONOPHOE
KOnbLO (ecnu NPUMEHNMO).
12. BeinonHute c6opKy yCTponcTBa.

KnanaH TouHoM perynimpoBKu ¢ TpyaomMm noganaeTtcs
perynupoBke
B cnyyae 3aTpygHeHuI ¢ perynmpoBKOW KrnamnaHa TOYHOW perynnpoBKm

BCrneacTBME OONron KCnnyatauunn HeO6XOﬂ,I/IMO CMa3aTb BHYTPEeHHMe
CTEHKM LUTOKa.
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1. M3BnekuTe knanaH TOYHOW perynmpoBKN.

2. HaHecuTe Ha BHYTpPEHHWE CTEHKM LUTOKa TOHKUI Crion rpadouToBOM
cMasku, Hanpumep, cbopoyHoir nactel Dow Corning® Molykote G-n
Metal (vnn ee aHanora).

3. BbinonHuTte cbopky ycTponcTea.

B ycTtpouncrtee Volume Controller He KoppekTupyertca
AaBrneHue

Ecnu perynsitop pacxofa He perynupyeT AaBrieHue, NpoBepbTe Ceaso
KnanaHa BblpaBHMBaHWS OABMNEHWS Ha Hanuyme NoBPeXaeHWiA 1
NOCTOPOHHUX NPEAMETOB.

1. N3BneknTe KnanaH BblpaBHMBaHUA AaBNEHWsI U3 NepedHen naHenm
yCTpOM1CTBA.

Ounctute 1 NpoBeEpPbTE KOHEL, LUTOKA KranaHa.

Ouunctute 1 NpoBepbTE CEANO KnanaHa.

Ecnun knanaH noBpexaeH, 3ameHuTe ero.

YCcTaHOBUTE CHATbLIE AeTanu Ha MecTo.

Ecnu perynstop pacxoga no-npexHeMy He KOppeKTUpyeT AaBneHue,
N3BIEKNTE PYyYKY TOYHOWN PEryrnmpoBKU.

7. O4ncTnTe N cmaxbTe YNIOTHUTENBHOE M ONOPHOE KorbLa.

8. Ecnu ynnoTHUTEnNbHbIE KoMbLa NoBpeXaeHb!, 3aMEHUTE UX.

9. YctaHoBUTE CHATLIE AeTann Ha MEecTO.

2 e

Ecnun Bo3HUuKWwYO NpobGnemMy He yaaeTcs pelunTb, creays
M3MOXEeHHbIM YKa3aHUsIM, TO o6paTuTeChb B CIyX0y Texnoaaepxku
(cm. cTp. 36).

PT Hauma queda de pressao no sistema quando o
controlador de volume tiver sido pressurizado e a valvula
de enchimento estiver fechada

Se houver uma queda de pressao no sistema quando o controlador

de volume tiver sido pressurizado e a valvula de enchimento estiver
fechada, ha vazamento. Siga essas instrucdes para localizar e reparar o
vazamento:

31

TS-TL-RLS-195

— We measure, we calibrate, we validate. EHZ - www.tessol.com TS-TL-RLS-195 33/ 40



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-RLS-195

r"'ssnl Technical Library

—_—

. Conecte o controlador de volume a um dispositivo em eeste (DUT) e
conecte uma mangueira Ralston Quick-test™ a porta de admisséo.
Verifique se as conexdes estdo montadas com aperto de ferramenta.
Feche a valvula de ventilagao.
Abra as valvulas de equilibrio e enchimento.
Aplique pressao a unidade.
Feche a valvula de enchimento.
Pulverize com agua e sabao ou liquido de detec¢ao de vazamento
onde houver suspeita de vazamentos ou mergulhe o controlador de
volume na agua. Tome cuidado para ndo mergulhar o manémetro de
pressao ou o calibrador.
8. Observe de onde as bolhas estédo vindo para determinar onde ha
vazamento.
9. Remova a pecga vazando e remova o anel de reteng¢ao do tipo O-ring.
10. Limpe e lubrifique o anel de retengao do tipo O-ring e anel de reserva
caso aplicavel.
11. Troque o anel de retengéo do tipo O-ring e anel de reserva caso
aplicavel.
12. Remonte.
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A valvula de ajustefino é dificil de operar
Se a valvula de ajuste fino for dificil de operar ap6s anos de servigo, as
paredes internas do pistdo necessitam de graxa.

1. Remova a valvula de ajuste fino.

2. Aplique uma camada fina de graxa a base de grafite como a Dow
Corning®

3. Pasta para Montagem de Metal Moly-kote G-n (ou equivalente) para
as paredes internas do pistao.

4. Remonte.

O controlador de volume nao ajusta a pressao
Se o controlador de volume nao ajustar a presséo, verifique se ha
danos ou detritos na sede da valvula de equalizagao/isolamento.

Remova a valvula de equalizagao/isolamento da dianteira do painel.
Limpe e inspecione a ponta da haste da valvula.

Limpe e inspecione a sede da valvula.

Substitua a valvula se estiver danificada.

Monte novamente.

Se o controlador de volume ainda nao ajustar a pressao, remova o
pistdo de ajuste fino.

7. Limpe e lubrifiqgue o0 anel O e os anéis de encosto.

8. Substitua os anéis O se estiverem danificados.

9. Monte novamente.

ook whN=~

Se o problema nao for resolvido por essas instrugoes de pes-
quisa de avarias, entao entre em contato com o suporte listado na

- pagina 36.
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IT La pressione dell'impianto diminuisce quando il regolatore
di volume é pressurizzato e si chiude la valvola di
riempimento.

Se la pressione dell’impianto diminuisce quando il regolatore di volume
€ pressurizzato e si chiude la valvola di riempimento, c’€ una perdita.
Per individuarla ed eliminarla, seguire queste istruzioni:
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1. Collegare il regolatore di volume a un dispositivo in prova (DUT) e un
tubo flessibile Ralston Quick-test™ all’attacco di aspirazione.
2. Accertarsi che i raccordi del fluido del processo sia serrati bene con una
chiave fissa.
Chiudere la valvola di sfiato.
Aprire le valvole di bilanciamento e di riempimento.
Applicare pressione all'unita.
Chiudere la valvola di riempimento.
Spruzzare acqua e sapone o un fluido di rilevazione perdite nei punti in
cui si sospettano perdite o immergere il regolatore di volume in acqua.
Fare attenzione a non immergere né il manometro né il calibratore.
8. Osservare il punto da dove hanno origine le bolle per determinare dove
c’e la perdita.
9. Rimuovere il componente che perde e 'O-ring.
10. Pulire e lubrificare 'O-ring, e I'anello di sostegno se pertinente.
11. Riposizionare I'O-ring, e I'anello di sostegno se pertinente.
12. Riassemblare.

No Ok ®

E difficile azionare la valvola di regolazione di precisione.
Se dopo anni di funzionamento € difficile azionare la valvola di regolazi-
one di precisione, occorre ingrassare le superfici interne del pistone.

1. Rimuovere la valvola di regolazione di precisione.

2. Applicare un velo di grasso a base di grafite, come Dow Corning®
Moly-kote G-n Metal Assembly Paste (o equivalente) alle superfici
interne del pistone.

3. Riassemblare.

Il regolatore di volume non regola la pressione.

Se il regolatore di volume non regola la pressione, verificare se
I'alloggiamento della valvola di compensazione/isolamento presenta
danneggiamenti o € ostruita da detriti.

1. Rimuovere la valvola di compensazione/isolamento dalla parte anteriore
del pannello.

Pulire e ispezionare la punta del gambo della valvola.

Pulire e ispezionare I'alloggiamento della valvola.

Sostituire la valvola se danneggiata.

Rimontare.

Se ancora il regolatore di volume non regola la pressione, rimuovere il
pistone di regolazione di precisione.

ook wWwN
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7. Pulire e lubrificare 'O-ring e gli anelli di scorta.
8. Sostituire gli O-ring se danneggiati.
9. Rimontare.

Se il problema non é stato risolto da queste istruzioni per la risoluzi-
one dei problemi, contattare ’assistenza elencata a pagina 36.
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DE Der Systemdruck fallt ab, wenn der Mengenregler unter
Druck steht und das Fullventil geschlossen ist.

Falls der Systemdruck abfallt, wenn der Mengenregler unter Druck steht
und das Fullventil geschlossen ist, ist eine Undichtigkeit vorhanden.
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die undichte Stelle
zu lokalisieren und zu reparieren:

1. SchlieRen Sie den Mengenregler an ein zu testendes Gerat (Device
Under Test (DUT)) an und verbinden Sie einen Ralston Quick-Test
Schlauch mit dem Ansaugkanal.
Vergewissern Sie sich, dass die fur das Verfahren notwendigen
Anschlisse fest angezogen sind.
EntlGftungsventil schliel3en.
Offnen Sie die Entlastungs- und Fiillventile.
Setzen Sie das Gerat unter Druck.
Fallventil schlie®en.
Besprihen Sie die vermeintlich undichten Stellen mit Seifenwasser
oder einer Lecksuch-Flussigkeit oder tauchen Sie den Mengenregler in
Wasser. Das Manometer oder der Kalibrator durfen nicht eingetaucht
werden.

8. Uberpriifen Sie, woher die Blasen kommen, um die Undichtigkeit

festzustellen.

9. Entfernen Sie das undichte Teil und den O-Ring.

10. Reinigen und schmieren Sie nach Bedarf den O-Ring und den
Sicherungsring.

11. Ersetzen Sie gegebenenfalls den O-Ring und den Sicherungsring.
12. Bauen Sie alles wieder zusammen.

N

NSO k®

Das Feineinstellungsventil lasst sich schwer bewegen.
If the Fine Adjust Valve is difficult to operate over years of service, then
the inside walls of the piston need grease.

1. Entfernen Sie das Feineinstellungsventil.

2. Tragen Sie auf die Kolbeninnenwande eine dinne Schicht
Graphitfett auf, beispielsweise Dow Corning Moly-kote G-n Paste flur
Metallmontage (oder ein vergleichbares Produkt).

3. Bauen Sie alles wieder zusammen.
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Der Druck lasst sich nicht mehr liber den Mengenregler
einstellen.

Falls sich der Mengenregler nicht an den Druck anpasst, Uberprifen Sie
das Ausgleichs-/Isolationsventil auf Schaden oder Schmutz.

Entfernen Sie das Ausgleichs-/Isolierventil von der Vorderseite der Platte.
Reinigen und prifen Sie die Spitze des Ventilschafts.

Reinigen und prufen Sie den Ventilsitz.

Ersetzen Sie das Ventil, falls es beschadigt ist.

Wiedermontage.

Falls die Druckanpassung durch die Volumensteuerung immer noch
nicht erfolgt, ist der Feinjustierungskolben zu entfernen.

7. Reinigen und dlen Sie den O-Ring sowie die Stltzringe.

8. Falls beschadigt ersetzen Sie die O-Ringe.

9. Wiedermontage.
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Sollte das Problem auch weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte
den Kundendienst (siehe Seite 36).
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Support

Assistance Suporte

Soporte técnico Assistenza

<&

Kundendienst

Moopepxka

EN

FR

ES

ZH

RU

PT

DE

36

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430 « Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Parts and Service: ralstoninst.com/qtvc-en

Horaires: de 8h30 a 17h00 HNE

Téléphone: 1 440-564-1430 « Appel gratuit: 1 800-347-6575 (E.-U. et Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pieces et service: ralstoninst.com/qtvc-en

Horario: 8:30 a.m. — 5:00 p.m. horario del Este de EE.UU.

Teléfono: 1 440-564-1430 « Llamada sin costo: 1 800-347-6575 (EE.UU. y Canada)
Web: ralstoninst.com/support

Email: support@ralstoninst.com

Partes y servicio: ralstoninst.com/qtvc-en

TYERFR . 2 8:30 — B 5:00 ( EEIRIPERE )

B 1440-564-1430 » LHESE : 1 800-347-6575 ( EEFMEK )
#81t : ralstoninst.com/support

E 734 : support@ralstoninst.com

EHEERRFE: ralstoninst.com/qtvc-en

Bpems paboTbl: 8:30 — 17:00 (BocTOYHOE cCTaHAAPTHOE BpeMs)

TenecdoH: 1 440-564-1430 * EecnnaTHbii Homep: 1 800-347-6575 (CLUA v KaHapa)
Caut: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

3anacHble Yactu n obenyxusaHue: ralstoninst.com/qtvc-en

Horas: das 8:30 hs — 17:00 hs (Horario da costa leste dos EUA)

Telefone: 1 440-564-1430

Numero de telefone de discagem gratuita (EUA): 1 800-347-6575 (EUA e Canada)
Site na web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Pecas e servico: ralstoninst.com/qtvc-en

Ore: 8:30 am — 5:00 pm EST

Telefono: 1 440-564-1430 « Numero verde: 1 800-347-6575 (USA e Canada)
Web: ralstoninst.com/support

E-mail: support@ralstoninst.com

Assistenza e ricambi: ralstoninst.com/qtvc-en

Geschéaftszeiten: 8:30 — 17:00 Uhr EST

Telefon: 1 440-564-1430 * Gebiihrenfrei: 1 800-347-6575 (USA und Kanada)
Web: ralstoninst.com/support

E-Mail: support@ralstoninst.com

Ersatzteile und Kundendienst: ralstoninst.com/qtvc-en
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>
Volume Controller (QTVC-EN)
Operation Manual
8
o Manuel d’utilisation du contréleur de Manual de operagéo do controlador de
0 volume (QTVC-EN) volume (QTVC-EN)
= Manual de operacién del controlador de Manuale per I'uso del regolatore di
volumen (QTVC-EN) volume (QTVC-EN)
AREF4IES (QTVC-EN) B24EHERE Mengenregler (QTVC-EN) Bedienerhandbuch

PykoBoacTBo no akcnnyaTaumm yCTporcTea
Volume Controller (QTVC-EN)

For all models of QTVC-EN Volume Controllers
Pour tous les modéles de contréleurs de volume QTVC

Para todos los modelos de controladores de volumen QTVC
HEARME QTVC-EN BE1EHIZERH

[Ons Bcex mogenei yctporictea Volume Controller QTVC

Para todos os modelos de controladores de volume QTVC
Per tutti i modelli di regolatore di volume QTVC

Fuar alle Modelle des QTVC-Mengenreglers

R Ralston Instruments

Pressure Calibration Specialists
ralstoninst.com

Hours: 8:30 am — 5:00 pm EST

Phone: 1 440-564-1430

Toll Free: 1 800-347-6575 (US and Canada)

Support: ralstoninst.com/support ¢ Parts and Service: ralstoninst.com/qtvc-en
Email: support@ralstoninst.com
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