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FlashFood SOLO
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Thermomeétre infrarouge

Présentation

Ce thermomeétre infrarouge, lavable et robuste, est spécialement concu pour les cuisines professionnelles et les
laboratoires alimentaires (aide a la décision dans le cadre de la démarche HACCP). Avec sa large plage de mesures et
son émissivité réglable, le Flashfood Solo mesure avec précision la température de surface des produits alimentaires.
Sa fonction « arrét automatique » lui confére une meilleure autonomie.

Caracléristiques techniques

Flashfood SOLO )
Etendue de mesure de-55a +330°C Y

Emissivité préréglé 0.95 (réglable 0.05 a 1) 031 S

Résolution optique (D : S) 6:1

Fonctions Zone HACCP / mise en veille automatique

Dimensions L12.6cm x 14.5cm x P2.6cm

Roids s LAvABLE l

Emballage Blister

Inclus Notice, certificat de calibrage, étui

JRI, Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pole logistique / 2 Rue de Ia Voivre / PA Technoland / BP 21/ 25490 FESCHES LE CHATEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél : +33 (0)3 8130 68 04 / Fax : +33 (0)3 B130 60 99 / sales@jrifr W W W . l f I .

ST 60 14 L€C 0T

Siege Social : 16 Rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 26518 / TVA FR 02 380 332 858

22 JRI FlashFood Solo FlashFood Solo - H|Z=AL §1 2 X2 LI AFE2 K| Z=AF AP0 et HAE 4 AEL|CH

TS-TL-JRI-029

— We measure, we calibrate, we validate. EHE - www.tessol.com TS-TL-JRI-029 1/1
KOLAS ZX| 32l mH 7|2 - 1ISO/IEC 17025



https://www.tessol.com/?utm_source=datasheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=technical_library&utm_content=TS-TL-JRI-029

