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BLUETHERM One
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Thermomeétre Bluetooth pour MyFoodCheck

Réf. 12422

Présentation

Appareil robuste et simple d'utilisation, I'indicateur BLUETHERM One est destiné aux

opérations de controles alimentaires dans le cadre de procédures HACCP.

Il communique en Bluetooth avec une tablette équipée du logiciel MyFoodCheck.
La prise de mesure s'effectue par un simple appui sur le bouton poussoir.
Il peut étre utilisé avec 2 types de sondes thermocouples :

- Sonde a piquer a réponse rapide (Réf. 12423)

- Sonde hypodermique (Réf. 12424).

Caractéristiques techniques

ed sure -199.9°Ca+1372°C
Exac +0.4°C + 1% de la lecture en fonction de la sonde
Sondes Type K thermocouple interchangeables
Indice de protection IP65
[ o] 1659
s 054 P Google play
Alimentation Pile 1*AA — Disponible sur
iri [ Appstore S
FCC, CE 1935/2004 Pp >tore ~
Conformités Contact alimentaire (EN 13485; UE 10/2011) r l ‘Q’
RoHS & REACH -
)
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Accessoires Réf. 12423 : Sonde a piquer a réponse rapide ;
Réf. 12424 : Sonde hypodermique =
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